
Lampen und Leuchten
LED-Sortiment

20192019201920192019

www.megaman.de  
www.megatron-licht.eu

www.lightme.eu

©
 M

EG
A

M
A

N
®
 ID

V 
• 

 P
ri

nt
ed

 in
 G

er
m

an
y 

20
18

/1
1 

• 
Ä

nd
er

un
ge

n 
in

 D
es

ig
n,

 A
bm

es
su

ng
en

 u
nd

 T
ec

hn
ik

 v
or

be
ha

lte
n 

 •
 K

ei
ne

 H
af

tu
ng

 fü
r 

Sa
tz

fe
hl

er
 ∙ 

 Z
05

0

Weltneuheit
DUAL BEAM
Technologie

DBT-Reflektoren mit zwei Abstrahlwinkeln

Enge oder weite Ausleuchtung (DUAL BEAM)
Daher passend für jede Lichtsituation
Einstellbar durch Fingertipp



FAIR     TRADE ®

Seite 23 Seite 35 Seite 17

Hybrid Reflektor
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Marken und Serien

LED-Leuchtmittel
LED-Leuchten
LED-Module

LED-Leuchten
LED-Solarleuchten

LED-Leuchtmittel
LED-Leuchten

Die IDV GmbH ist Ihr Lieferant für 
hochwertige Leuchtmittel und Leuchten. 

Beste Lichtqualität
25.000 Std. bis 

50.000 Std. Lebensdauer
Bis zu 5 Jahre Garantie

PROFESSIONAL

gewerblicher 
Einsatz

Sehr gute Lichtqualität
25.000 Std. Lebensdauer
Bis zu 3 Jahre Garantie

SMART

gewerblicher 
und privater Einsatz

Gute Lichtqualität
15.000 Std. Lebensdauer

2 Jahre Garantie

ECONOMY / HOME

privater
Einsatz

Unsere Produktsortimente



Seite 17
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Einer für Alles

• Lampen und Leuchten mit Dual Beam-Technologie
• Optische Systeme mit zwei Abstrahlwinkeln
• Enge oder weite Ausleuchtung
• Einfache Einstellung durch Druck aufs Frontglas

DUAL 
BEAM

Technologie

DUAL 
BEAM

Technologie

WeltneuheitEin Reflektor – zwei Abstrahlwinkel

Exklusiv bei MEGAMAN®

• Kein Lampenwechsel erforderlich
• Schnelle Anpassung an Lichtsituationen
• Weniger Aufwand und mehr Flexibilität
• Dimmbare Modelle mit U-DIM-Technologie (S. 23)

LED-MARCO mini
24�/36�

12W
950lm/828
1000lm/840
Siehe Seite 27

LED-AR111/GU10
24�/45�

11W/900lm
828/840

Siehe Seite 9
LED-MARCO

25�/45�
37W

3300lm/830
3500lm/840
Siehe Seite 26

LED-AR111
24�/45�

11W/750lm
13W/900lm

828/840
Siehe Seite 8

LED-AR111
24�/45�

12W/880lm
Dim to WARM

825-818
Siehe Seite 9

LED-PAR16
24�/35�

5W/430lm
5,2W/420lm

dimmbar
828/840

Siehe Seite 6
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Schalt-ModulZwischensteckdose PIR-SensorLED-Lampen Dimmer-Module

Sprachsteuerung

Fernbedienung/
Wandschalter

Magnet-Sensor

Router/WLANRouter/WLAN
Gateway

Internet

Alle Komponenten entsprechen der ZigBee® 3.0 Spezifikation.

LAN-Kabel

ZigBee® ohne WLAN ZigBee® über WLAN ZigBee® über Internet

NEU
ingenium® ZB  Lokal und global vernetzt
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Art.-Nr. Typ Ausführung

 MM47800 iZB Gateway ZigBee® 3.0 5 V DC (externes Netzteil) ∙ Ethernet-Port ∙ max. 50 Geräte im Netzwerk ∙ 
30 Lichtszenen ∙ 30 Regeleinstellungen ∙ Maße: H 89 mm x B 89 mm x T 23 mm 9

MM47801 iZB LED-Candle 6W ∙ 470lm ∙ E14 ∙ Maße: H106mm x B41mm 1

MM47802 iZB LED-Classic 9W ∙ 810lm ∙ E27 ∙ Maße: H125mm x B65mm 1

MM47810 iZB W+RGB LED-Classic 9W ∙ 810lm ∙ E27 ∙ Maße: H125mm x B65mm 1

MM47803 iZB PIR-Sensor 2x AAA-Batterien inkl. ∙ Maße: H57mm x B44mm 7

MM47804 iZB Fernbedienung/Wandschalter CR2015-Batterie inkl. ∙ Maße: H80mm x B80 x T11mm 3

MM47805 iZB Magnetsensor CR2015-Batterie inkl. ∙ Maße Sensor: H61mm x B30mm x T11mm ∙ 
Maße Kontakt: H46mm x B11mm x T8mm ∙ Ansteuerung über iZB-App 8

MM47806 iZB Universal Dimm-Modul 250W (LED), mit Auto-Dimm-Funktion, kombinierbar mit konventionellem Taster ∙
Maße: H44mm x B47mm x T12mm 6

MM47807 iZB Standard Dimm-Modul Für LED Lichtquellen bis 150W Leistung ∙ Maße: H46mm x B47mm x T18mm 4

MM47808 iZB Schalter mit Neutralleiter Für Endgeräte bis 300W Leistung ∙ Maße: H46mm x B47mm x T18mm 5

MM47809 iZB Zwischensteckdose Schuko-Steckdose, max. 3000W Leistung ∙ Maße: H60mm x B60mm x T84mm
(vorläufige Maße) 2

GatewayLED-Lampen Schalt-ModulFernbedienung/
Wandschalter

Zwischensteckdose PIR-SensorDimm-Module Universal-
Dimm-Module

Magnet-Sensor

MEGAMAN® LED SMART LIGHTING – 220-240V PROFESSIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZigBee® über Internet

Ermöglicht die freie Wahl der Leuchtmittel 
und Leuchten 

• Mit iZB können Sie alle LED-Lichtquellen aus dem 
MEGAMAN® Sortiment nutzen.

• ingenium® ZB ist ein offenes System (ZigBee® 3.0), das 
LED-Leuchtmittel und Leuchten verschiedener Hersteller 
unterstützt.

• Die iZB-Module integrieren LED-Lichtquellen und andere 
Elektrogeräte ohne eingebaute ZigBee®-Funktion in ein 
Smart-Home-System.

• Vorhandene Lichttechnik kann weiter verwendet wer-
den, z.B. hochwertige Design-Leuchten.

ingenium® ZB macht Ihre Beleuchtung „smart“
ingenium® ZB (iZB) ist ein intelligentes Smart-Home-System zur kabellosen Fernbedienung von Lampen, Leuchten und 
anderen Elektrogeräten. Auf Basis des weitverbreiteten ZigBee® 3.0 Funkprotokolls können bis zu 50 Geräte gleichzeitig 
gesteuert und bis zu 30 Lichtszenen eingerichtet werden. iZB ist einfach zu verwenden, erweiterbar und anpassungsfä-
hig. Es eignet sich für private Wohnungen, für die Gastronomie und für Gewerberäume (bis zu 30 Räume).

Ihr Vorteil

• iZB integriert neue und vorhandene Lichttechnik ins 
Smart Home.

• iZB-Komponenten ermöglichen die Nachrüstung von 
Leuchten und die freie Wahl der Lampen.

• Mit iZB lassen sich auch andere elektrische Geräte 
ein- und ausschalten, z. B. Klimageräte, Ventilatoren, 
Kaffeemaschinen uvm.

• iZB ist kompatibel und kombinierbar mit vielen ande-
ren ZigBee® 3.0 Lichtsteuerungen 
(z. B. Philips Hue, Osram Lightify) sowie Sprachassis-
tenten.

NEU

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

NEU

NEU

NEU
NEU

NEU

ingenium® ZB  SMART LIGHTING
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CRI
Ra97

LED-REFLEKTOREN MR16 / PUCK / PAR16

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM76743 6 ~50W 50.000 100 –5% 2000 520 400 24� – 2800 (Ra95) 50 x 30 A+ 1
MM76744 6 ~50W 50.000 100 –5% 2000 520 400 24� – 4000 (Ra92) 50 x 30 A+ 1
MM76741 6 ~50W 50.000 100 –5% 1200 520 400 36� – 2800 (Ra95) 50 x 30 A+ 1
MM76745 6 ~50W 50.000 100 –5% 1200 520 400 36� – 4000 (Ra92) 50 x 30 A+ 1
MM76742 6 ~50W 50.000 Dim to WARM 1200 500 350 36� – 1800-2800 (Ra97) 50 x 30 A 2

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM26532 U-DIM 5,5 >50 25.000 100 –5% 1100 400 350 35� GU10 2800 (Ra82) 50/55 A+ 2
MM26534 U-DIM 5,5 >50 25.000 100 –5% 1100 400 350 35� GU10 4000 (Ra85) 50/55 A+ 2
MM26542 U-DIM 6 >50 25.000 100 –5% 1150 460 420 35� GU10 2800 (Ra95) 50/57 A+ 1

MM26712 DUAL BEAM 5,2 >50 25.000 100 –5% 2500/
1600 420 390 24�/35� GU10 2800 (Ra80) 50/56 A+ 4

MM26714 DUAL BEAM 5,2 >50 25.000 100 –5% 2500/
1600 420 390 24�/35� GU10 4000 (Ra80) 50/56 A+ 4

MM26702 DUAL BEAM 5 >50 25.000 - 2550/
1650 430 400 24�/35� GU10 2800 (Ra80) 50/56 A++ 5

MM26704 DUAL BEAM 5 >50 25.000 - 2550/
1650 430 400 24�/35� GU10 4000 (Ra80) 50/56 A++ 5

MM26512 4 >50 25.000 - 1000 350 315 35� GU10 2800 (Ra82) 50/55 A++ 3
MM26514 4 >50 25.000 - 1000 350 315 35� GU10 4000 (Ra85) 50/55 A++ 3
MM26362 4,5 35 25.000 - 1300 240 210 24� GU10 2800 (Ra82) 50/55 A 6
MM26374 4,5 35 25.000 - 600 240 210 35� GU10 4000 (Ra85) 50/55 A 6
MM26022 6,5 >50 25.000 100 –20% 7000 500 430 12� GU10 2800 (Ra80) 50/56 A+ 7

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM26242 GLAS 3 22 15.000 - 450 260 230 36º GU5.3 2800 (Ra80) 50/45 A++ 1
MM26244 GLAS 3 22 15.000 - 450 260 230 36º GU5.3 4000 (Ra80) 50/45 A++ 1
MM26252 GLAS 5 35 15.000 - 650 400 345 36º GU5.3 2800 (Ra80) 50/45 A+ 1
MM27162 5 21 15.000 - 350 250 220 36º GU5.3 2800 (Ra80) 50/47 A 2
MM26222 7 35 15.000 - 800 400 345 40� GU5.3 3000 (Ra97) 50/45 A 3

1

1

2

2

3

3Linse Diffusor

• Ersatz für PAR16/MR16 Lampe
• Extrem flach (30mm) und langlebig (50.000 Std.)
• Bis zu Ra97
• Treiber Lebensdauer: 50.000 Std.

• Für die akzentuierte Beleuchtung
• Problemloses Dimmen mit U-DIM
• Für Bewegungsmelder geeignet
• DBT-zwei Abstrahlwinkel 24�/36�

• Glasgehäuse-Reflektoren für den Original-Halogenlook
• Diffusoren für blendarmes Licht

ECONOMYSMART

LED-Reflektor PUCK HYBRID – Dimmbar von 100–5% ∙ DC16-24V ∙ 350mA

LED-Reflektor PAR16/GU10 HYBRID I TCH – 220-240V

Kennen Sie unsere dazu passenden Leuchten? 

LED-Reflektor MR16 GU5.3 GLAS I DIFFUSOR– – Ersatz für Niedervolt-Halogenreflektoren ∙ 12V AC

Natürliche Farbwirkung

Ra92 Tageslicht

Art.-Nr. W

MM26222 7

2

LED-Reflektor PUCK HYBRID 

WW

ErsatzErsatzErsatzErsatzErsatz Stunden Dimmbar

35 15.000

3

LED-Reflektor PUCK HYBRID – Dimmbar von 100–5% ∙ DC16-24V ∙ 350mA

W

7

2

LED-Reflektor PUCK HYBRID PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Einbauringe für PAR16/GU10/MR16
Reflektoren (Seite 22)

LED-Schienenstrahler für 
PAR16/GU10 Reflektoren

Diese LED-Schienenstrahler 
finden Sie auf Seite 27

TCH

Art.-Nr.

LED-Reflektor PAR16/GU10 HYBRID LED-Reflektor PAR16/GU10 HYBRID 

PAR16/GU10 ReflektorenPAR16/GU10 Reflektoren

Natürliche Farbwirkung

Ra92 Tageslicht

1 2 3 4 5 6 7

NEU

NEU NEU NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

DECOCLIC

MORA

Art.-Nr. W
Eingangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
spannung

(V)

Ausgangs-
stromstärke

(mA)
Power
Factor

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

MM56017 Elektr. LED-Treiber für PUCK & RICO HR 6,5W U-DIM bis zu 9W AC 220–240 DC 16-24V 350 >0,9 62 46 20 3
MM56019 Elektr. LED-Treiber für PUCK & RICO HR 21W U-DIM bis zu 21W AC 220–240 DC 30-60V 350 >0,9 166 55 25 3
MM56019 geeignet für 2 bis 3 PUCK-Module in Reihenschaltung, Mindestlast 11W
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CRI
Ra97

LED-REFLEKTOREN PAR16 / GX53 / R7s

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM26502 U-DIM 5 42 25.000 100 –5% 480 360 265 35� GU10 2800 (Ra82) 50/57 A+ 1
MM26504 U-DIM 5 42 25.000 100 –5% 480 360 265 35� GU10 4000 (Ra85) 50/57 A+ 1
MM26442 U-DIM 5,5 >50 25.000 100 –5% 540 500 345 35� GU10 2800 (Ra82) 50/57 A+ 1
MM26642 GLAS 5,5 50 15.000 100 –20% 700 380 345 35� GU10 2800 (Ra80) 50/52 A+ 5
MM47900 8 >50 25.000 100 –10% 750 540 410 35� GU10 2800 (Ra82) 50/65 A 2
MM26411 U-DIM 6 45 25.000 Dim to WARM 480 400 280 35� GU10 1800-2800 (Ra82) 50/57 A 3
MM27422 4 33 15.000 - 500 250 220 35� GU10 2800 (Ra80) 50/57 A+ 4
MM27432 4,5 39 15.000 - 560 360 265 35� GU10 2800 (Ra82) 50/57 A+ 4
MM27434 5 39 15.000 - 560 360 265 35� GU10 4000 (Ra80) 50/57 A+ 4
MM26332 5 >50 15.000 - 830 500 420 35� GU10 2800 (Ra80) 50/57 A++ 4
MM26612 GLAS 3,3 35 15.000 - 500 280 230 35� GU10 2800 (Ra80) 50/52 A++ 5
MM26622 GLAS 4,5 50 15.000 - 700 400 345 35� GU10 2800 (Ra80) 50/52 A+ 5
MM26602 GLAS 5 37 15.000 - 190 400 340/120� 90� GU10 2800 (Ra80) 50/55 A+ 6
MM26322 6 50 15.000 - 800 400 345 40� GU10 3000 (Ra97) 50/53 A+ 7

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM27782 3,5 - 15.000 - - 220 - Diffusor GX53 2800 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27784 3,5 - 15.000 - - 220 - Diffusor GX53 4000 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27882 5 - 25.000 100 –20% - 300 - Diffusor GX53 2800 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27982 5 - 15.000 - - 300 - Diffusor GX53 2800 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27984 5 - 15.000 - - 300 - Diffusor GX53 4000 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27592 6 - 25.000 100 –20% - 480 - Diffusor GX53 2800 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27692 6 - 15.000 - - 520 - Diffusor GX53 2800 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27694 6 - 15.000 - - 520 - Diffusor GX53 4000 (Ra80) 75/24 A+ 1
MM27992 6,5 - 25.000 - - 700 - Diffusor GX53 2800 (Ra80) 75/24 A++ 1
MM27994 6,5 - 25.000 - - 700 - Diffusor GX53 4000 (Ra80) 75/24 A++ 1

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MM49032 9 60 25.000 100 –20% - 810 - 330� R7s 2800 (Ra80) 118 x 26 A+ 1
MM49034 9 60 25.000 100 –20% - 810 - 330� R7s 4000 (Ra80) 118 x 26 A+ 1
MM49042 13 100 25.000 100 –20% - 1521 - 330� R7s 2800 (Ra80) 118 x 31 A+ 2
MM49004 7 38 25.000 - - 450 - 180� R7s 4000 (Ra80) 78 x 56 x 30 A+ 4
MM49052 8 75 25.000 - - 1055 - 330� R7s 2800 (Ra80) 78 x 31 A++ 3
MM49012 9 47 25.000 - - 600 - 180� R7s 2800 (Ra80) 118 x 56 x 29 A 5
MM49022 8 71 25.000 - - 1000 - 330� R7s 2800 (Ra80) 118 x 26 A++ 1
MM49024 8 71 25.000 - - 1000 - 330� R7s 4000 (Ra80) 118 x 26 A++ 1
MM49062 15 121 25.000 - - 1921 - 330� R7s 2800 (Ra80) 118 x 31 A++ 6
MM49064 15 130 25.000 - - 2080 - 330� R7s 4000 (Ra80) 118 x 31 A++ 6

ECONOMY

ECONOMY

SMART

SMART

SMART

LED-Reflektor PAR16/GU10 DIFFUSOREN | GLAS – 220-240V

LED-GX53 DIFFUSOREN – LED-Leuchtmittel für Einbau- und Aufbauleuchten ∙ 220-240V

LED-Halogenersatz R7s – Stromsparende Alternative zu Halogenbrennstäben ∙ 220-240V

• Diffusoren für blendarmes Licht
• Glasgehäuse für Original-Halogenlook 

in offenen Leuchten

• Diffusoren für blendfreies Licht
• Zeitgemäßer LED-Ersatz für GX53-Energiesparlampen

• Zwei Bauformen passend zum Leuchtendesign:
- LED-Stab mit 330� Rundum-Licht
- LED-Frontstrahler für 180� gerichtetes Licht

• Weitere Modelle siehe Seite 29

Dimmable by
Smart Device

10%100%

GLAS

GLAS

Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor

CRI
Ra97

1 2 3 4 5 6 7

NEU

NEU NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Diffusor1

1 2 3 4 5 6

LED-Wandleuchte für 
GX53 finden Sie auf 
Seite 25

LED-Einbauleuchten für 
GX53 finden Sie auf 
Seite 22

LED-Aufbauleuchten für 
GX53 finden Sie auf 
Seite 25

DANI
PLANEX 

schwenkbar
PLANEX PALMLITE

NEU
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TCH

LED-HALOGENERSATZ G4/AR111

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM49162 1,2 11 15.000 - - 100 - - G4 2800 (Ra80) 9/30 A++ 1
MM49182 1,8 18 15.000 - - 180 - - G4 2800 (Ra80) 10/37 A++ 2
MM49232 2,7 28 15.000 - - 300 - - G4 2800 (Ra80) 13/46 A++ 3

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar
lm

gesamt
lm

in 90■
Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM49202 3,5 28 25.000 100 –20% 300 - - GU9 2800 (Ra80) 18/55 A+ 1
MM49152 3 22 15.000 - 220 - - GU9 2800 (Ra80) 22/53 A+ 2
MM49352 Doppelpack 3 22 15.000 - 220 - - GU9 2800 (Ra80) 22/53 A+ 3
MM49192 3,5 30 15.000 - 330 - - GU9 2800 (Ra80) 18/55 A++ 4
MM49222 4,5 47 25.000 100 –20% 510 - - GU9 2800 (Ra80) 24/64 A++ 5
MM49212 4,5 47 15.000 - 600 - - GU9 2800 (Ra80) 24/64 A++ 5

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

3

3

3

3

5

• Sehr kompakte Bauform
• Gute Rundumausleuchtung
• Geringe Wärmeentwicklung

• Halogenersatz bis 47W-Äquivalent
• Kompakt, gute Lichtverteilung
• Hohe Schaltfestigkeit (1 Mio.)

ECONOMY

ECONOMY

LED-Halogenersatz G4 – Ersatz für Niedervolt-Halogenlampen ∙ 12V AC

LED-Halogenersatz G9 – Ersatz für Hochvolt-Halogenlampen ∙ 220-240V

LED-Niedervolt Reflektoren AR111/G53 AC12V – Dimmbarer 12V LED-Halogenersatz mit Hybrid oder TCH-Reflektor

LED-Reflektoren AR111/G53 DC20V – Dimmbarer LED-Halogenersatz ∙ Dimmbar über Treiber z.B. über DC 1-10V Anschluss

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

TCH4

• Kompatibel mit den meisten elektronischen 12V-Transformatoren
• Reflektoren mit Abstrahlwinkeln von 8�, 24� und 45�°
• AR111 12V-Reflektoren mit Compact-Dim (100-20%)

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM17382 11 74 40.000 100 –20% 13000 650 550 8� G53 2800 (Ra82) 111/58 A 1
MM17482 11 71 40.000 100 –20% 3400 750 650 24� G53 2800 (Ra82) 111/58 A 1
MM17484 11 71 40.000 100 –20% 3400 750 650 24� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 1
MM17582 11 74 40.000 100 –20% 1300 750 680 45� G53 2800 (Ra82) 111/58 A 2
MM17584 11 74 40.000 100 –20% 1300 750 680 45� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 2
MM41802 DUAL BEAM 11 71/74 40.000 100 –10% 3400/1300 750 650/24�

680/45�
24�/45� G53 2800 (Ra82) 111/58 A 3

MM41804 DUAL BEAM 11 71/74 40.000 100 –10% 3400/1300 750 24�/45� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 3
MM17494 TCH 11 50 35.000 100 –20% 3400 450 410 24� G53 4000 (Ra80) 111/58 A 4
MM17682 13 96 40.000 100 –20% 5000 900 820 24� G53 2800 (Ra82) 111/58 A 1
MM17684 13 96 40.000 100 –20% 5000 900 820 24� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 1
MM17782 13 >100 40.000 100 –20% 2000 900 850 45� G53 2800 (Ra82) 111/58 A 2
MM17784 13 >100 40.000 100 –20% 2000 900 850 45� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 2
MM41812 DUAL BEAM 13 96/100 40.000 100 –10% 5000/2000 900 820/24�

850/45�
24�/45� G53 2800 (Ra82) 111/58 A 3

MM41814 DUAL BEAM 13 96/100 40.000 100 –10% 5000/2000 900 24�/45� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 3

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM41364 (20V) 10 49 40.000 100-1% 16000 550 330 8� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 1
MM41464 (20V) 10 57 40.000 100-1% 3600 600 500 24� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 2
MM41564 (20V) 10 62 40.000 100-1% 1400 630 550 45� G53 4000 (Ra85) 111/58 A 2
MM41762 (36V) 18 >100 25.000 100-1% 8000 1500 1150 24� G53 2800 (Ra80) 111/58 A 2

TCH

Art.-Nr. W
Eingangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
spannung

(V)

Ausgangs-
stromstärke

(mA)

Power
Factor

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm) Stunden

MM56009
LED-Konstantstromtreiber 500mA 10 AC 220–240 DC 20 500 >0.9 147 50 32 50.000 3

• 100-1% dimmbar mit LED-Treiber 1-10V, 500mA 
(Empfehlung für DC20V: MM56009)

• TCH-Reflektoren mit Abstrahlwinkeln 8�, 24�, 45�°
• DALI-fähig in Verbindung mit DALI-Treibern

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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1

1

1 3 4 5 6 72

2

2 43

LED-Hochvolt Reflektoren AR111/GU10 220-240V – mit DUAL BEAM-, Hybrid- oder TCH-Reflektor

LED-Reflektoren AR111/G53 DC34V – Dimmbarer 36V LED-Halogenersatz mit Warmdimm-Effekt (2800K-1800K)

LED-Reflektoren PAR16/R50/R63/R80/PAR20/PAR30S/PAR38 – 220-240V

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM17982 U-DIM 11 ca. 50 40.000 100 –5% 16000 750 650 8� GU10 2800 (Ra80) 111/66 A 2
MM17872 U-DIM 11 ca. 75 40.000 100 –5% 5000 900 820 24� GU10 2800 (Ra82) 111/66 A+ 2
MM17874 U-DIM 11 ca. 75 40.000 100 –5% 5000 900 820 24� GU10 4000 (Ra85) 111/66 A+ 2
MM17972 U-DIM 11 ca. 75 40.000 100 –5% 2000 900 850 45� GU10 2800 (Ra82) 111/66 A+ 1
MM17974 U-DIM 11 ca. 75 40.000 100 –5% 2000 900 850 45� GU10 4000 (Ra85) 111/66 A+ 1
MM41902 DUAL BEAM 11 ca. 75 40.000 100 –5% 5000/2000 900 820/24�

850/45�
24�/45� GU10 2800 (Ra82) 111/66 A+ 4

MM41904 DUAL BEAM 11 ca. 75 40.000 100 –5% 5000/2000 900 24�/45� GU10 4000 (Ra85) 111/66 A+ 4
MM17092 TCH 12 ca. 50 30.000 100 –20% 3600 850 750 24� GU10 2800 (Ra80) 111/89 A 3
MM17094 TCH 12 ca. 50 30.000 100 –20% 3600 850 750 24� GU10 4000 (Ra80) 111/89 A 3
MM17292 TCH 12 ca. 50 30.000 100 –20% 1400 850 750 45� GU10 2800 (Ra80) 111/89 A 3
MM17294 TCH 12 ca. 50 30.000 100 –20% 1400 850 750 45� GU10 4000 (Ra80) 111/89 A 3

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM41681 DUAL BEAM 12 >100 40.000 Dim to 
WARM

4500/
2000 900 880 24�/45� G53 1800-2800 (Ra97) 111/58 A 1

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm
gesamt

lm
in 90■

Abstrahl-
winkel Sockel

(mm)

MM17552 PAR38 13 100 25.000 100 –20% 1500 1100 800 35� E27 2800 (Ra80) 121/132 A+ 1
MM17672 PAR38 15,5 87 15.000 - 1500 950 760 35� E27 2800 (Ra80) 121/132 A 1
MM17674 PAR38 15,5 87 15.000 - 1500 950 760 35� E27 4000 (Ra80) 121/132 A 1
MM26392 R50 4 33 15.000 - 560 250 220 35� E14 2800 (Ra80) 50/76 A+ 2
MM27452 R50 3,5 31 15.000 - 120 250 210 (120�) 90� E14 2800 (Ra80) 50/87 A+ 3
MM27502 R50 6 41 15.000 - - 500 - >110� E27 2800 (Ra80) 50/86 A+ 4
MM27512 R63 7,5 50 15.000 - - 650 - >110� E27 2800 (Ra80) 63/100 A+ 5
MM17132 PAR20 6 37 15.000 - 450 350 250 35� E27 2800 (Ra80) 63/90 A 6
MM27522 R80 8,5 56 15.000 - - 750 - 110� E27 2800 (Ra80) 80/113 A+ o. Abb.
MM17242 PAR30S 10,5 75 15.000 - 850 700 635 35� E27 2800 (Ra80) 95/88 A 7

TCH

Art.-Nr. W
Eingangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
spannung

(V)

Ausgangs-
stromstärke

(mA)

Power
Factor

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm) Stunden

MM56016
LED-Konstantstromtreiber 350mA 14 AC 180–240 DC 30-40 350 >0.9 116 55 25 50.000 2

LED-HALOGENERSATZ AR111/REFLEKTOREN

Dazu passender elektronischer LED-Treiber. Dimmbar mit Phasenan- oder Phasenabschnitt.

• Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von warmweiß 2800K bis1800K extrawarmweiß
• 100-1% dimmbar mit LED-Treiber DC 36V, 350mA (Empfehlung: MM56016)
• DUAL BEAM (DBT)-Reflektor mit zwei verschiedenen Abstrahlwinkeln (24� oder 45�)
• Dali-fähig in Verbindung mit Dali-Treibern. Treiber muss sekundärseitig mit Konstant-

strom-Reduktion arbeiten

• DUAL BEAM (DBT)-Reflektor mit zwei verschiedenen 
Abstrahlwinkeln (24� oder 45�)

• Reflektoren mit Abstrahlwinkeln von 8�, 24� und 45�
• In 2800K und 4000K

• Reflektoren im klassischen Design
• Breit abstrahlender Diffusor zur blendfreien Lichtverteilung
• Erhältlich in den Lichtfarben warmweiß und neutralweiß

3

LED-Strahler für 3-Phasenstrom-
schiene für AR111-GU10.

Diese LED-Schienenstrahler 
finden Sie auf Seite 27.

Der Schienenstrahler LOFT ist für TCH-
Reflektoren geeignet.

TOBY LOFT

76

IP55

IP55

IP55

Zubehör-Diffusordeckel PAR38

ECONOMY / SMART

Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor Diffusor

MM16250 ROT
MM16252 GRÜN
MM16253 GELB

2

LED-Reflektoren AR111/G53 DC34V 

Art.-Nr. W
MM41681 DUAL BEAM 12

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

CRI
Ra97

Siehe Seite 15 PAR38 Gartenstrahler CAPPI.
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LED-Classic – Teilweise dimmbar ∙ 220-240V

LED-Classic – 220-240V

LED-Filament / Vintage / Kopfspiegellampen / Sensor Classic – Teilweise dimmbar ∙ 220-240V

Dimmable by
Smart Device

10%100%
Dimmable by
Smart Device

100%

Natürliche Farbwirkung

Ra92 Tageslicht

MM21091 und MM21092 eignen sich besonders für geschlossene Leuchten und Notbeleuchtung

LED-CLASSIC GLÜHLAMPENFORM

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM21126 6 40 15.000 100 –20% 470 330� E27 2800 (Ra80) 60/110 A+ 1
MM21127 9 60 15.000 100 –20% 810 330� E27 2800 (Ra80) 60/112 A+ 1
MM21128 11 75 15.000 100 –20% 1055 330� E27 2800 (Ra80) 60/117 A+ 1
MM21129 15 100 15.000 100 –20% 1521 330� E27 2800 (Ra80) 62/125 A+ 1
MM21114 7 40 25.000 100 –20% 470 330� E27 2800 (Ra92) 60/112 A+ 2
MM21115 10,5 60 25.000 100 –20% 810 330� E27 2800 (Ra92) 60/117 A+ 2
MM21116 13 75 25.000 100 –20% 1055 330� E27 2800 (Ra92) 65/125 A+ 2
MM47901 11 60 25.000 100 –1% Bluetooth 810 330� E27 2800 (Ra80) 65/125 A+ 3
MM21118 6 40 25.000 Dim to WARM 470 330� E27 1800-2700 (Ra80) 60/112 A+ 4
MM21119 9,5 60 25.000 Dim to WARM 810 330� E27 1800-2700 (Ra80) 60/117 A+ 4
MM21098 9,5 60 25.000 3-Stufen Dimming 810 330�° E27 2800 (Ra80) 60/115 A+ 5
MM21091 7,4 60 35.000 - 810 360� E27 2800 (Ra80) 60/107 A++ 6
MM21092 7,4 60 35.000 - 810 360� E27 4000 (Ra80) 60/107 A++ 6

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM21043 5,5 40 15.000 - 470 330� E27 2800 (Ra80) 60/109 A+ 1
MM21085 5,5 40 15.000 - 470 330� E27 4000 (Ra80) 60/109 A+ 1
MM21058 7 47 15.000 - 600 330� E27 2800 (Ra80) 60/112 A+ 1
MM21045 9,5 60 15.000 - 810 330� E27 2800 (Ra80) 60/112 A+ 1
MM21086 9,5 60 15.000 - 810 330� E27 4000 (Ra80) 60/112 A+ 1
MM21046 11 75 15.000 - 1055 330� E27 2800 (Ra80) 60/117 A+ 1
MM21087 11 75 15.000 - 1055 330� E27 4000 (Ra80) 60/117 A+ 1
MM21138 13,5 100 15.000 - 1521 330� E27 2800 (Ra80) 60/125 A+ 1
MM21139 13,5 100 15.000 - 1521 330� E27 4000 (Ra80) 60/125 A+ 1

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM21078 FILAMENT 5,5 40 15.000 100 –20% 470 360� E27 2700 (Ra80) 60/118 A+ 1
MM21109 FILAMENT 9 60 15.000 100 –20% 810 360� E27 2700 (Ra80) 60/108 A+ 2
MM21077 FILAMENT 4,8 40 15.000 - 470 360� E27 2700 (Ra80) 60/105 A++ 3
MM21074 VINTAGE 3 21 15.000 100 –20% 210 360� E27 2200 (Ra80) 59/152 A+ 4
MM21073 VINTAGE 3 21 15.000 - 210 360� E27 2200 (Ra80) 59/131 A+ 5
MM21027 KOPFSPIEGEL 5 20 25.000 100 –20% 200 - E27 2800 (Ra80) 60/107 A 6
MM21057 KOPFSPIEGEL 5 20 25.000 100 –20% 200 - E27 2800 (Ra80) 60/107 A 7
MM48522 SENSOR 6 47 25.000 - 600 330� E27 2800 (Ra80) 60/109 A+ 8
MM48532 SENSOR 9,5 60 25.000 - 810 330� E27 2800 (Ra80) 60/117 A+ 8

LED-Retrofit-Leuchtmittel für DC 12V-Batteriestrom 
Auch zum Betrieb mit separatem Trafo geeignet ∙ ACHTUNG: kein 230V Betrieb!
MM21095 3,5 25 25.000 - 250 330� E14 2800 (Ra80) 45/84 A+ 9
MM21096 5,5 38 25.000 - 450 330� E27 2800 (Ra80) 60/115 A+ 10

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6

• 1 Mio. ON/OFF
• Bewegungsmelder geeignet
• Zuverlässige MEGAMAN Dimmer-Technologien

SMART

• Bewährte Standard-LED-Lampen für die Allgemeinbeleuchtung
• Blendarme Rundumausleuchtung (330�)
• In 2800K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) erhältlich

• Dekorative LED-Lampen
• Brillantes, warmweißes und 

extrawarmweißes Licht
• Empfohlen für offene Leuchten

ECONOMY

ECONOMY

9
-
+

-
+

SMART
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LED-Tropfenlampen / Filament / T-Kolben – Teilweise dimmbar ∙ 220-240V

LED-Kerzen / Filament – Teilweise dimmbar von 100–20% ∙ 220-240V

LED-TROPFEN/ T-KOLBEN/KERZEN/ GLOBE

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM21012 3,5 25 25.000 100 –20% 250 330� E14 2800 (Ra80) 45/84 A+ 1
MM21124 5 40 25.000 100 –20% 470 330� E14 2800 (Ra80) 45/84 A+ 1
MM21052 3 25 25.000 - 250 330� E14 2800 (Ra80) 45/82 A++ 2
MM21097 6 40 25.000 100%/60%/20% 470 330� E14 2800 (Ra80) 45/80 A+ 3
MM21041 3,5 25 15.000 - 250 330� E14 2800 (Ra80) 45/84 A+ 1
MM21084 5,5 40 15.000 - 470 330� E14 2800 (Ra80) 45/84 A+ 1
MM21088 5,5 40 15.000 - 470 330� E14 4000 (Ra80) 45/84 A+ 4
MM21011 3,5 25 25.000 100 –20% 250 330� E27 2800 (Ra80) 45/77 A+ 5
MM21123 5 40 25.000 100 –20% 470 330� E27 2800 (Ra80) 45/77 A+ 5
MM21040 3,5 25 15.000 - 250 330� E27 2800 (Ra80) 45/77 A+ 6
MM21083 5,5 40 15.000 - 470 330� E27 2800 (Ra80) 45/77 A+ 6
MM21106 FILAMENT 3 25 15.000 - 250 330� E14 2700 (Ra80) 45/78 A++ 7
MM21107 FILAMENT 4 35 15.000 - 400 330� E14 2700 (Ra80) 45/78 A++ 7
MM21039 T-KOLBEN 2 11 25.000 100 –20% 100 330�° E14 2800 (Ra80) 26/57 A+ 8
MM21059 T-KOLBEN 2,2 20 15.000 - 200 330�° E14 2800 (Ra80) 26/57 A++ 9
MM21093 T-KOLBEN 7 47 15.000 - 600 330�° E14 2800 (Ra80) 40/101 A+ 10
MM21094 T-KOLBEN 7 47 15.000 - 600 330�° E27 2800 (Ra80) 41/101 A+ 11
MM21134 T-KOLBEN 6,5 60 15.000 - 810 330�° E14 2800 (Ra80) 40/101 A++ 10
MM21135 T-KOLBEN 6,5 60 15.000 - 810 330�° E27 2800 (Ra80) 41/101 A++ 11
MM21136 T-KOLBEN 8,5 75 15.000 - 1055 330�° E14 2800 (Ra80) 41/120 A++ 10
MM21137 T-KOLBEN 8,5 75 15.000 - 1055 330�° E27 2800 (Ra80) 41/117 A++ 11

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM21122 3,5 25 25.000 100 –20% 250 330� E14 2800 (Ra80) 35/100 A+ 1
MM21125 5 40 15.000 100 –20% 470 330� E14 2800 (Ra80) 35/100 A+ 1
MM21054 MELLOTONE 3,5 21 25.000 100 –20% 210 330� E14 2400 (Ra80) 35/100 A+ 2
MM21117 U-DIM 5,5 40 25.000 Dim to WARM 470 330� E14 1800-2700 (Ra80) 40/106 A+ 3
MM21050 3 25 25.000 - 250 330� E14 2800 (Ra80) 35/117 A++ 4
MM21042 3,5 25 15.000 - 250 330� E14 2800 (Ra80) 35/100 A+ 5
MM21072 5,5 40 15.000 - 470 330� E14 2800 (Ra80) 35/100 A+ 6
MM21075 FILAMENT 3 25 15.000 - 250 360� E14 2700 (Ra80) 35/96 A++ 7
MM21104 FILAMENT 3 25 15.000 - 250 360� E14 2700 (Ra80) 35/118 A++ 8
MM21099 FILAMENT 3,2 25 15.000 100 –20% 250 360� E14 2700 (Ra80) 35/96 A+ 6
MM21103 FILAMENT 4 35 15.000 - 400 360� E14 2700 (Ra80) 35/98 A++ 7
MM21105 FILAMENT 4 35 15.000 - 400 360� E14 2700 (Ra80) 35/118 A++ 8

2

2

1

1

3

3 4 5 6 7 8

8 9 10 114 5 6 7

• Kompakte LED-Lampen 
• Gute Lichtverteilung 330�/360�
• Auch dimmbar und in 4000K

3

• Warmweiße Lichtfarbe
• Auch mit 2400K (Mellotone)
• Auch mit Dim-to-Warm-Effekt

1010 11

NEUNEU

ECONOMY

ECONOMY

SMART

SMART

NEU
NEU

LED-Globe – Teilweise dimmbar von 100–20% ∙ 220-240V

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM21112 10,5 60 25.000 100 –20% 810 330� E27 2800 (Ra80) 95/129 A+ 1
MM21113 13 75 25.000 100 –20% 1055 330� E27 2800 (Ra80) 95/129 A+ 1
MM21110 10 60 15.000 - 810 330� E27 2800 (Ra80) 95/129 A+ 2
MM21111 11 75 15.000 - 1055 330� E27 2800 (Ra80) 95/129 A+ 2
MM21102 14 100 15.000 - 1521 330� E27 2800 (Ra80) 120/157 A+ 3

21 3

• Auch dimmbar
• 95mm und 120mm Glaskolben 
• 330�°Lichtverteilung

G95
G95

G120

ECONOMY SMART
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• Glasröhren mit Splitterschutz für maximale Sicherheit
• Optimale Helligkeit für viele Standardanwendungen z.B. 2600lm bei 1,50m 

Länge in Parkhäusern
• 330� Ausleuchtung (>80% des Lichtstromes im 180� Winkel)
• Lichtfarben 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß)
• Sofortstart ohne Verzögerung und Flackern

• Bestmögliche Formstabilität über die Gesamtlebensdauer
• LED-Starterbrücke MM87920 bereits enthalten
• Nur für Einzelschaltungen (1 Lampe/1 KVG) - nicht für Doppelschaltungen (2 

Lampen/1 KVG)
• Nicht für Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten EVG (ohne Starter) 

geeignet

LED-T8 Glasröhren 330� mit Splitterschutz für beste Helligkeit, Ausleuchtung und Sicherheit

• 1:1 Austausch mit Starterbrücke (nur für KVG)
• Gute Stabilität durch Glasröhre / Splitterschutz
• Breiter Temperaturbereich von -30�C bis +40�C
• 3 Jahre Garantie

• Montagefertig, einfach zu installieren
• Dimmbar über Pulsweitenmodulation (PWM)
• DC 24V Konstantspannungsnetzgerät

• Für Orientierung in dunklen Räumen
• Warme und orange Lichtfarben
• Keine Störung des Schlafes durch grelles Licht
• Kostengünstig im Betrieb mit 0,2W Stromverbrauch und langer Lebensdauer

LED-Strip DC24V – Für DC 24V LED-Konstantspannungs-LED-Treiber

LED-Nachtlicht - Eurostecker – Orientierungslichter ∙ 220-240Vr

Lampenfassungen - GU10 I GU9 I GX53 – Für 220-240V

LED-Pflanzenlampe I ESL-Pflanzenlampe – Pflanzenlampen für das Wachstum bei fehlendem Tageslicht

LED-T8/NACHTLICHTER/PFLANZENLAMPEN

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM54243 9,5 - 40.000 - 800 330� G13 3000 (Ra80) 27,5 x 600 A+ 1
MM54244 9,5 - 50.000 - 880 330� G13 4000 (Ra80) 27,5 x 600 A+ 1
MM54203 18 - 40.000 - 1600 330� G13 3000 (Ra80) 27,5 x 1200 A+ 1
MM54204 18 - 50.000 - 1750 330� G13 4000 (Ra80) 27,5 x 1200 A+ 1
MM54233 24,5 - 40.000 - 2400 330� G13 3000 (Ra80) 27,5 x 1500 A+ 1
MM54234 24,5 - 50.000 - 2600 330� G13 4000 (Ra80) 27,5 x 1500 A+ 1

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM54943 19 792 30.000 100-1% PWM 1000 - - 3000 (Ra85) 8/1510 B 1
MM54953 24 1000 30.000 100-1% PWM 1200 - - 3000 (Ra85) 8/1810 B 1

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar
µmol/s Sockel

(mm)

MM153 LED-CLASSIC 6,5 - 25.000 - 1,8 330� E27 spezial 60/115 - 1
MM154 LED-PAR38 12 - 25.000 - 24 35� E27 spezial 121/132 - 2
MM152 ESL-SPIRALE 14 - 10.000 - - 330� E27 spezial 46/108 - 3
MM151 SET MIT ESL 14 - 10.000 - - - E27 spezial 174/220 - 4

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

MM001 0,2 - 20.000 - - - Eurostecker 2700 (Ra80) 65/76 - 1
MM00103 0,2 - 20.000 - - - Eurostecker Orange 41/66 - 2

1

1

1

1

1

2

2 3 4

2 3 4

SMART

SMART

SMART

SMART

Mit EIN/AUS-Schalter

Art.-Nr. Abbildung

LFMMGU10A Lampenfassung - GU10 - Maße: 83mm x 40mm x 25mm plus Haltebügel 30mm - 15 cm Kabel 1
LFM00886 Lampenfassung - GU10 - 15 cm Kabel 2
LF1GU9 Lampenfassung - GU9 - T180 ohne Kabel 3
LF94121 Lampenfassung - GX53 - T180 f.max 13W/SEMKO ohne Anschlußkabel 4

LFMMGU10A
• Inklusive Doppelklemme für Durchgangsverdrahtung
• Zugentlastung für zwei Kabel
• Werkzeuglose Montage
• Passt durch 68mm Bohrlochdurchmesser2

2

   Komplettset
  inkl. MM152

Diffusor

35■�

• Speziallampen mit phot obiologisch wirkendem Licht
• Fördert das Pflanzenwachstum und das Blühen
• Ideal zum Home-Growing, für Blumengeschäfte oder Gärtnereien
• Speziallampen nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt 

IP55

LED-T8 Glasrohren – Für maximale Helligkeit, Langlebigkeit und Stabilität ∙ 220-240V
..

ECONOMY SMART



           13

• 1:1 Austausch mit Starterbrücke (nur für KVG)
• Gute Stabilität durch Glasröhre / Splitterschutz
• Breiter Temperaturbereich von -30�C bis +40�C
• 3 Jahre Garantie

• Geeignet für den Betrieb in geschlossenen Leuchten durch aktive 
Kühlung

• MM60802/MM60804 geeignet für stille Räume wie z. B. in Kirchen 
durch passive Kühlung

• Brennlagenunabhängig

• Flickerfrei < 3%
• Bis 22.000lm
• Bis +60�C Umgebungstemperatur
• Mit Profi-Anschlussbox 

Easy-Connect-System

• Montagefertig, einfach zu installieren
• Dimmbar über Pulsweitenmodulation (PWM)
• DC 24V Konstantspannungsnetzgerät

LED-CLUSTERLITE – Der kompakte LED-Ersatz für HQL/HQI Lampen ∙ 220-240V

LED-LUSTER Baukastensystem – LED-Hallenstrahler mit LED-Leuchtenkopf ∙ 220-240V

LED-LEO Hallenstrahler – Lichtstark ∙ leicht ∙ vielseitig ∙ modernes Design

LED-CLUSTERLITE/HALLENSTRAHLER

Art.-Nr. W
HQL

Ersatz Stunden lm Sockel
(mm)

MM60722 Aktive Kühlung 27 40 25.000 2800 - E27 2800 (Ra80) 63/188 A+ 1
MM60724 Aktive Kühlung 27 40 25.000 2800 - E27 4000 (Ra80) 63/188 A+ 1
MM60822 Aktive Kühlung 32 60 25.000 4000 - E27 2800 (Ra80) 63/188 A+ 1
MM60824 Aktive Kühlung 32 60 25.000 4160 - E27 4000 (Ra80) 63/188 A++ 1
MM60830 MELLOTONE* Aktive Kühlung 33 66 35.000 3300 - E27 2000 (Ra80) 63/188 A+ 1
MM60832 Aktive Kühlung 33 70 25.000 4700 - E27 2800 (Ra80) 63/188 A++ 1
MM60834 Aktive Kühlung 33 70 25.000 5000 - E27 4000 (Ra80) 63/188 A++ 1
MM60844 Aktive Kühlung 46 100 35.000 7000 - E27 4000 (Ra80) 63/225 A++ 1
MM60845 Aktive Kühlung 46 100 35.000 6700 - E40 5000 (Ra80) 63/238 A++ 2
MM60855 Aktive Kühlung 80 157 50.000 11000 - E40 5000 (Ra80) 80/265 A++ 2
MM60802 Passiv gekühlt 32 57 30.000 4000 - E27 2800 (Ra80) 63/196 A++ 3
MM60804 Passiv gekühlt 32 60 30.000 4200 - E27 4000 (Ra80) 63/196 A++ 3

Art.-Nr. W Farbe
Stunden Dimmbar lm (mm)

MM87020 65 Schwarz 50.000 - 7200 - 4000 (Ra80) 220/185 A-A++ 1
MM87021 110 Schwarz 50.000 - 12000 - 4000 (Ra80) 220/208 A-A++ 1

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Energie-

effizienz
(lm/W) cd Gewicht

(g) (mm)

MM87030 90 Silbergrau 50.000 11000 122 14.300 4000 (Ra80) 50� 3.320 348mm/175mm A-A++ 1
MM87031 90 Silbergrau 50.000 11000 122 4.500 4000 (Ra80) 110� 3.170 348mm/175mm A-A++ 1
MM87032 180 Silbergrau 50.000 22000 122 28.500 4000 (Ra80) 50� 4.710 470mm/175mm A-A++ 1
MM87033 180 Silbergrau 50.000 22000 122 9.300 4000 (Ra80) 110� 4.300 470mm/175mm A-A++ 1
MM87113 Zubehör optional: Karabiner Aufhängung
MM87114 Zubehör optional: Haltebügel klein für Ø 348mm
MM87115 Zubehör optional: Haltebügel groß für Ø 470mm

1

1

1

2

2

3

3 4 5

HPF
>0.9

HPF
>0.9

CLUSTERLITE LED / Lichtstark – kompakt – langlebig / Für innen und außen in jeder Brennlage
Die MEGAMAN® Clusterlite ist seit Jahren ein bewährter LED-Ersatz für Metalldampflampen.
*MELLOTONE 2000K - LED-Ersatz für Natriumdampflampen, ggf. Entfernen/Überbrücken des Vorschaltgerätes in der Leuchte erforderlich.

HPF>0.9

Art.-Nr. Schutzscheibe Durchmesser Ø (mm) Abbildung

MM87120 Schutzscheibe für LED LUSTER m. Alu-Reflektor 240 4
MM87121 PC Schutzscheibe für LED LUSTER m. PC-Refraktor 318 5

Art.-Nr. Reflektor/Refraktor Höhe (mm) Durchmesser Ø (mm) Abbildung

MM87110 Aluminium-Reflektor 60� 120 240 2
MM87111 Aluminium-Reflektor 90� 120 240 2
MM87112 PC-Refractor für 60� 177 318 3

HPF
>0.9IP65

110°50°

+60°C

 -30°CFlicker Free
<3%IK08

UGR
≤19

Profi-Anschlussbox

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

NEU

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

NEU

50� UGR19 / 110� UGR22



       14

70°IK08

IK08

IP66
+50°C

 -30°C 90�

 115�

 90�

 160�

HPF
>0.9

HPF
>0.9

• LED-Matrix-Optik für reduziertes Streulicht, weniger 
Blendung und gleichmäßige Ausleuchtung

• Hervorragende Energieeffizienz
• Aluminium-Konvektor-Gehäuse 
• Membranventil zum Druckausgleich

• Wechselbares LED-Modul TECOH-CFX (siehe S. 26)
• Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß
• 2000lm LED-Modul ersetzt 150W Halogenstrahler

• Auswahl zwischen Warmweiß oder 15 voreingestellten RGB-Farben (Rot, Grün, Blau-Töne)
• Aluminium-Gehäuse und Sicherheitsglas
• Schwenkbarer Leuchtenkopf
• Inkl. 30cm Anschlusskabel
• Inklusive IR-Fernbedienung 
• Material: Aluminium, Kunststoff

• PIR-Sensor mit 180� Erfassungswinkel/12m Reichweite
• Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung und Entblendung
• 1400lm-LED-Modul ersetzt 120W Halogenstrahler

• Lichtstark: 900 bis 4200 Lumen
• Gekapseltes IP65-Gehäuse
• Langlebig und schaltfest (1 Mio. AN/AUS)
• Mit Anschlußbox

MEGAMAN® LED-Matrix-Leuchte ENSIO 90W/180W – 220-240V

MEGATRON® LED-KEPPA I 30W/2000lm – 220-240V

MEGATRON® Weiss+RGB Außssenstrahler – LED-Flächenstrahler mit integrierten LED – 220-240V

MEGATRON® LED-BOBB I 20W/1400lm mit Bewegungssensor – 220-240V

LED-FLÄCHENSTRAHLER

LED-FLÄCHENSTRAHLER

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Energie-

effizienz
(lm/W)

Gewicht
(g)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MM69914 90 Schwarz 50.000 11000 122 4000 (Ra80) 70� 4.324 296 x 335 x 72 A-A++ 1
MM69924 180 Schwarz 50.000 22000 122 4000 (Ra80) 70� 6.584 467 x 335 x 72 A-A++ 2

Art.-Nr. W Farbe
Stunden Dimmbar lm Gewicht

(g)
Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT69264 20 Silber 30.000 - 1400 4000 (Ra80) - 884 185 x 260 x 122 A-A++ 1

Art.-Nr. W Farbe
Stunden cd lm Energie-

effizienz
(lm/W)

Gewicht
(g)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MM69274 9,5 Schwarz 35.000 550 900 95 4000 (Ra80) 100� 209 113 x 86 x 115 A-A++ 1
MM69374 24 Schwarz 35.000 1065 2300 96 4000 (Ra80) 100� 461 179 x 179 x 138 A-A++ 2
MM69474 45 Schwarz 35.000 2000 4200 93 4000 (Ra80) 100� 687 216 x 216 x 151 A-A++ 3

1

1

1

1

1

2

2

2 3

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

100°IP65

IP65

+40°C

 -30°C

+40°C

 -30°C120°�

70°

IP44

+45°C

 -25°C

+45°C

 -20°C

SMART

Art.-Nr. W
 

Farbe
 Stunden  Dimmbar lm Gewicht

(g)
Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT69102 30 Weiß 35.000 100–20% 1800 2800 (Ra80) 1400 185 x 260 x 125 A-A+ 1
MT69104 30 Weiß 35.000 100–20% 2000 4000 (Ra80) 1400 185 x 260 x 125 A-A+ 1
MT69142 30 Schwarz 35.000 100–20% 1800 2800 (Ra80) 1400 185 x 260 x 125 A-A+ 2
MT69144 30 Schwarz 35.000 100–20% 2000 4000 (Ra80) 1400 185 x 260 x 125 A-A+ 2

HOME

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm cd

Lichtfarbe

K Gewicht
Länge x Breite 
x Tiefe (mm)

MT69070 10 Schwarz 25.000 1000 - 3000 (Ra80) 100� 540 120 x 182 x 28,3 A-A++ 1

MEGAMAN® LED-Strahler TOTT, UV- und salzwasserbestäandig, ultraleicht – 220-240V
..

  Asymmetrische Abstrahlung

NEU

NEU

Weiß+RGB
15 Farben wählbar

IP54

Weitere Infos siehe Umschlagrückseite
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NEU • Neutralweiß leuchtende SMD-LEDs
• Aluminium-Gehäuse und Sicherheitsglas
• MT69032/MT69033 nur eingeschränkt 

schwenkbar

• Für PAR38-Reflektoren (siehe S. 9)
• Leuchtenkopf und Erdspieß aus robus-

tem Kunststoff
• IP54 für dauerhaften Außeneinsatz
• 3m Anschlusskabel inkl. Schuko-Stecker

• IP54 für dauerhaften Außeneinsatz
• 3m Anschlusskabel inkl. Schuko-Stecker
• Pyramidenform

• MT69050: Umschaltung Spot/Flächenstrahler, Licht 50% dimmbar, SOS-Blinklicht, Powerbank-Funktion
• MT69052: Abnehmbares, schwenkbares Stativ, Licht 50% dimmbar, SOS-Blinklicht, Powerbank-Funktion  
• MT69051: Licht 50% und 25% dimmbar, abnehmbare Taschenlampe m. SOS-Blinklicht, Powerbank
• Li-Ion-Akku-Typ 18650/3,7V/2200mA austauschbar bei MT69050 und MT69051

MEGATRON ispot® LED S - XXL I 10W/100W mit und ohne Bewegungsmelder – 220-240V

MEGATRON® LED-CAPPI PAR38 – LED-Gartenstrahler 220-240V

MEGATRON® LED-GARTIA – LED-Gartenstrahler 220-240V

MEGATRON® LED-HELFA – LED-Akku Arbeitsleuchte inkl. hochwertigem Li-Ion Akkus

LED-FLÄCHENSTRAHLER

1

1

1

1

2

2

3

3

32 4 5 6

IP65

Art.-Nr. W
 Stunden lm Anschluss Gewicht

(g)
Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT69030 S PIR-Sensor 10 25.000 800 4000 (Ra80) 100� integr. Anschlussbox 485 150 x 130 x 55 A-A++ 1
MT69031 M PIR-Sensor 20 25.000 1600 4000 (Ra80) 110� integr. Anschlussbox 627 166 x 150 x 55 A-A++ 1
MT69034 L PIR-Sensor 30 25.000 2400 4000 (Ra80) 110� integr. Anschlussbox 1000 207 x 190 x 61 A-A++ 1
MT69035 XL PIR-Sensor 50 25.000 4000 4000 (Ra80) 110� integr. Anschlussbox 1470 245 x 230 x 61 A-A++ 1
MT69020 S - 10 25.000 800 4000 (Ra80) 100� integr. Anschlussbox 419 135 x 130 x 55 A-A++ 2
MT69021 M - 20 25.000 1600 4000 (Ra80) 100� integr. Anschlussbox 568 166 x 150 x 55 A-A++ 2
MT69022 L - 30 25.000 2400 4000 (Ra80) 110� integr. Anschlussbox 922 207 x 190 x 61 A-A++ 2
MT69023 XL - 50 25.000 4000 4000 (Ra80) 110� integr. Anschlussbox 1415 230 x 245 x 61 A-A++ 2
MT69024 XXL - 100 25.000 8000 4000 (Ra80) 110� 0,3m Kabel+Anschlussbox 2825 252 x 350 x 75 A-A++ 3
MT69032 M Mit S-Gestell 20 25.000 1600 4000 (Ra80) 110� 1,5m Kabel+Schukostecker 935 305 x 190 x 155 A-A++ 4
MT69033 M Mit Stativ 20 25.000 1600 4000 (Ra80) 110� 2,5m Kabel+Schukostecker 2507 Ø190 x 1380 A-A++ o. Abb.

MT69038 M Mit H-Gestell 50 25.000 400 4000 (Ra80) 100� 3m H05RN-F 3G1.0mm² 
Kabel +Schukostecker 2380 345 x 265 x 205 A-A++ 5

MT69504 220-240V 10 Weiß 30.000 650 4000 (Ra70) 100� 1,50m Anschlusskabel 410 152 x 130 x 25 A-A++ 6
MT69804 100-240V 20 Weiß 30.000 1400 4000 (Ra70) 100� 1,50m Anschlusskabel 860 199 x 178 x 28 A-A++ 6

+45°C

 -25°CIP54

IP54IP44IP20

IP54

HOME

HOME

HOME

HOME

NEUNEU

Art.-Nr.
 

W Farbe Leuchtmittel-
Sockel

Material
(mm)

MT70813
Ohne Leuchtmittel

Wir empfehlen MEGAMAN PAR38/IP55 z. B. 
MM17672/MM17674, 15,5W, 2800K/4000K

Schwarz E27 Kunststoff Ø 70/458 A-A++ 1

Passendes
Leuchtmittel

350°120�

Art.-Nr. W Farbe
Stunden

System-
Lumen
 (lm)

Lichtfarbe

K
Länge x Breite 
x Tiefe (mm)

MT70800   S 3,8 Anthrazit 25.000 380 3000 (Ra80) 38� 239 x 100 x 66 A-A++ 1
MT70801   M 7,5 Anthrazit 25.000 650 3000 (Ra80) 38� 289 x 110 x 75 A-A++ 2
MT70802   L 20 Anthrazit 25.000 2200 3000 (Ra80) 24� 405 x 108 x 130 A-A++ 3

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm cd

Lichtfarbe

K
Gewicht

(g)
Länge x Breite 
x Tiefe (mm)

MT69050 S 2 x 3 Schwarz/rot 30.000 300 150 7000 (Ra70) 90� 243 137 x 48 x 170 1
MT69052 M 10 Schwarz/rot 25.000 600 300 4000 (Ra70) 110� 437 170 x 42 x 127 2
MT69051 XL 30 Schwarz/rot 25.000 3000 1000 4000 (Ra80) 110� 2100 269 x 88 x 211 3

24°� 38■�

+50°C

 -20°C360°
90��

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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• Aluminium-Druckguss-Gehäuse
• Nanotech-Pulverbeschichtung
• Zeitloses Design

MEGATRON® LED-Außssßen-/Wandleuchten UP & DOWN – 220-240V

MEGATRON® LED-BULKA – 220-240V

LED-AUSSENLEUCHTEN

1

11 12 13 14 15 16

1

5 6 7 8 9 103

2

2

4

Art.-Nr. W Farbe
 Stunden

Chip-
Lumen (lm)
Tc 25■C

System-
Lumen
 (lm)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT69000 GORKY 6W Anthrazit 30.000 500 300 3000 (Ra80) 140 x 145 x 105 A-A++ 1
MT69011 GORKY 6W Weiß 30.000 500 300 3000 (Ra80) 140 x 145 x 105 A-A++ 2
MT69015 PLATO S 12W Anthrazit 30.000 800 480 3000 (Ra80) 80 x 92 x 105 A-A++ 3
MT69016 PLATO L 14W Anthrazit 30.000 1200 700 3000 (Ra80) 200 x 120 x 48 A-A++ 4
MT69005 CANGO 12W Anthrazit 30.000 1100 750 3000 (Ra80) 106 x 80 x 138 A-A++ 5
MT69006 CANGO 6W Anthrazit 30.000 550 350 3000 (Ra80) 106 x 80 x 95 A-A++ 6
MT69001 GARDA 14W Anthrazit 30.000 950 720 3000 (Ra80) 200 x 52 x 110 A-A++ 7
MT69002 NUMERO 9W Anthrazit 30.000 850 520 3000 (Ra80) 207 x 110 x 60 A-A++ 8
MT69003 NUMERO Acrylglasplatte für Hausnr. inklusive schwarzen selbstklebenden Ziffern (000 bis 999) und Buchstaben (Aa - Gg) - -
MT69002S NUMERO Auch als Set erhältlich. Bestehend aus MT69002 und MT69003 A-A++ 9
MT69004 SATURNO 5W Anthrazit 30.000 500 300 3000 (Ra80) 200 x 212 x 56 A-A++ 10
MT69013 QUADRO S 8,5W Anthrazit 30.000 650 480 3000 (Ra80) 155 x 155 x 50 A-A++ 11
MT69014 QUADRO L 25W Anthrazit 30.000 2900 2000 3000 (Ra80) 270 x 270 x 55 A-A++ 12
MT69012 ELLO S 8,5W Anthrazit 30.000 650 400 3000 (Ra80) 155 x 155 x 60 A-A++ 13
MT69007 SIBU 10W Anthrazit 30.000 850 750 3000 (Ra80) 185 x 80 A-A++ 14
MT69008 TAUPO 9W Anthrazit 30.000 850 680 3000 (Ra80) 215 x 36 A-A++ 15
MT69009 rund LOKA 4,5W Anthrazit 30.000 300 250 3000 (Ra80) Ø100 H:30 A-A++ 16
MT69010 eckig LOKA 4,5W Anthrazit 30.000 300 250 3000 (Ra80) 100 x 100 x 30 A-A++ 17

Art.-Nr. W Farbe
 Stunden

Chip-
Lumen (lm)
Tc 25■C

System-
Lumen
 (lm)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT69040 BULKA RUND 10W Schwarz 25.000 700 4000 (Ra80) 120� Ø215 x 80 A-A++ 1
MT69041 BULKA OVAL 10W Schwarz 25.000 700 4000 (Ra80) 120� 212 x 119 x 61 A-A++ 2

+50°C

 -20°C

SMART

IP54

IP54

12 1616

1010

+45°C

 -25°C

HOME

• SOLAR WAVE S: mit PIR-Bewegungssensor 
• SOLAR WAVE M und L: mit PIR-Bewegungs- und 

Dämmerungssensor

MEGATRON® LED-SOLAR WAVE S/M/L – Inkl. hochwertigem Li-Ion-Akku (bei Modell M und L wechselbar)

1 4 5 62 4

– Inkl. hochwertigem Li-Ion-Akku (bei Modell M und L wechselbar)

6

+45°C

 -25°C

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Akku Länge x Breite 

x Höhe (mm)
MT70000 SOLAR WAVE S 1,5 Weiß 35.000 220 4000 (Ra80) 1 x 18650 nicht wechselbar 145 x 96 x 79 o. Abb.
MT70001 SOLAR WAVE S 1,5 Schwarz 35.000 220 4000 (Ra80) 1 x 18650 nicht wechselbar 145 x 96 x 79 1
MT70005 SOLAR WAVE S 1,5 Silber 35.000 220 4000 (Ra80) 1 x 18650 nicht wechselbar 145 x 96 x 79 2
MT70002 SOLAR WAVE M 3,2 Schwarz 35.000 400 4000 (Ra80) 1 x 18650 wechselbar 212 x 140 x 109 3
MT70003 SOLAR WAVE M 3,2 Weiß 35.000 400 4000 (Ra80) 1 x 18650 wechselbar 212 x 140 x 109 4
MT70006 SOLAR WAVE M 3,2 Silber 35.000 400 4000 (Ra80) 1 x 18650 wechselbar 212 x 140 x 109 5
MT70004 SOLAR WAVE L 6,8 Schwarz 35.000 800 4000 (Ra80) 2 x 18650 wechselbar 270 x 221 x 109 6

HOME

IP65

17

Veränderbarer Abstrahlwinkel

3

• Moderne, zeitlose Form
• Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)
• Wand- oder Deckenmontage
• Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
• Mit PIR-Bewegungsmelder ausgestattet (90� Erfassungsbereich)



LED-FEUCHTRAUM AUSSENLEUCHTEN

Installation
Easy-Connect-System

120°�IK08

IK08

Art.-Nr. W Stunden lm Energie-
effizienz
(lm/W)   

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MM77300 19,5 50.000 1800 92 4000 (Ra80) 330� 672 x 62 x 56 A-A++ 1
MM77301 22,5 50.000 2350 104 4000 (Ra80) 330� 1272 x 62 x 56 A-A++ 1
MM77302 41,5 50.000 4300 104 4000 (Ra80) 330� 1272 x 62 x 56 A-A++ 1
MM77303 35 50.000 3600 103 4000 (Ra80) 330� 1572 x 62 x 56 A-A++ 1
MM77304 63 50.000 6500 103 4000 (Ra80) 330� 1572 x 62 x 56 A-A++ 1

Art.-Nr.

MM77309 PIR-Sensor Modul (mit Einstellregler), Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit 360� Erfassungsbereich 1
MM77308 Abdeckkappen zur Abdeckung der Kabelkupplungen zwischen zwei Leuchten oder deren Enden 2
MM77306 Blindverschluss (auf Anfrage) für Drehverschluß mit Silikonabdichtung 3
MM77307 Pendelhaken 4
MM77305 Sicherungsbügel 5

Edelstahlklammern inklusive 6

Art.-Nr. W Stunden lm Energie-
effizienz
(lm/W)   

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MM77320 16 35.000 1600 100 4000 (Ra80) 300� 570 x 37 x 45 A-A++ 1
MM77321 38 35.000 4000 105 4000 (Ra80) 300� 1170 x 37 x 45 A-A++ 1
MM77322 47 35.000 5000 106 4000 (Ra80) 300� 1470 x 37 x 45 A-A++ 1

330°�
HPF
>0.9

HPF
>0.9

+50°C

 -30°C

+50°C

 -30°C

IP66

IP66

• Easy Connect Schnellmontage 
• Prismatische Abdeckung für hohen Wirkungsgrad
• Bis 50�C Umgebungstemperatur geeignet

• Linienförmige, schmale Feuchtraumleuchte 
(IP66) mit integrierten LEDs

• Besonders schlank und leicht durch Ultra-Slim-
Design

• Werkzeuglose Installation 

MEGAMAN® LED-Feuchtraum/Aussßenleuchte DINO2 – 220-240V

MEGAMAN® LED-Feuchtraum/Außssßenleuchte MEZO – 220-240V

1

1 2 3 4 5 6

1

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

NEU

NEU

NEU
NEU

FAIR     TRADE ®
Fair Trade bei LEDs
Fairer Handel ist seit jeher eine Selbstverständ-
lichkeit  für die IDV GmbH. Dies gilt nicht nur 
für die Produktionsstätten in Fernost, sondern 
auch für die Geschäfts- und Kundenbeziehun-
gen im Inland. Im Ergebnis bedeutet Fair Trade 
für unsere LED-Produkte die stets bestmögliche 
Qualität. 

Fair Trade in der Praxis
Viele unserer Fernost-Lieferanten achten auf 
Sozialstandards. Die Mitarbeiter erhalten ein 
höheres und verlässlicheres Einkommen gegen-
über Billig-Fabriken, welche keine Sozialstan-
dards einhalten. Damit stellen wir sicher, dass 
auch die Produkte von zufriedenen Mitarbeitern 
in bester Qualität hergestellt werden. 

AUF UNS KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Einstellregler

Vorteil Prismatik vs. Opal. Durch das prismatische Cover erzielen wir eine gleichmäßige, breitere Ausleuchtung. Dadurch können die Leuchtenabstände breiter gewählt 
werden, was zusätzliche Einsparungen ermöglicht.

vs.

MEGAMAN® DINO2 Herkömmliche opale Feuchtraumleuchten

DINO 2 | Zubehör auf Anfrage
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• Matrix-LED mit geringer Blendung
• Unterschiedliche Montagearten: Deckenmontage, 

als Pendelleuchte (mit zusätzlichem Zubehör-Kit)

• Lineares Anti-Blendsystem mit tief eingebauten LEDs, 
Diffusoren und Reflektoren

• UGR<19 – für Bildschirmarbeitsplatz geeignet
• MM76264 anschlussfertig mit integriertem Treiber
• MM76254 erfordert separaten Treiber (Eingangsspan-

nung DC 30-36V) 

• Bis zu 133lm/W Effizienz
• UGR<19 – BAP-geeignet
• 3500lm bis 3600lm
• Inkl. Treiber Schutzklasse 2, 

nicht dimmbar

• Lebensdauer 25.000 - 
50.000 Stunden

• Inkl. Anschlussbox mit 
Zugentlastung

• Teilweise Ra92

MEGAMAN® LED-Deckenleuchte ESTELA – 220-240V

MEGATRON® LED-Einbauleuchte DESIGN-PANEL – 220-240V

MEGAMAN® LED-Einbauleuchte SIENA FR / SIENA DIFFUSOR – 220-240V

LED-BÜROBELEUCHTUNG/EINBAULEUCHTEN

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Energie-

effizienz
(lm/W)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MM77400 30 Silber 50.000 3500 117 4000 (Ra80) 90� direkter Abstrahlwinkel 1142 x 57 x 57 A-A++ 1
MM77410 30 Silber 50.000 3500 (1000 up/

2500 down) 117 4000 (Ra80) 90�/90� direkter und indirekter Abstrahlwinkel 1142 x 57 x 57 A-A++ 1

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm System-

lumen
(lm/W)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MM76254 30 Weiß 50.000 3500 130
ohne Treiber 4000 (Ra80) 90� 597 x 597 x 37 A-A++ 1

MM76264 30 Weiß 50.000 3500 117 4000 (Ra80) 90� 622 x 622 x 37 A-A++ 1

1

1

1

1 2

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

+40°C

 -30°C

+40°C

 -30°C

+40°C

 -30°C

90°

90°

90°�
UGR
≤19

λ
>0.9

UGR
≤19

SDCM
≤490■�

90■�

HPF
>0.9

HPF
>0.9

IP20

IP20

IP20

Art.-Nr.
Wattage

Panel
(W) Stunden

System-
leistung inkl.
Treiber (W) lm cd Strom-

stärke
System-

spannung
(V)

Panel
Eingangs-
spannung

(V)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT76213 27 40.000 30 3500 1600 3000K (>Ra80) 750mA AC 220-240V~ DC 32-42V 620mm x 620mm x 9mm 1
MT76214 27 40.000 30 3600 1700 4000K (>Ra80) 750mA AC 220-240V~ DC 32-42V 620mm x 620mm x 9mm 1

SIENA FR

90°
IP20

IP44

+40°C

 -30°C

Natürliche Farbwirkung

Ra92 Tageslicht

HPF
>0.9

UGR
≤22

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm cd (mm) (mm)

MM76736 SIENA FR/Ra92 9,5 Weiß 50.000 855 450 2800 (Ra92) 125 145/84 A-A++ 1
MM76737 SIENA FR/Ra92 9,5 Weiß 50.000 855 450 4000 (Ra92) 125 145/84 A-A++ 1
MM76738 SIENA FR/Ra92 15,5 Weiß 50.000 1400 762 2800 (Ra92) 150 172/94 A-A++ 1
MM76739 SIENA FR/Ra92 15,5 Weiß 50.000 1400 762 4000 (Ra92) 150 172/94 A-A++ 1
MM76740 SIENA FR/Ra92 19 Weiß 50.000 1800 900 4000 (Ra92) 200 225/100 A-A++ 1
MT76702 SIENA DIFFUSOR 7,5 Weiß 25.000 550 - 2800 Ra80) 105 130/73 A-A++ 2
MT76704 SIENA DIFFUSOR 12,5 Weiß 25.000 950 - 2800 (Ra80) 125 145/84 A-A++ 2
MT76706 SIENA DIFFUSOR 20,5 Weiß 25.000 1560 - 2800 (Ra80) 150 172/94 A-A++ 2
MT76707 SIENA DIFFUSOR 20,5 Weiß 25.000 1560 - 4000 (Ra80) 150 172/94 A-A++ 2
MT76713 SIENA DIFFUSOR 27 Weiß 25.000 2000 - 4000 (Ra80) 200 225/94 A-A++ 2
MT76714 SIENA DIFFUSOR 27 Weiß 25.000 2000 - 2800 (Ra80) 200 225/100 A-A++ 2
MT76711 SIENA DIFFUSOR 35,5 Weiß 25.000 2700 - 4000 (Ra80) 200 225/100 A-A++ 2

GABIO | Zubehör auf Anfrage

Aufhängungsdraht
MM77422

Verbindungsschiene
MM77423

Verbindungskupplungen mit integrierten LEDs

Deckenanschlussbox
MM77421

L - Verbindung
MM77424

T - Verbindung
MM77425

X - Verbindung
MM77426

MEGAMAN® LED-Pendelleuchte GABIO – 220-240V

Transparente Zuleitung 
MM77420

NEU

NEU
NEU
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• Extrem flach, Einbautiefe nur 35mm/38mm
• Separate Treiber
• Für Badezimmer geeignet (IP44)
• Lebensdauer 25.000 Stunden

• Profi-Einbauleuchte mit externem Treiber
• Flaches Gehäuse, nur 30mm Einbautiefe 
• Hybrid-Optik mit LED-COB-System
• Exzellente Farbwiedergabe Ra95 oder Dim to WARM
• Deckenausschnitt 68mm

MEGAMAN® LED-Einbauleuchten RICO SLIM DIFFUSOR – DC37-43V

MEGAMAN® LED-Einbauleuchten RICO HR 

MEGAMAN® LED-Treiber – 220-240V - 50.000 Std. Lebensdauer

LED-EINBAULEUCHTEN

1

1

1 2 3 54 6

2

2 3

+40°C

 -30°C

Art.-Nr. W
Strom-
stärke Farbe

Stunden Dimmbar lm (mm) (mm)

MM76715 19 500mA weiß 25.000 DALI, DSI, 1-10V 1560 2800 (Ra80) 150 172/35 A-A++ 1
MM76716 19 500mA weiß 25.000 DALI, DSI, 1-10V 1560 4000 (Ra80) 150 172/35 A-A++ 1
MM76717 25 700mA weiß 25.000 DALI, DSI, 1-10V 2000 2800 (Ra80) 200 225/38 A-A++ 1
MM76718 25 700mA weiß 25.000 DALI, DSI, 1-10V 2000 4000 (Ra80) 200 225/38 A-A++ 1

Dimmbar110°

Art.-Nr. W
Eingangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
spannung

(V)

Ausgangs-
stromstärke

(mA)
Power
Factor

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm) Stunden

MM56014
NICHT DIMMBAR Bis 22W Gesamtleistung AC 220–240 DC 28-43V 500 >0.9 116 55 25 50.000 2

MM56015
NICHT DIMMBAR Bis 31W Gesamtleistung AC 220–240 DC 30-43V 700 >0.9 123 79 35 50.000 3

MM56014 Elektronischer LED-Treiber für MM76715 und MM76716 
MM56015 Elektronischer LED-Treiber für MM76717 und MM76718

IP44

SMART

SMART

Art.-Nr. W Farbe
Stunden Dimmbar

Strom-
stärke
(mA) lm cd (mm) (mm)

MM76730 Rich Colour+ U-DIM 6,5 Weiß 25.000 treiberabhängig 350 430 950 2800 (Ra95) 68 80/30 A-A++ 1
MM76731 Rich Colour+ U-DIM 6,5 Stahl gebürstet 25.000 treiberabhängig 350 430 950 2800 (Ra95) 68 80/30 A-A++ 2
MM76732 Rich Colour+ U-DIM 9 Weiß 25.000 treiberabhängig 500 700 1650 2800 (Ra95) 68 80/30 A-A++ 1
MM76733 Rich Colour+ U-DIM 9 Stahl gebürstet 25.000 treiberabhängig 500 700 1650 2800 (Ra95) 68 80/30 A-A++ 2
MM76734 Dim to WARM U-DIM 6 Weiß 50.000 Dim to WARM 350 500 1100 1800-3000 (Ra97) 68 80/30 A-A++ 1
MM76735 Dim to WARM U-DIM 6 Stahl gebürstet 50.000 Dim to WARM 350 500 1100 1800-3000 (Ra97) 68 80/30 A-A++ 2

1800K    2800K

Hybrid Reflektor 36°�

IP20

IP44 25�

Natürliche Farbwirkung

Ra95 Tageslicht

+40°C

 -30°C

Art.-Nr. W
Eingangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
spannung

(V)

Ausgangs-
stromstärke

(mA)
Power
Factor

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

MM56009 LED-Konstantstromtreiber 500mA 10 AC 220–240 DC 20 500 >0.9 147 50 32 1
MM56010 Elektronischer Treiber für MT76634/MT76635 24 AC 220–240 DC 36V 700 >0,9 123 79 35 2
MM56012 Elektr. Treiber für MT76633/MT76632 Nicht dimmbar 35 AC 220–240 DC 30-37V 1050 >0,9 123 79 35 2
MM56013 Elektr. Treiber für MT76630/MT76631 Nicht dimmbar 60 AC 220–240 DC 31-57V 1050 >0,98 160 82 34 3
MM56014 Elektr. Treiber für MM76715/16 Nicht dimmbar Bis zu 22W AC 220–240 DC 28-43V 500 >0,9 116 55 25 4
MM56015 Elektr. Treiber für MM76717/18 Nicht dimmbar Bis zu 22W AC 220–240 DC 30-43V 700 >0,9 123 79 35 5
MM56016 LED-Konstantstromtreiber 350mA U-DIM 14 AC 180–240 DC 30-40 350 >0,9 116 55 25 6
MM56017 Elektr. LED-Treiber für PUCK & RICO HR 6,5W U-DIM Bis zu 9W AC 220–240 DC 16-24V 350 >0,9 62 46 20 7
MM56018 Elektr. LED-Treiber für RICO HR 9W U-DIM Bis zu 12W AC 220–240 DC 16-24V 500 >0,9 62 46 20 7
MM56019* Elektr. LED-Treiber für PUCK & RICO HR 21W U-DIM Bis zu 21W AC 220–240 DC 30-60V 350 >0,9 166 55 25 4

7

U-DIM in Verbindung mit U-DIM-Treiber (siehe unten)

*MM56019 geeignet für 2 bis 3 PUCK-Module in Reihenschaltung, Mindestlast 11W
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• Anschlussfertiger 230V-Einbaureflektor
• Separater Treiber, Anschlussbox
• Super flach: nur 26mm Einbautiefe
• Schwenkbares optisches LED-SMD-System

• Einbau-Downlight für auswechselbare LED GX53-
Leuchtmittel.

• Schlankes Design mit einer Einbautiefe von nur 
28/35mm 

• Leuchtmittel 20� schwenkbar
• GX53 LED-Lampe nach Wunsch (separat bestellen)

• Profi-Einbauleuchte mit integrierten LED und 
Treiber

• Anschlussfertig an 230V Wechselstrom
• Kardanisch aufgehängter LED-Leuchtenkopf
• Dimmbar (MT76712 nur per Bluetooth)
• Deckenausschnitt 68mm

MEGATRON® LED-Einbauleuchte SLIMO – 220-240V

MEGATRON® LED-Einbauleuchte PLANEX SCHWENKBAR – 220-240V

MEGATRON® LED-Einbauleuchte SIENA ECKIG/RUND – 220-240V

MEGATRON® LED-Einbauleuchte CHICO SCHWENKBAR – 220-240V

MEGATRON® LED-Einbauleuchte SIENA – 220-240V

LED-EINBAULEUCHTEN

1

1

1 3

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

Art.-Nr. W Farbe
Stunden Dimmbar lm (mm) (mm)

MT76760 6 Weiß 25.000 - 450 3000 (Ra80) 68 80/26 A-A++ 1
MT76761 6 Chrom 25.000 - 450 3000 (Ra80) 68 80/26 A-A++ 2

MT76762 6 Stahl 
gebürstet 25.000 - 450 3000 (Ra80) 68 80/26 A-A++ 3

Inklusive Treiber: Eingangsspannung: 220-240V, Ausgangsspannung: DC 32-40V, Ausgangsstrom: 128mA 4

HOME

HOME

4

38�

20�

+40°C

 -20°C

+40°C

 -20°C

IP20

IP20

36°�

IP20

IP44

Art.-Nr. W Farbe
Stunden Dimmbar lm cd Lichtfarbe

K (mm)
Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT76727 ECKIG Universal Dim 8 Weiß 25.000 100–10% R, L, LED 500 1800 2800 (Ra80) 68 80 x 80 x 55 A-A++ 1
MT76728 ECKIG Universal Dim 8 Stahl gebürstet 25.000 100–10% R, L, LED 500 1800 2800 (Ra80) 68 80 x 80 x 55 A-A++ 2
MT76720 RUND Universal Dim 8 Weiß 25.000 100–10% R, L, LED 500 1800 2800 (Ra80) 68 80 x 55 A-A++ 3
MT76722 RUND Universal Dim 8 Stahl gebürstet 25.000 100–10% R, L, LED 500 1800 2800 (Ra80) 68 80 x 55 A-A++ o. Abb.
MT76712 RUND ingenium BLU 8 Weiß 25.000 100–10% R, L, LED 500 1800 2800 (Ra80) 68 80 x 55 A-A++ 3

Art.-Nr. W Farbe
Stunden Dimmbar lm cd Lichtfarbe

K (mm) (mm) (mm)

MT76723 4 Weiß 15.000 - 250 - 2800 (Ra80) 68 80 40 A-A++ 1
MT76724 4 Stahl gebürstet 15.000 - 250 - 2800 (Ra80) 68 80 40 A-A++ 2

Art.-Nr. W Farbe
Stunden Dimmbar lm cd Lichtfarbe

K (mm) (mm) (mm)

MT76709 13 Weiß 25.000 100–10% R, L, LED 900 670 2800 (Ra80) 85 110 78 A-A++ 3
MT76710 13 Silber 25.000 100–10% R, L, LED 900 670 2800 (Ra80) 85 110 78 A-A++ 4

25�
+40°C

 -30°C

36°�
25�IP20 +40°C

 -30°C

60■�
HPF
>0.9

+40°C

 -30°C

SMART

SMART

SMART

Art.-Nr. Farbe Material
(mm) (mm)  Einbautiefe

(mm)
MT76500 Ohne Leuchtmittel - Wir empfehlen MEGAMAN

GX53 z. B. MM27982 5W/2800K/300lm
max. 6,5W

Weiß - schwenkbar Kunststoffring 96 110 28/35 1
MT76540 Silber - schwenkbar Kunststoffring 96 110 28/35 2
MT76550 Stahl gebürstet - schwenkbar Kunststoffring 96 110 28/35 3

Mit AnschlußboxMit Anschlußbox

• Anschlussfertiger 230V-Einbaustrahler
• Integrierter Treiber, anschlussfertig an 230V
• Diffusor für gleichmäßige Ausleuchtung
• Schwenkbares optisches LED-SMD-System

• Lichtstarke Einbaureflektoren
• Dimmbare, integrierte LED und Treiber
• Anschlussfertig an 230V
• Blindleistungsoptimiert (HPF >0,9)
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• Lichtstarkes Downlight bis 
9000cd/6020lm

• Externer Treiber
• 155mm Deckenausschnitt

• Lichtstarkes Downlight 
• LED-Modul wechselbar
• Externer Treiber
• 155mm Deckenausschnitt

MEGATRON® LED-Einbauleuchten VITO TECOH® RDx 45W

MEGATRON® LED-Einbauleuchten CARLO TECOH® RDx 35W

MEGATRON® LED-Einbauleuchten CARLO TECOH® MHx 24W – DC 36V

LED-EINBAULEUCHTEN

1

1

2

2

3

3

4

5

6

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Dimmbar

Stromstärke

1050 mA

2

30�°
35■�

+40°C

 -30°C

Art.-Nr. W
System Farbe

Stunden cd Chip-
Lumen (lm)
Tc 25■C

Chip-
Lumen (lm)
Tc 85■C

System-
Lumen (lm) (mm)

Außen-
Ø

MT76631 VITO 45 Weiß 50.000 9.000 6.020 5.000 4.100 35� 3000K (Ra82) 170 A-A++ 1
MT76630 VITO 45 Silber 50.000 9.000 6.020 5.000 4.100 35� 3000K (Ra82) 170 A-A++ 2
MT76633 CARLO 35 Weiß 50.000 7.500 4.950 4.100 3.600 35� 3000K (Ra82) 170 A-A++ 3
MT76632 CARLO 35 Silber 50.000 7.500 4.950 4.100 3.600 35� 3000K (Ra82) 170 A-A++ 4

355�° 355�°

Art.-Nr.                 Treiber W Dimmbar

Eingangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
spannung

(V)

Ausgangs-
stromstärke

(mA)
Power
Factor

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm) Stunden

MM56013 Elektr. Treiber für MT76630/MT76631 60 - AC 220–240 DC 31-57V 1050 >0,98 160 82 34 50.000 5
MM56012 Elektr. Treiber für MT76633/MT76632 35 - AC 220–240 DC 30-37V 1050 >0,9 123 79 35 50.000 6

Art.-Nr.                             Treiber W Dimmbar

Eingangs-
spannung 

(V)

Ausgangs-
spannung

(V)

Ausgangs-
stromstärke

(mA)
Power
Factor

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm) Stunden

MM56010 Elektronischer Treiber für 
MT76634 24 - AC 220–240 DC 36V 700 >0,9 123 79 35 50.000 3

Art.-Nr. W
System Farbe

Stunden
Chip-
Lumen (lm)
Tc 25■C

Chip-
Lumen (lm)
Tc 85■C

System-
Lumen (lm) Farbwiedergabe 

Ra (mm)

Außen-
Ø

MT76634 24 Silber 50.000
3.200 (830)
3.500 (840)
2.700 (930)

2.700 (830)
3.000 (840)

2.300 (930 R9)

1.850 (830)
2.100 (840)

1.700 (930 R9)
35� max. Ra94 170 A-A++ 1

HPF
>0.935■�

Stromstärke

700 mA 355�°Dimmbar
45�°

+40°C

 -30°C

Art.-Nr.                Module W Stromstärke
Stunden

lm
gesamt (mm)

MM59313
LED-Module TECOH® MHx ersetzen ca. 35W HIT 
(~2300lm-3000lm) ∙ DC 36V/700mA Konstantstrom

24 700mA 50.000 2.700 3000 (Ra82) 42/67 A+ 2
MM59314 24 700mA 50.000 3.000 4000 (Ra85) 42/67 A+ 2
MM59319   R9 24 700mA 50.000 2.300 3000 (Ra94) 42/67 A+ 2HIGH

C R I
HIGH R9
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• Einbauleuchten für LED GX53
• LED-Leuchtmittel separat nach 

Wunsch (siehe S. 7)
• Geringe Einbautiefe 26mm-34mm
• Material: Aluminium, Kunststoff
• MT76450 mit vertiefter Fassung

• Einbauleuchte mit integrierten LED
• Breite Lichtabstrahlung 
• Geringe Einbautiefe 26mm
• Anschlussfertig an 230V

MEGATRON® LED-Einbauleuchte PLANEX-GX53 – 220-240V

MEGATRON® LED-Einbauleuchte CHICO SLIM – 220-240V

LED-EINBAULEUCHTEN

1

1

2

2

3 4 5 6 7

Art.-Nr. W Passendes
Leuchtmittel Farbe Material

(mm) (mm)
Einbautiefe
(mm)

MT76300 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. MM27982
5W/2800K/300lm Weiß Kunststoff 90 104 34 A-A++ 1

MT76340 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. MM27982
5W/2800K/300lm Silber Kunststoff 90 104 34 A-A++ 2

MT76350 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. MM27982
5W/2800K/300lm Stahl gebürstet Kunststoff 90 104 34 A-A++ 3

MT76450 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. MM27982
5W/2800K/300lm Stahl gebürstet Kunststoff 90 104 34 A-A++ 4

MT76400 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. MM27982
5W/2800K/300lm Weiß Kunststoff 78 86 26 A-A++ 5

MT76440 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. MM27982
5W/2800K/300lm Silber Kunststoff 78 86 26 A-A++ 6

MT76352 Komplettset - inklusive Leuchtmittel
27982/5W (LED:EEK:A+) - Stahl gebürstet Kunststoff 90 104 34 A-A++ 7

+40°C

 -30°C

+40°C

 -30°C

Art.-Nr. W Farbe Material
Stunden lm Lichtfarbe

K (mm) (mm)
Einbautiefe
(mm)

MT76725 4 Weiß Kunststoff 20.000 300 2800 (Ra80) 90 104/28 26 A-A++ 1
MT76726 4 Stahl gebürstet Kunststoff 20.000 300 2800 (Ra80) 90 104/28 26 A-A++ 2

110°

HOME

SMART

IP20

• Schwenkbarer Einbauring für 
LED PAR16 und MR16

• Snap-in-Montage, ohne 
Sprengring 

• Für 68mm Deckenausschnitt

• Schwenkbarer Einbauring für LED PAR16
• Snap-in-Montage, ohne Sprengring 
• Für 68mm Deckenausschnitt
• Einbautiefe vom Leuchtmittel abhängig

MEGATRON® LED-Einbauring DECOCLIC 

MEGATRON® AKTIONS-SET DECOCLIC | LED-Einbauring + Leuchtmittel – 220-240V 

1

1

52

2

3

3

4

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Art.-Nr. Farbe W Passendes
Leuchtmittel

Schwenk-
bar

Material
(mm) (mm)

Einbautiefe
(mm)

MT75200 RUND Weiß Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 26 1
MT75201 RUND Eisen gebürstet Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 26 2
MT75202 RUND Aluminium silber Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 26 o. Abb.
MT75203 RUND Chrom glänzend Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 26 o. Abb.
MT75210 ECKIG Weiß Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 x 85 24 o. Abb.
MT75211 ECKIG Eisen gebürstet Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 x 85 24 o. Abb.
MT75212 ECKIG Aluminium silber Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 x 85 24 3
MT75213 ECKIG Chrom glänzend Ohne Leuchtmittel 30� Aluminium 68 85 x 85 24 4
MT75209 Zugentlastung/Steckklemme 5

Inkl. 12V MR16
GU5.3

Inkl. 220-240V~
GU10 PAR16

53 4

30�

30�

Art.-Nr. Farbe Schwenk-
bar

Material
(mm) (mm)

MT75400 Weiß
MM26622/LED-PAR16/4,5W/400lm/2800K 30� Aluminium 68 85 1

MT75403 Eisen gebürstet
MT75401 Weiß

MM26642/LED-PAR16 dimmbar/5,5W/380lm/2800K 30� Aluminium 68 85 2
MT75404 Eisen gebürstet
MT75402 Weiß

MM26322/LED-PAR16 High CRI Ra97/6W/400lm/3000K 30� Aluminium 68 85 3
MT75405 Eisen gebürstet

CRI
Ra97Ra97

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU



           23

• Flache Bauform durch integrierte LED und Treiber
• Sehr gleichmäßige Ausleuchtung
• Anschlussfertig an 230V, sehr montagefreundlich
• Auch für Gleichspannung 180-250V geeignet
• Für Bewegungsmelder geeignet (1 Mio. AN/AUS)
• Doppelte Kabeleinführung für Durchgangsverdrahtung

MEGAMAN® LED-Wand,- Deckenleuchte RENZO – AC/DC 180-250V

LED-AUFBAULEUCHTEN

1

PROFESSIONAL

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm

System-
lumen

(lm/W) (mm)

Außen-
Ø Höhe

(mm)

MM77100 10,5 Weiß 50.000 110� 800 76 3000 (Ra80) 280 100 A-A++ 1
MM77103 10,5 Weiß 50.000 110� 800 76 4000 (Ra80) 280 100 A-A++ 1
MM77101 14,5 Weiß 50.000 110� 1100 76 3000 (Ra80) 340 105 A-A++ 1
MM77104 14,5 Weiß 50.000 110� 1100 76 4000 (Ra80) 340 105 A-A++ 1
MM77102 18,5 Weiß 50.000 110� 1400 76 3000 (Ra80) 390 110 A-A++ 1
MM77105 18,5 Weiß 50.000 110� 1400 76 4000 (Ra80) 390 110 A-A++ 1
MM77106 22 Weiß 50.000 110� 2000 91 3000 (Ra80) 390 110 A-A++ 1
MM77108 22 Weiß 50.000 110� 2000 91 4000 (Ra80) 390 110 A-A++ 1
MM77107 31,5 Weiß 50.000 110� 2700 86 3000 (Ra80) 496 137 A-A++ 1
MM77109 31,5 Weiß 50.000 110� 2700 86 4000 (Ra80) 496 137 A-A++ 1
MM87130 RENZO Ersatz-Abdeckung für MM77100 und MM77103
MM87131 RENZO Ersatz-Abdeckung für MM77101 und MM77104
MM87132 RENZO Ersatz-Abdeckung für MM77102, MM77105, MM77106 und MM77108
MM87133 RENZO Ersatz-Abdeckung für MM77107 und MM77109

+40°C

 -30°C
HPF
>0.9IP44

• Vandalismus geschützt (IK10)
• Wand- oder Deckenmontage
• Auch für Gleichspannung 180-250V DC geeignet
• UV-beständig

MEGAMAN® LED-FONDA – 220-240V / AC/DC

1 2 3

Art.-Nr. W Farbe
 Stunden

Chip-
Lumen (lm)
Tc 25■C

System-
Lumen
 (lm)

Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MM77110 FONDA RUND 10,5 Silber 25.000 - 800 4000 (Ra80) Ø298 x 91 A-A++ 1
MM77112 FONDA RUND 10,5 Weiß 25.000 - 800 4000 (Ra80) Ø298 x 91 A-A++ 2
MM77111 FONDA OVAL 10,5 Silber 25.000 - 800 4000 (Ra80) 235 x 328 x 91 A-A++ 3

SMART

IK10

+40°C

 -30°CIP66
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U-DIM weil's geht
Universelle Dimmbarkeit ohne Experimente
U-DIM weil's geht
Universelle Dimmbarkeit ohne Experimente

Stromspannung
AUS AN

Phasenanschnitt

Phasenabschnitt

Stromspannung
AUSAN

U-DIM ist die neue MEGAMAN-Technologie für problemlos dimmbare LED-
Leuchtmittel (Hochvolt und 350mA Konstantstrom).

• Universell: Egal welches Dimmer-Fabrikat, egal ob Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, die 
MEGAMAN® U-DIM LEDs lassen sich stufenlos und flackerfrei von 100% bis 5% dimmen.

• Hohe Funktionalität: 95% der am Markt erhältlichen Dimmer arbeiten perfekt mit MEGAMAN® 
U-DIM LEDs zusammen.

• Weniger Aufwand : Mit MEGAMAN® U-DIM LEDs sparen Sie Zeit fürs Testen der Kompatibilität 
von Leuchtmitteln und Dimmern.

• Der besondere Vorteil: Mit MEGAMAN® U-DIM haben Sie immer die passenden Leuchtmit-
tel im Kundendienstfahrzeug. U-DIM LEDs ersparen lästige zweite Anfahrten.

LED-Hybrid-Reflektoren
Module + PAR16 

Seite 6

LED-Hybrid-Reflektoren
AR111 
Seite 9

LED-RICO HR-Einbauleuchten 
6,5W/500lm
9W/700lm 

Seite 19

LED-Glüh-
lampenform 

Seite 10

LED-Kerzen-
form 

Seite 11
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Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MT70121 5 Weiß 25.000 300 2700 (Ra80) 300  x  36 x 58,5 A+-A++ 1
MT70122 8 Weiß 25.000 500 2700 (Ra80) 500  x  36 x 58,5 A-A+ 2
MT70129 16 Weiß 25.000 1000 2700 (Ra80) 1000 x  36 x 58,5 A-A+ 3

+40°C

 -30°C

• LED-Ersatz für klassische Glühlampen-Stableuchten
• Komplettleuchten inkl. S14s-LED-Leuchtmittel
• Anschlussfertig an 230V
• Leuchtmittel einzeln Seite 28

MEGATRON® LED-STABLEUCHTE S14s – 220-240V

LED-UNTERBAULEUCHTEN

1 2 3

HOME

IP20

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MT70130 UNTA 5 Cremeweiß 15.000 380 3000 (Ra80) 385 x 45 x 17 A-A++ 1
MT70131 UNTA 5 Silber 15.000 380 3000 (Ra80) 385 x 45 x 17 A-A++ 1
Inklusive 180cm Anschlußkabel/ Inklusive ca. 30cm Verbindungskabel 2

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MT70150 UNTA ACRYL 10 Acryl 25.000 800 3000 (Ra80) 350 x 70 x 13 A-A++ 1

Art.-Nr.

Farbe

+40°C

 -30°C

+40°C

 -30°C

• Möbel-Unterbauleuchte mit integrierten LEDs
• PIR-Sensor für berührungsloses Schalten
• Extra Hauptschalter an der Rückseite
• Bis zu 10 Leuchten kombinierbar
• Inkl. 180cm Anschlusskabel und 30cm Verbin-

dungskabel

• Möbel-Unterbauleuchte mit integrierten LEDs
• Extra Hauptschalter an der Seite
• Inkl. 180cm Anschlusskabel
• Material: ABS/Polycarbonat
• Nur als Einzelleuchte einsetzbar

MEGATRON® LED-Unterbauleuchte UNTA  – 220-240V

MEGATRON® LED-Unterbauleuchte UNTA ACRYL – 220-240V

1

1

2

IP20

IP20

HOME

HOME

• Montagefertige LED-Lichtleiste an 230V
• Integrierte LEDs und Treiber
• Als Deckenleuchte, Lichtband, Unterschrankleuchte
• Verschiedene Kabeleinlässe für flexible Installation
• Material: Kunststoff

MEGAMAN® LED-Lichtleiste MALO – 220-240V

1

PROFESSIONAL

+40°C

 -20°C

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MM77220 15 Weiß 50.000 1500 4000 (Ra80) 600 x 75 x 39 A-A++ 1
MM77221 35 Weiß 50.000 3600 4000 (Ra80) 1200 x 75 x 39 A-A++ 1

180�°IP20

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MT70140 UNTA SLIM 5 Weiß 15.000 270 3000 (Ra80) 230 x 100 x 7 A-A++ 1
MT70142 UNTA SLIM 5 Weiß 15.000 270 4000 (Ra80) 230 x 100 x 7 A-A++ 1
MT70144 UNTA SLIM 5 Silber 15.000 270 4000 (Ra80) 230 x 100 x 7 A-A++ o. Abb
MT70146 UNTA SLIM 5 Silber 15.000 270 3000 (Ra80) 230 x 100 x 7 A-A++ o. Abb
MT70145 UNTA SLIM 8 Silber 15.000 500 4000 (Ra80) 460 x 100 x 7 A-A++ 2
MT70143 UNTA SLIM 8 Weiß 15.000 500 4000 (Ra80) 460 x 100 x 7 A-A++ o. Abb
MT70141 UNTA SLIM 8 Weiß 15.000 500 3000 (Ra80) 460 x 100 x 7 A-A++ o. Abb
Inklusive 180cm Anschlußkabel

+45°C

 -30°C

• Möbel-Unterbauleuchte mit integrierten LEDs
• Separater PIR-Sensor für berührungsloses Schalten
• Inkl. 180cm Anschlusskabel und Netzteil DC-24V

MEGATRON® LED-Unterbauleuchte UNTA SLIM – 220-240V

1 2

IP20

HOME LED-Unterbauleuchte UNTA SLIM

Farbe
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Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MT77210 3,5 Weiß 35.000 300 3000 (Ra80) 23 x 39 x 280 A-A++ 1
MT77211 3,5 Weiß 35.000 320 4000 (Ra80) 23 x 39 x 280 A-A++ 1
MT77212 12 Weiß 35.000 1000 3000 (Ra80) 23 x 39 x 580 A-A++ 1
MT77213 12 Weiß 35.000 1100 4000 (Ra80) 23 x 39 x 580 A-A++ 1
MT77214 19 Weiß 35.000 1600 3000 (Ra80) 23 x 39 x 880 A-A++ 1
MT77215 19 Weiß 35.000 1700 4000 (Ra80) 23 x 39 x 880 A-A++ 1
MT77216 24,5 Weiß 35.000 2000 3000 (Ra80) 23 x 39 x 1180 A-A++ 1
MT77217 24,5 Weiß 35.000 2200 4000 (Ra80) 23 x  39 x 1180 A-A++ 1
MM87200 150mm Verbindungskabel für PINOLITE separat erhältlich 2

+40°C

 -30°C

• Lichtstarke Unterbauleuchten mit integrierten LEDs
• Bis zu 9 Meter Länge kombinierbar
• Keine Abschattung durch transparente Übergänge
• Inklusive EIN-/AUS-Schalter
• Anschlussfertig an 230V inkl. Anschlusskabel und Mon-

tagematerial

MEGATRON® LED-Unterbauleuchte PINOLITE – 220-240V

LED-UNTERBAU-AUFBAULEUCHTEN

1

IP20

+40°C

 -30°C

150mm Verbindungs-
kabel (MM87200) 

• Sehr lichtstarke Unterbauleuchten mit integrierten LEDs
• Bis zu 11 Meter Länge kombinierbar
• Keine Abschattung durch transparente Übergänge
• Inklusive EIN-/AUS-Schalter
• Anschlussfertig an 230V inkl. Anschlusskabel und Montagematerial

MEGAMAN® LED-Unterbauleuchte PINO – 220-240V

1

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Länge x Breite 

x Höhe (mm)

MM77200 11 Weiß 25.000 1000 3000 (Ra80) 23 x 39 x 580 A-A++ 1
MM87200 150mm Verbindungskabel für PINO separat erhältlich 2

IP20

SMART

SMART

SMART

SMART

2

150mm Verbindungs-
kabel (MM87200) 2

+40°C

 -30°C

Art.-Nr. W Passendes
Leuchtmittel Farbe Material

(mm) (mm)

MT72041 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. MM27982 
5W/2800K/300lm Silber Kunststoff 83 Ohne Leuchtmittel

 18mm A-A++ 1

• Aufbauleuchten für LED GX53
• LED-Leuchtmittel separat nach Wunsch (siehe S. 7)
• Material: Kunststoff

MEGATRON® LED-Aufbauleuchte PALMLITE-GX53 – 220-240V

1

+40°C

 -30°C

Art.-Nr. W Passendes
Leuchtmittel Farbe Material

(mm) (mm)

MM72050 Ohne Leuchtmittel GX53 z. B. max. 7W
MM27982/5W/2800K/300lm Silber Kunststoff 110 55 A-A++ 1

• Aufbauleuchten für LED GX53
• LED-Leuchtmittel separat nach Wunsch (siehe S. 7)
• Material: Kunststoff

MEGAMAN® LED-Aufbau,- Wandleuchte DANI – 220-240V

1

NEU

NEU

IP44
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Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Energie-

effizienz
(lm/W) cd (mm)

MM78942 MARCO DUAL BEAM 37 Weiß 50.000 3300 89 18000/7000 3000 (Ra80) 25�/45� Ø 110 x 248 A-A++ 1
MM78945 MARCO DUAL BEAM 37 Weiß 50.000 3500 95 18000/7000 4000 (Ra80) 25�/45� Ø 110 x 248 A-A++ 1
MM78944 MARCO DUAL BEAM 37 Silber 50.000 3300 89 18000/7000 3000 (Ra80) 25�/45� Ø 110 x 248 A-A++ 2
MM78947 MARCO DUAL BEAM 37 Silber 50.000 3500 95 18000/7000 4000 (Ra80) 25�/45� Ø 110 x 248 A-A++ 2
MM78943 MARCO DUAL BEAM 37 Schwarz 50.000 3300 89 18000/7000 3000 (Ra80) 25�/45� Ø 110 x 248 A-A++ 3
MM78946 MARCO DUAL BEAM 37 Schwarz 50.000 3500 95 18000/7000 4000 (Ra80) 25�/45� Ø 110 x 248 A-A++ 3

+40°C

 -30°C

• Universeller, lichtstarke Shopstrahler 
• Für LED-Module MEGAMAN TECOH® 

MHx und RDx 
• LED-Module wechselbar/wartungsfähig
• Anschlussfertig inkl. Treiber
• Material: Aluminium-Druckguss

• Wechselbar
• 1200lm + 2000lm
• Dimmbar

MEGATRON® LED-Strahler MODENA-TECOH® RDx und MHx – 220-240V

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASENSTROMSCHIENE

1 2 3 4 5 6

IP20

Art.-Nr. W
System Farbe

Stunden
Chip-
Lumen (lm)
Tc 25■C

Chip-
Lumen (lm)
Tc 85■C

System-
Lumen (lm) Farbwiedergabe 

Ra
Länge x Breite 
x Höhe (mm)

MT78921 MODENA RDx 50 Schwarz 50.000 5.900 4.900 4.100 (830) 25�° Ra82 219 x Ø110 x 124 A-A++ 1
MT78901 MODENA MHx 28 Schwarz 50.000 3.200 (830)

3.500 (840)
2.700 (930)

2.700 (830)
3.000 (840)

2.300 (930 R9)

1.850 (830)
2.100 (840)

1.700 (930 R9)

35� max. Ra94 219 x Ø110 x 124 A+-A++ 2
MT78902 MODENA MHx 28 Silber 50.000 35� max. Ra94 219 x Ø110 x 124 A+-A++ 3

 Ausgerüstet mit 35� Reflektor (MT87101), 25� Reflektor (MT87100) und 45� Reflektor (MT87102) als Zubehör lieferbar. 19W Strahler nur mit 15� Spot erhältlich.

MT78910 MODENA MHx 19 Weiß 50.000
2.000 (830)
2.200 (840)

1.700 (830)
1.900 (840)

1.100 (830)
1.200 (840)

15�° max. Ra85 219 x Ø110 x 124 A+-A++ 4
MT78911 MODENA MHx 19 Schwarz 50.000 15�° max. Ra85 219 x Ø110 x 124 A+-A++ 2
MT78912 MODENA MHx 19 Silber 50.000 15�° max. Ra85 219 x Ø110 x 124 A+-A++ 3

1

180�°
355�°

HPF
>0.9

Art.-Nr.  LED-Module W Stromstärke
Stunden

lm
gesamt (mm)

MM59313 R9 LED-Module TECOH® ersetzen ca. 35W HIT 
(~2300lm-3000lm) ∙ DC 36V/700mA Konstantstrom

24 700mA 50.000 2.700 3000 (Ra82) 42/67 A+ 5
MM59314 24 700mA 50.000 3.000 4000 (Ra85) 42/67 A+ 5
MM59319   R9 24 700mA 50.000 2.300 3000 (Ra94) 42/67 A+ 5
MM59303 LED-Module TECOH® ersetzen ca. 20W HIT 

(~1700lm-1900lm) ∙ DC 34V/500mA Konstantstrom
17 500mA 50.000 1.700 3000 (Ra82) 34/50 A+ 6

MM59304 17 500mA 50.000 1.900 4000 (Ra85) 34/50 A+ 6

HIGH
C R I
HIGH R9

PROFESSIONAL

IP20

NEU

NEU
NEU

NEU

• Mit Dual-Beam-Technologie (DBT): zwei verschiedene 
Abstrahlwinkel in einer Leuchte (25� oder 45�)

• Bis zu 3500lm 
• Zeitloses Design

MEGAMAN® LED-Strahler MARCO – 220-240V

1 2 2

PROFESSIONAL

 90�°
330�°

+40°C

 -30°C
HPF
>0.9

NEU
NEU

NEU

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm lm
in 120■ (mm)

MM59033 15 bis zu 2x13W KLL-Downlights 35.000 100%-10% R, C, LED 1200 960 110� 2800 (Ra80) 70 x 41 A 1
MM59034 15 bis zu 2x13W KLL-Downlights 35.000 100%-20% R, C, LED 1200 960 110� 4000 (Ra80) 70 x 41 A 1
MM59043 24 bis zu 2x18W KLL-Downlights 35.000 100%-10% R, C, LED 2000 1600 110� 2800 (Ra80) 70 x 41 A 1
MM59044 24 bis zu 2x18W KLL-Downlights 35.000 100%-10% R, C, LED 2000 1600 110� 4000 (Ra80) 70 x 41 A 1

1

Passendes MEGAMAN® TECOH® CFx LED-Modul fur die LED-LEUCHTE KEPPA
.. PROFESSIONAL
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• Mit Dual-Beam-Technologie (DBT): zwei verschiedene 
Abstrahlwinkel in einer Leuchte (24� oder 36�)

• Bis zu 1000lm 
• Zeitloses Design

Art.-Nr. W Passendes
Leuchtmittel Farbe Leuchtmittel-

Sockel
Material

dreh-
bar schwenk-

bar

MT78200 LOFT Ohne Leuchtmittel
PAR38 z. B. MM17672/

15,5W/2800K/35�/950lm

Weiß E27 Kunststoff 330� 200� A-A++ 1
MT78240 LOFT Ohne Leuchtmittel Schwarz E27 Kunststoff 330� 200� A-A++ 2
MT78250 LOFT Ohne Leuchtmittel Silber E27 Kunststoff 330� 200� A-A++ 3
MT02764 MORPHEUS Ohne Leuchtmittel Silber E27 Alum./Druckguss 330� 180� A-A++ 4

Art.-Nr. W Passendes
Leuchtmittel Farbe Leuchtmittel-

Sockel
Material

dreh-
bar schwenk-

bar

MT78740 TOBY Ohne Leuchtmittel
AR111 z. B. MM17872

11W/2800K/24�/900lm

Schwarz GU10 Stahl 340� 170� A-A++ 1
MT78700 TOBY Ohne Leuchtmittel Weiß GU10 Stahl 340� 170� A-A++ 2
MT78750 TOBY Ohne Leuchtmittel Silber GU10 Stahl 340� 170� A-A++ 3
MT78440 LOFT Ohne Leuchtmittel

AR111 z. B. MM17092
12W/2800K/24�/850lm

Schwarz GU10 Kunststoff 330� 250� A-A++ 4
MT78400 LOFT Ohne Leuchtmittel Weiß GU10 Kunststoff 330� 250� A-A++ 5
MT78450 LOFT Ohne Leuchtmittel Silber GU10 Kunststoff 330� 250� A-A++ 6

200°
330°

340°

+40°C

 -30°C

+40°C

 -30°C

• Vielseitig einsetzbare Leuchten für PAR38/E27 LED
• LED-Leuchtmittel separat auswählen (siehe S. 9)
• Material: Kunststoff bzw. Aluminium-Druckguss

• Vielseitig einsetzbare Allround-Leuchten für 
AR111/GU10 LED

• AR111 LED-Leuchtmittel separat auswählen 
(siehe S. 9)

• Material: Metall bzw. Kunststoff
• LOFT für TCH-Reflektoren geeignet

MEGATRON® PAR38-LED-Strahler: LOFT / MORPHEUS – 220-240V

MEGATRON® AR111-LED-Strahler: TOBY / LOFT – 220-240V

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASENSTROMSCHIENE

1

1

2

2

4

4 5 6

3

3

IP20

IP20

IP20

MEGAMAN® LED-Strahler MARCO mini – 220-240V

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm Energie-

effizienz
(lm/W) cd (mm)

MM78932 MARCO MINI DUAL BEAM 12 Weiß 25.000 950 79 5500/2650 2800 (Ra80) 24�/36� Ø 50 x 160 A-A++ 1
MM78935 MARCO MINI DUAL BEAM 12 Weiß 25.000 1000 83 5500/2650 4000 (Ra80) 24�/36� Ø 50 x 160 A-A++ 1
MM78934 MARCO MINI DUAL BEAM 12 Silber 25.000 950 79 5500/2650 2800 (Ra80) 24�/36� Ø 50 x 160 A-A++ 2
MM78937 MARCO MINI DUAL BEAM 12 Silber 25.000 1000 83 5500/2650 4000 (Ra80) 24�/36� Ø 50 x 160 A-A++ 2
MM78933 MARCO MINI DUAL BEAM 12 Schwarz 25.000 950 79 5500/2650 2800 (Ra80) 24�/36� Ø 50 x 160 A-A++ 3
MM78936 MARCO MINI DUAL BEAM 12 Schwarz 25.000 1000 83 5500/2650 4000 (Ra80) 24�/36� Ø 50 x 160 A-A++ 3

1 2 3

PROFESSIONAL

 90�°
330�°

+40°C

 -30°C
HPF
>0.9

Art.-Nr. W Passendes
Leuchtmittel Farbe Leuchtmittel-

Sockel
Material

dreh-
bar schwenk-

bar (mm)

MM78800 MORA Ohne Leuchtmittel
MM26512

siehe Seite 6/7

Weiß GU10 Kunststoff 330� 90� Ø60 x 180 A-A++ 1
MM78840 MORA Ohne Leuchtmittel Schwarz GU10 Kunststoff 330� 90� Ø60 x 180 A-A++ 2
MM78850 MORA Ohne Leuchtmittel Silber GU10 Kunststoff 330� 90� Ø60 x 180 A-A++ 3

+40°C

 -30°C

• Kompatibel zu den meisten LED PAR16 
Lampen

• Verstellbar und drehbar: 330� horizontal 
und 90� vertikal

• Universal-Adapter für die 3-Phasen 
Stromschiene

MEGAMAN® LED-Strahler MORA-PAR16 – 220-240V

1 2 3

IP20  90�°
330�°

NEU

NEU
NEU
NEU
NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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90� • Raumbeleuchtung mit warm-
weißen LEDs

• Farbige Ambientebeleuchtung 
mit RGB

• Dimmbar mit IR-Fernbedienung 

• Farbig leuchtende Klarglas- oder 
Deco-Lampen

• Lichtstark und kräftige Farben
• Für Innen- und Außenleuchten 

sowie Lichterketten (min.IP44) 

LED-LAMPEN

1

1

21

2

2

3 4

4

4

5

5

6

6

7

7 8 9 10

83

3

LED

LED

LED

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm) (mm)

LM85190 RGB/WEISS 5 25 25.000 mit Fernbedienung 250 110�° GU10 3000 (RGB/W) 50 57 A 1
LM85191 RGB/WEISS 5 25 25.000 mit Fernbedienung 250 280�° E14 2700 (RGB/W) 37 100 A 2
LM85192 RGB/WEISS 5 25 25.000 mit Fernbedienung 250 280�° E14 2700 (RGB/W) 45 86 A 3
LM85193 RGB/WEISS 6 40 25.000 mit Fernbedienung 470 330�° E27 2700 (RGB/W) 60 113 A+ 4
LM85194 RGB/WEISS 10 60 25.000 mit Fernbedienung 810 280�° E27 2700 (RGB/W) 65 130 A+ 5
LM85195 RGB/WEISS 10 60 25.000 mit Fernbedienung 810 340�° E27 2700 (RGB/W) 120 156 A+ 6
LM85196 RGB/WEISS 7 - 25.000 mit Fernbedienung 470 90�° Downlight 3000 (RGB/W) 89 50 A-A++ 7
LM85198 RGB/WEISS 8 - 25.000 mit Fernbedienung 630 - Tischleuchte 2700 (RGB/W) 158 176 A-A++ 8

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm) (mm)

LM85310 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E14 ROT 45 78 B 1
LM85311 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E14 BLAU 45 78 B 2
LM85312 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E14 GRÜN 45 78 A++ -
LM85313 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E14 PINK 45 78 A -
LM85314 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E27 ROT 45 77 B -
LM85315 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E27 BLAU 45 77 B -
LM85316 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E27 GRÜN 45 77 A++ 3
LM85317 FILAMENT 4 - 15.000 - Spezial 360�° E27 PINK 45 77 A 4
LM85249 DECOLIGHT 1 - 15.000 - 70 320� E27 2700K 45 69 A++ 5
LM85251 DECOLIGHT 1 - 15.000 - Spezial 320� E27 BLAU 45 68 - 6
LM85252 DECOLIGHT 1 - 15.000 - Spezial 320� E27 GRÜN 45 68 - 7
LM85253 DECOLIGHT 1 - 15.000 - Spezial 320� E27 GELB 45 68 A++ 8
LM85255 DECOLIGHT 1 - 15.000 - Spezial 320� E27 ORANGE 45 68 A++ 9
LM85254 DECOLIGHT 1 - 15.000 - Spezial 320� E27 ROT 45 68 - 10

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar cd lm Sockel
(mm) (mm)

LM85126 G4 1,2 12 25.000 - - 100 300� G4 3000 (Ra80) 12 35 A++ 1
LM85225 G4 1,5 19 15.000 - - 180 310� G4 3000 (Ra80) 10 37 A++ 2
LM85127 G4 1,8 17 15.000 - - 160 300� G4 3000 (Ra80) 15 38 A++ 3
LM85331 G4 2,4 27 15.000 - - 275 320� G4 3000 (Ra80) 13 44 A++ 4
LM85222 GY6.35 1,2 12 25.000 - - 100 300� GY6.35 3000 (Ra80) 12 35 A++ 5
LM85227 MR11 GLAS 3 20 15.000 - 350 350 38� G4 3000 (Ra80) 35 42 A+ 6

LIGHTME® LED-VARILUX RGB/WEISS – 220-240V

LIGHTME® LED-FILAMENT FARBIG / PARTY LIGHT DECO COLOR – 220-240V

LIGHTME® LED-HALOGENERSATZ G4 / GY6.35 / MR11 – AC 12 Volt

Raumbeleuchtung mit warm-

5 6

• LED-Niedervoltlampe/LED-Reflektor
• Farbtemperatur wie Halogen (3000K)
• LM85227: Glas Reflektor mit 38� Abstrahlwinkel

• LED-Ersatz für die klassischen Linienlampen S14s/S14d 
in Glühlampentechnologie

• Beachten Sie die MEGATRON® S14s Stableuchten auf 
Seite 241 2

LEDLIGHTME® LED-LINIENLAMPEN S14s/S14 – 220-240V

Art.-Nr. W Stunden lm Sockel Länge x Breite Abbildung

LM85121 5 25.000 300 S14s 2700K (>Ra80) 30 x 300 A+ 1
LM85122 8 25.000 500 S14s 2700K (>Ra80) 30 x 500 A 1
LM85129 16 25.000 1000 S14s 2700K (>Ra80) 30 x 1000 A 1
LM85150 5 25.000 300 S14d 2700K (>Ra80) 30 x 300 A+ 2
LM85151 8 25.000 500 S14d 2700K (>Ra80) 30 x 500 A 2

MR11 GLAS

LIGHTME® LED-LINIENLAMPEN S14s/S14 

Art.-Nr.
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• Klassisches Glühlampendesign
• Klarglas oder mattiert
• Dimmbar mit den meisten LED-Dimmern
• 2700K oder 4000K

• Extrem kompakte LED-Lampen
• Geringe Wärmeentwicklung
• Sehr schmale Bauform
• Bis zu 320� Rundumausleuchtung
• Liliput: TÜV-geprüfte Qualität

LED-LAMPEN

1

1

1

2

2

2

1

4

4

2

5

5

3

6 7

4 5 6

3

3

3

LED

LED

LED

LED

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm) (mm)

LM85332 G9 3 32 30.000 100 –10% 350 320� G9 2000-3000K (Ra80) 16 58 A++ 1
LM85226 G9 3 25 15.000 100 –10% 250 310� G9 3000 (Ra80) 16 50 A++ 2
LM85333 G9 3,8 37 15.000 - 430 320� G9 3000 (Ra80) 20 58 A++ 3

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm) (mm)

LM85156 R7s 5 - 25.000 - 400 240� R7s 3000 (Ra80) 42 x 25 78 A+ 1
LM85155 R7s 10 - 25.000 - 810 240� R7s 3000 (Ra80) 42 x 25 118 A+ 2
LM85120 R7s 6 - 20.000 - 420 110� R7s 3000 (Ra80) 16,5 119 A+ 3
LM85124 R7s 6 - 20.000 - 480 110� R7s 3000 (Ra80) 28 78 A+ 4
LM85152 R7s SLIM 5 - 20.000 - 470 360� R7s 3000 (Ra80) 15 78 A+ 5
LM85153 R7s SLIM 8,5 - 20.000 - 810 360� R7s 3000 (Ra80) 15 118 A+ 6

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm) (mm)

LM85263 KERZE KLAR 3 25 15.000 20-100% 250 360�° E14 2700K (>Ra80) 35 97 A++ 1
LM85264 KERZE KLAR 4 40 15.000 20-100% 470 360�° E14 2700K (>Ra80) 35 97 A++ 1
LM85340 KERZE KLAR 4 40 15.000 - 470 360�° E14 4000K (>Ra80) 35 97 A++ 1
LM85265 TROPFEN KLAR 4 40 15.000 20-100% 470 360�° E14 2700K (>Ra80) 45 78 A++ 2
LM85341 TROPFEN KLAR 4 40 15.000 - 470 360�° E14 4000K (>Ra80) 45 78 A++ 2
LM85342 TROPFEN KLAR 4 40 15.000 - 470 360�° E27 4000K (>Ra80) 45 78 A++ 3
LM85139 CLASSIC KLAR 7 60 15.000 10-100% 810 360�° E27 2700K (>Ra80) 60 104 A++ 4
LM85343 CLASSIC KLAR 7 60 15.000 - 810 360�° E27 4000K (>Ra80) 60 104 A++ 4
LM85344 CLASSIC KLAR 8 75 15.000 - 1055 360�° E27 4000K (>Ra80) 60 104 A++ 4
LM85278 CLASSIC KLAR 8,5 75 15.000 10-100% 1055 360�° E27 2700K (>Ra80) 60 104 A++ 4
LM85266 KERZE MATT 4 40 15.000 20-100% 470 360�° E14 2700K (>Ra80) 35 97 A++ 5
LM85267 TROPFEN MATT 4 40 15.000 20-100% 470 360�° E14 2700K (>Ra80) 45 78 A++ 6
LM85277 CLASSIC MATT 7,5 60 15.000 10-100% 810 360�° E27 2700K (>Ra80) 60 104 A++ 7
LM85279 CLASSIC MATT 8,5 75 15.000 10-100% 1055 360�° E27 2700K (>Ra80) 60 104 A++ 7
LM85339 CLASSIC MATT 11 95 15.000 - 1420 360�° E27 2700K (>Ra80) 60 105 A++ 7

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm) (mm)

LM85330 CLASSIC MINI 2,5 25 15.000 - 250 270�° E14 2700K (>Ra80) 25 59 A++ 1
LM85272 FILAMENT MINI 4 40 15.000 - 470 360�° E14 2700K (>Ra80) 25 80 A++ 2
LM85100 LILIPUT 4,2 35 15.000 - 400 320�° E14 3000K (>Ra80) 29 89 A++ 3
LM85350 LILIPUT 4,2 35 15.000 - 400 320�° E14 4000K (>Ra80) 29 89 A++ 3
LM85101 LILIPUT 4,2 35 15.000 - 400 320�° E27 3000K (>Ra80) 32 89 A++ 4
LM85351 LILIPUT 4,2 35 15.000 - 400 320�° E27 4000K (>Ra80) 32 89 A++ 4
LM85102 LILIPUT 4,2 35 15.000 - 400 320�° GU10 3000K (>Ra80) 29 82 A++ 5
LM85352 LILIPUT 4,2 35 15.000 - 400 320�° GU10 4000K (>Ra80) 29 82 A++ 5

LIGHTME® LED-HALOGENERSATZ G9 – 220-240V

LIGHTME® LED-HALOGENERSATZ R7s / R7s SLIM – 220-240V

LIGHTME® LED-FILAMENT CLASSIC - jetzt auch in Neutralweißss – 220-240V

LIGHTME® LED-CLASSIC-MINI / FILAMENT-MINI / LILIPUT – 220-240V

3

2000K

3000K

DIMMERABLE
10%-100%
DIMMBAR

42

20%-100%
DIMMBAR

65

10%-100%
DIMMBAR

1

NEU

NEU
NEU

NEU
NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

• LED-Hochvoltlampe
• Kompakt und lichtstark
• Rundumabstrahlend bis 320�
• Unser Tipp: DIM to WARM (2000K-3000K)

• Nicht dimmbar
• Gerichtetes Abstrahlverhalten für max. Lichtstärke
• R7s SLIM für Bewegungsmelder geeignet
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Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm)

LM85140 4-in-1 Set 6,5 37-40 25.000 mit FB 420-470 300� E27 2700K-6500K (>Ra80) 60/114 A+ 1

LM85141
4-in-1 Set Erweiterungs-
Lampe

6,5 37-40 25.000 mit FB 420-470 300� E27 2700K-6500K (>Ra80) 60/114 A+ 1

LM85142 3-in-1  10 57-69 20.000 - 750-960 300� E27 2700K/6500K/4000K (>Ra80) 60/114 A+ 2

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden Dimmbar lm Sockel
(mm) (mm)

LM85162 CURVED 2,3 14 15.000 - 125 320�° E14 2000K (Ra80) 35 97 A+ 1
LM85163 CURVED 2,3 14 15.000 - 125 320�° E27 2000K (Ra80) 60 104 A+ 2
LM85164 CURVED 5 25 15.000 - 250 320�° E27 2000K (Ra80) 95 140 A 3
LM85138 VINTAGE 4 39 15.000 - 450 320�° E27 2500K (Ra80) 64 140 A++ 4
LM85268 KOPFSPIEGELLAMPE 4 35 15.000 20–100% 400 - E14 2700K (Ra80) 45 78 A++ 5
LM85143 KOPFSPIEGELLAMPE 4 35 15.000 - 400 - E14 2700K (Ra80) 45 78 A++ 6
LM85144 KOPFSPIEGELLAMPE 4 35 15.000 - 400 - E27 2700K (Ra80) 60 104 A++ 7
LM85145 KOPFSPIEGELLAMPE 4 35 15.000 - 400 - E27 2700K (Ra80) 60 104 A++ 8

--
--
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4 1in
► Dimmen
► Tunen
► Szenen
► Nachtlicht

®

2700K
6500K
4000K

Varilux

3-Step Color
 Ch

an
ge

3 1in Color
Change

• Lampensteuerung mit 2,4 GHz Funk-
Fernbedienung (30m Reichweite)

• Farbtemperatur variabel von 2700K-
6500K einstellbar, dimmbar

• Einzel-/Gruppenschaltung, Lichtszenen
• Nachtlichtfunktion

• Eine Lampe für jede Anwendung
• Farbtemperatur in 3-Stufen ein-

stellbar: 2700K-6500K-4000K 
• Lampensteuerung mit jedem 

Lichtschalter

• CURVED-FILAMENT: Goldwarmes Licht 
(2000K/2500K)

• KOPFSPIEGELLAMPEN: Blendfreies, 
indirektes Licht

20%-100%
DIMMBAR

LED-LAMPEN

1

1

1

1

2

2

3 4 5 6 7 8

2

LED

LED

LED

LED

LIGHTME® LED-VARILUX 4-IN1 REMOTE / 3-IN-1 COLOR CHANGE – 220-240V

LIGHTME® LED-CURVED-FILAMENT VINTAGE / VINTAGE KOPFSPIEGELLAMPE – 220-240V

LIGHTME® LED-SENSOR NACHTLICHT – Steckdose ∙ 220-240V

LIGHTME® LED-AKKU-TISCHLEUCHTE 

W
B
G

• Dimmbare Akku-Tischleuchte 
• Puste-Schalter: Die Leuchte kann durch Pusten 

ein- und ausgeschaltet werden
• Kerzenflackern in niedrigster Stufe
• Inkl. USB-Ladekabel 
• Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku

• Automatisches Ein- und Ausschalten durch Sensor 
• LM85229 mit dezenter orange-gelber Lichtfarbe 
• LM85228 mit drei wechselbaren Lichtfarben 

(Weiß/Blau/Grün)
• LM85228: Steckdose bis max. 3680W zugelassen

Art.-Nr. W Stunden lm (mm) (mm)

LM85229 SENSOR NACHTLICHT 0,4 30.000 - Eurostecker Orange 54 59 - 1
LM85228 SENSOR RBW NACHTLICHT 0,5 30.000 - Schukostecker Grün, Blau, Weiß 82 72 - 2

2 3 4 5

Art.-Nr. W Farbe
Stunden lm (mm)

Außen-
Ø Höhe

(mm)
Material Abbildung

LM85300 0,4 Gold 35.000 30 2700 (Ra80) 72 204 Kunststoff 2
LM85301 0,4 Rot 35.000 30 2700 (Ra80) 72 204 Kunststoff 3
LM85302 0,4 Blau 35.000 30 2700 (Ra80) 72 204 Kunststoff 4
LM85303 0,4 Grün 35.000 30 2700 (Ra80) 72 204 Kunststoff 5
LM85304 0,4 Silber 35.000 30 2700 (Ra80) 72 204 Kunststoff 1
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ENERGIESPARLAMPEN

1 2 4 5 6 7 83

ESL

Art.-Nr. W
W

Ersatz Stunden lm (mm) (mm)

MM320G GLOBE 20 85 10.000 1151 E27 2700 (Ra80) 98 149 A 1
MM323G GLOBE 23 98 10.000 1371 E27 2700 (Ra80) 98 149 A 1
MM53102 RÖHRE 8 39 8.000 420 E14 2700 (Ra82) 41 109 A o. Abb.
MM53112 RÖHRE 8 39 8.000 420 E27 2700 (Ra82) 41 106 A 2
MM53202 RÖHRE 11 50 8.000 600 E14 2700 (Ra82) 41 120 A o. Abb.
MM53212 RÖHRE 11 50 8.000 600 E27 2700 (Ra82) 41 117 A o. Abb.
MM53302 RÖHRE 14 63 8.000 800 E14 2700 (Ra82) 41 132 A o. Abb.
MM53312 RÖHRE 14 63 8.000 800 E27 2700 (Ra82) 41 132 A o. Abb.
MM30302 RÖHRE 30 129 10.000 1900 E27 2700 (Ra82) 56 181 A 3
MM30304 RÖHRE 30 129 10.000 1900 E27 4000 (Ra82) 56 181 A 3
MM30305 RÖHRE 30 115 10.000 1670 E27 6500 (Ra80) 56 181 A 2
MM29102 SPIRAX 8 41 10.000 450 E14 2700 (Ra82) 32 99 A 4
MM29112 SPIRAX 8 41 10.000 450 E27 2700 (Ra82) 32 95 A 5
MM29122 SPIRAX 8 41 10.000 450 GU10 2700 (Ra82) 32 93 A o. Abb.
MM29202 SPIRAX 11 48 10.000 570 E14 2700 (Ra82) 32 109 A o. Abb.
MM29212 SPIRAX 11 48 10.000 570 E27 2700 (Ra82) 32 105 A o. Abb.
MM29222 SPIRAX 11 48 10.000 570 GU10 2700 (Ra82) 32 103 A 6
MM28006 HELIX 5 28 10.000 270 E14 6500 (Ra80) 45 92 A 7
MM28012 HELIX 5 30 10.000 300 E27 2700 (Ra82) 45 90 A+ o. Abb.
MM28016 HELIX 5 28 10.000 270 E27 6500 (Ra80) 45 90 A o. Abb.
MM28102 HELIX 8 44 10.000 500 E14 2700 (Ra82) 45 99 A 7
MM28104 HELIX 8 44 10.000 500 E14 4000 (Ra82) 45 99 A 7
MM28106 HELIX 8 41 10.000 450 E14 6500 (Ra80) 45 99 A 7
MM28114 HELIX 8 44 10.000 500 E27 4000 (Ra82) 45 97 A o. Abb.
MM28116 HELIX 8 41 10.000 450 E27 6500 (Ra80) 45 97 A o. Abb.
MM28202 HELIX 11 57 10.000 700 E14 2700 (Ra82) 45 104 A 7
MM28206 HELIX 11 52 10.000 630 E14 6500 (Ra80) 45 104   A 7
MM28212 HELIX 11 57 10.000 700 E27 2700 (Ra82) 45 102 A 8
MM28214 HELIX 11 57 10.000 700 E27 4000 (Ra82) 45 102 A 8
MM28216 HELIX 11 52 10.000 630 E27 6500 (Ra80) 45 102 A 8
MM28312 HELIX 14 70 10.000 900 E27 2700 (Ra82) 45 114 A 8
MM28314 HELIX 14 70 10.000 900 E27 4000 (Ra82) 45 114 A 8
MM28414 HELIX 20 97 10.000 1350 E27 4000 (Ra82) 59 134 A 8
MM28416 HELIX 20 89 10.000 1215 E27 6500 (Ra80) 59 134 A 8
MM28512 HELIX 23 108 10.000 1550 E27 2700 (Ra82) 59 140 A 8
MM28514 HELIX 23 108 10.000 1550 E27 4000 (Ra82) 59 140 A 8
MM28516 HELIX 23 99 10.000 1395 E27 6500 (Ra80) 59 140 A 9

MEGAMAN® ESL - GLOBE / ROÖHRENFORM / SPIRAX / HELIX / ECONOMY COLOR – 220-240V
..

• Mit Amalgamtechnik
• Lichtstark
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Art. Nr. Bezeichnung Seite
LFMMGU10A Lampenfasssung GU10 mit 15cm Kabel u. Anschlussbox 12
LFM00886 Lampenfasssung GU10 mit 15cm Kabel 12
LF1GU9 Lampenfassung GU9 T180 ohne Kabel 12
LF94121 Lampenfassung GX53 T180 f.max 13W/SEMKO o.Kabel 12
MM001 MM LED Nightlight-0,2W-Eurostecker-weiss 12
MM00103 MM LED-Nightlight 0,2W Eurostecker-orange 12
MM151 MM ESL Plant Pendel-Set inkl. ESL-14W-E27/spezial 12
MM152 MM ESL Plant Lamp Spirale 14W-E27/spezial 12
MM153 MM LED Plant Lamp Classic A60 6,5W-E27/spezial 12
MM154 MM LED Plant Reflektor PAR38 IP55 8,5W-E27/spezial 12
MM16250 MEGAMAN Diffusorscheibe rot PAR38 9
MM16252 MEGAMAN Diffusorscheibe grün PAR38 9
MM16253 MEGAMAN Diffusorscheibe gelb PAR38 9
MM17092 MM LED Dim. AR111-TCH-50H 24� 12W-GU10/828 9
MM17094 MM LED Dim. AR111-TCH-50H 24� 12W-GU10/840 9
MM17132 MM LED PAR20 35� 6W-350lm-E27/828 9
MM17242 MM LED PAR30S 35� 10,5W-700lm-E27/828 9
MM17292 MM LED Dim. AR111-TCH-50H 45� 12W-GU10/828 9
MM17294 MM LED Dim. AR111-TCH-50H 45� 12W-GU10/940 9
MM17382 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-50H 8� 11W-G53/828 8
MM17482 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-50H 24� 11W-G53/828 8
MM17484 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-50H 24� 11W-G53/840 8
MM17494 MM LED Dim. AR111 AC12V-TCH-50H 24� 11W-G53/840 8
MM17552 MM LED Dim. PAR38 35� 13W-1100lm-E27/828 9
MM17582 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-50H 45� 11W-G53/828 8
MM17584 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-50H 45� 11W-G53/840 8
MM17672 MM LED PAR38 IP55 35� 15,5W-950lm-E27/828 9
MM17674 MM LED PAR38 IP55 35� 15,5W-950lm-E27/840 9
MM17682 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-75H 24� 13W-G53/828 8
MM17684 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-75H 24� 13W-G53/840 8
MM17782 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-75H 45� 13W-G53/828 8
MM17784 MM LED Dim. AR111 AC12V-HR-75H 45� 13W-G53/840 8
MM17872 MM LED Dim. AR111-HR-75H 24� 11W-GU10/828 9
MM17874 MM LED Dim. AR111-HR-75H 24� 11W-GU10/840 9
MM17972 MM LED Dim. AR111-HR-75H 45� 11W-GU10/828 9
MM17974 MM LED Dim. AR111-HR-75H 45� 11W-GU10/840 9
MM17982 MM LED Dim. AR111-HR-75H 8� 11W-GU10/828 9
MM21011 MM LED Dim. Classic P45 opal 250lm 3,5W-E27/828 11
MM21012 MM LED Dim. Classic P45 opal 250lm 3,5W-E14/828 11
MM21027 MM LED Dim. Kopfspiegel Silber 5W-E27/828 10
MM21039 MM LED Dim. Classic T-Lamp 2W-100lm-E14/828 11
MM21040 MM LED Ultra Compact Classic 3,5W-250lm-E27/828 11
MM21041 MM LED Ultra Compact Classic 3,5W-250lm-E14/828 11
MM21042 MM LED Candle Opal 3,5W-250lm-E14/828 11
MM21043 MM LED Classic A55 5,5W-470lm-E27/828 10
MM21045 MM LED Classic A60 9,5W-810lm-E27/828 10
MM21046 MM LED Classic A65 11W-1055lm-E27/828 10
MM21050 MM LED Candle klar 3W-250lm-E14/828 11
MM21052 MM LED Ultra Compact Classic klar 3W-250lm-E14/828 11
MM21054 MM LED Dim. Candle klar Mello. 3,5W-210lm-E14/824 11
MM21057 MM LED Dim. Kopfspiegel Gold 5W-spezial-E27/828 10
MM21058 MM LED Classic A60 7W-600lm-E27/828 10
MM21059 MM LED T26-Lampe 2,2W-180lm-E14/828 11
MM21072 MM LED Candle opal 5,5W-470lm-E14/828 11
MM21073 MM LED Filament Vintage ST58 3W-210lm-E27/822 10
MM21074 MM LED Dim. Filament Vintage ST58 3W-210lm-E27/822 10
MM21075 MM LED Filament Candle C35 3W-250lm-E14/827 11
MM21077 MM LED Filament Classic A60 4,8W-470lm-E27/827 10
MM21078 MM LED Dim. Filament Clas. A60 5,5W-470lm-E27/827 10
MM21083 MM LED Classic P45 5,5W-470lm-E27/828 11
MM21084 MM LED Classic P45 5,5W-470lm-E14/828 11
MM21085 MM LED Classic A60 5,5W-470lm-E27/840 10
MM21086 MM LED Classic A60 9,5W-810lm-E27/840 10
MM21087 MM LED Classic A60 11W-1055lm-E27/840 10
MM21088 MM LED Classic P45 5,5W-470lm-E14/840 11
MM21091 MM LED Classic A60 360° opal 7,4W-810lm-E27/828 10
MM21092 MM LED Classic A60 360° opal 7,4W-810lm-E27/840 10
MM21093 MM LED Liliput 7W-600lm-E14/828 11
MM21094 MM LED Liliput 7W-600lm-E27/828 11
MM21095 MM LED Classic P45 AC/DC 12V 3,5W-250lm-E14/828 10
MM21096 MM LED Classic A55 AC/DC 12V 5,5W-450lm-E27/828 10
MM21097 MM LED Step Dim. Classic P45 6W-470lm-E14/828 11
MM21098 MM LED Step Dim. Classic A60 9,5W-810lm-E27/828 10
MM21099 MM LED Dim. Filament Candle C35 3,2W-250lm-E14/827 11
MM21102 MM LED Globe G120 14W-1521lm-E27/828 11
MM21103 MM LED Filament Candle C35 4W-400lm-E14/827 11
MM21104 MM LED Filament Candle C35T 3W-250lm-E14/827 11
MM21105 MM LED Filament Candle C35T 4W-400lm-E14/827 11
MM21106 MM LED Filament Classic P45 3W-250lm-E14/827 11
MM21107 MM LED Filament Classic P45 4W-400lm-E14/827 11
MM21109 MM LED Dim. Filament Classic A60 9W-810lm-E27/827 10
MM21110 MM LED Globe G95 10W-810lm-E27/828 11
MM21111 MM LED Globe G95 11W-1055lm-E27/828 11
MM21112 MM LED Dim. Globe G95 10,5W-810lm-E27/828 11
MM21113 MM LED Dim. Globe G95 13W-1055lm-E27/828 11
MM21114 MM LED Dim. A60 Rich Color 7W-470lm-E27/928 10
MM21115 MM LED Dim. A60 Rich Color 10,5W-810lm-E27/928 10
MM21116 MM LED Dim. A60 Rich Color 13W-1055lm-E27/928 10
MM21117 MM LED U-Dim-to-warm Kerze 5,5W-470lm-E14/818-827 11
MM21118 MM LED U-Dim-to-warm A60 6W-470lm-E27/818-827 10
MM21119 MM LED U-Dim-to-warm A60 9,5W-810lm-E27/818-827 10

Art. Nr. Bezeichnung Seite
MM21122 MM LED Dim. C35 matt 3,5W-250lm-E14/828 11
MM21123 MM LED Dim. P45 matt 5W-470lm-E27/828 11
MM21124 MM LED Dim. P45 matt 5W-470lm-E14/828 11
MM21125 MM LED Dim. C35 matt 5W-470lm-E14/828 11
MM21126 MM LED Dim. Classic matt 6W-470lm-E27/828 10
MM21127 MM LED Dim. Classic matt 9W-810lm-E27/828 10
MM21128 MM LED Dim. Classic matt 11W-1055lm-E27/828 10
MM21129 MM LED Dim. Classic A60 14W-1521lm-E27/828 10
MM21134 MM LED Liliput T40 6,5W-810lm-E14/828 11
MM21135 MM LED Liliput T40 6,5W-810lm-E27/828 11
MM21136 MM LED Liliput T40 8,5W-1055lm-E14/828 11
MM21137 MM LED Liliput T40 8,5W-1055lm-E27/828 11
MM21138 MM LED Classic A60 13,5W-1521lm-E27/828 10
MM21139 MM LED Classic A60 13,5W-1521lm-E27/840 10
MM26022 MM LED Dim. PAR16 HR 12° Spot 6,5W-500lm-GU10/828 6
MM26222 MM LED MR16 AC12V LN 40° 7W-400lm-GU5.3/930 6
MM26242 MM LED MR16 Glas AC12V 36� 2,9W-260lm-GU5.3/828 6
MM26244 MM LED MR16 Glas AC12V 36� 2,9W-260lm-GU5.3/840 6
MM26252 MM LED MR16 Glas AC12V 36� 4,7W-400lm-GU5.3/828 6
MM26322 MM LED PAR16 LN 40° 6W 400lm-GU10/930 7
MM26332 MM LED PAR16 DG 35� 5W-500lm-GU10/828 6
MM26362 MM LED PAR16-TCH-24� 4,5W-240lm-GU10/828 7
MM26374 MM LED PAR16-TCH-35� 4,5W 240lm GU10/840 6
MM26392 MM LED PAR16 DG 35� 4W-250lm-E14/828 9
MM26411 MM LED Dim-to-w PAR16 DG 35� 6W-400lm-GU10/818-828 7
MM26442 MM LED U-Dim. PAR16 DG 35� 5,5W-500lm-GU10/828 7
MM26502 MM LED U-Dim. PAR16 DG 35� 5W-360lm-GU10/828 7
MM26504 MM LED U-Dim. PAR16 DG 35� 5W-360lm-GU10/840 7
MM26512 MM LED PAR16 HR 35� 4W-350lm-GU10/828 6
MM26514 MM LED PAR16 HR 35� 4W-350lm-GU10/840 6
MM26532 MM LED U-Dim. PAR16 HR 35� 5,5W-400lm-GU10/828 6
MM26534 MM LED U-Dim. PAR16 HR 35� 5,5W-400lm-GU10/840 6
MM26542 MM LED U-Dim. PAR16 HR 35� 7W-460lm-GU10/928 6
MM26602 MM LED PAR16 Glas 90° 5W-400lm-GU10/828 7
MM26612 MM LED PAR16 Glas 35� 3,3W-280lm-GU10/828 7
MM26622 MM LED PAR16 Glas 35� 4,5W-400lm-GU10/828 7
MM26642 MM LED Dim. PAR16 Glas 35� 5,5W-380lm-GU10/828 7
MM26702 MM LED PAR16 DBT 24°/35° 5W-460lm-GU10/828 6
MM26704 MM LED PAR16 DBT 24°/35° 5W-460lm-GU10/840 6
MM26712 MM LED U-Dim. PAR16 DBT 24°/35° 5,5W-460lm-GU10/828 6
MM26714 MM LED U-Dim. PAR16 DBT 24°/35° 5,5W-460lm-GU10/840 6
MM27162 MM LED MR16 AC12V-DG-36� 5W-GU5.3/828 6
MM27422 MM LED PAR16 DG 35� 4W-GU10/828 7
MM27432 MM LED PAR16 DG 35� 5W-360lm-GU10/828 7
MM27434 MM LED PAR16 DG 35� 5W-360lm-GU10/840 7
MM27452 MM LED Reflector R50 3,5W-250lm-E14/828 9
MM27502 MM LED Reflector R50 6W-500lm-E14/828 9
MM27512 MM LED Reflector R63 7,5W-600lm-E27/828 9
MM27522 MM LED Reflector R80 8,5W-750lm-E27/828 9
MM27592 MM LED Dim. GX53 6W-480lm-GX53/828 7
MM27692 MM LED GX53 6W-520lm-GX53/828 7
MM27694 MM LED GX53 6W-520lm-GX53/840 7
MM27782 MM LED GX53 3,5W-220lm-GX53/828 7
MM27784 MM LED GX53 3,5W-220lm-GX53/840 7
MM27882 MM LED Dim. GX53 5W-300lm-GX53/828 7
MM27982 MM LED GX53 5W-300lm-GX53/828 7
MM27984 MM LED GX53 5W-300lm-GX53/840 7
MM27992 MM LED GX53 6,5W-700lm-GX53/828 7
MM27994 MM LED GX53 6,5W-700lm-GX53/840 7
MM28006 MM ESL HELIX 5W-E14/865 spiralförmig 31
MM28012 MM ESL HELIX 5W-E27/827 spiralförmig 31
MM28016 MM ESL HELIX 5W-E27/865 spiralförmig 31
MM28102 MM ESL HELIX 8W-E14/827 spiralförmig 31
MM28104 MM ESL HELIX 8W-E14/840 spiralförmig 31
MM28106 MM ESL HELIX 8W-E14/865 spiralförmig 31
MM28114 MM ESL HELIX 8W-E27/840 spiralförmig 31
MM28116 MM ESL HELIX 8W-E27/865 spiralförmig 31
MM28202 MM ESL HELIX 11W-E14/827 spiralförmig 31
MM28206 MM ESL HELIX 11W-E14/865 spiralförmig 31
MM28212 MM ESL HELIX 11W-E27/827 spiralförmig 31
MM28214 MM ESL HELIX 11W-E27/840 spiralförmig 31
MM28216 MM ESL HELIX 11W-E27/865 spiralförmig 31
MM28312 MM ESL HELIX 14W-E27/827 spiralförmig 31
MM28314 MM ESL HELIX 14W-E27/840 spiralförmig 31
MM28414 MM ESL HELIX 20W-E27/840 spiralförmig 31
MM28416 MM ESL HELIX 20W-E27/865 spiralförmig 31
MM28512 MM ESL HELIX 23W-E27/827 spiralförmig 31
MM28514 MM ESL HELIX 23W-E27/840 spiralförmig 31
MM28516 MM ESL HELIX 23W-E27/865 spiralförmig 31
MM29102 MM ESL SPIRAX SLIM 8W-E14/827 Full-Spiral 31
MM29112 MM ESL SPIRAX SLIM 8W-E27/827 Full-Spiral 31
MM29122 MM ESL SPIRAX SLIM 8W-GU10/827 Full-Spiral 31
MM29202 MM ESL SPIRAX SLIM 11W-E14/827 Full-Spiral 31
MM29212 MM ESL SPIRAX SLIM 11W-E27/827 Full-Spiral 31
MM29222 MM ESL SPIRAX SLIM 11W-GU10/827 Full-Spiral 31
MM30302 MM ESL Compact 2000 HPF-30W-E27/827 31
MM30304 MM ESL Compact 2000 HPF-30W-E27/840 31
MM30305 MM ESL Compact 2000 HPF-30W-E27/965 31
MM320G MM ESL Compact Globe opal-20W-E27/827 31
MM323G MM ESL Compact Globe opal-23W-E27/827 31
MM41364 MM LED Dim. AR111-DC20V-TCH-50H 8� 10W-G53/840 8
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Art. Nr. Bezeichnung Seite
MM41464 MM LED Dim. AR111-DC20V-TCH-50H 24� 10W-G53/840 8
MM41564 MM LED Dim. AR111-DC20V-TCH-50H 45� 10W-G53/840 8
MM41681 MM LED Dtw AR111-DC34V  DBT 24°/45° 12W-880lm-G53/818-28 9
MM41762 MM LED Dim. AR111-DC36V-TCH-100H 24� 18W-G53/828 8
MM41802 MM LED Dim AR111 DBT AC12V 24°/45° 11W-750lm-G53/828 8
MM41804 MM LED Dim AR111 DBT AC12V 24°/45° 11W-750lm-G53/840 8
MM41812 MM LED Dim AR111 DBT AC12V 24°/45° 13W-900lm-G53/828 8
MM41814 MM LED Dim AR111 DBT AC12V 24°/45° 13W-900l-G53/840 8
MM41902 MM LED U-Dim. AR111 DBT 24°/45° 11W-900lm-GU10/828 9
MM41904 MM LED U-Dim. AR111 DBT 24°/45° 11W-900lm-GU10/840 9
MM47800 MM IZB SMART ZigBee 3.0 Gateway (EU-Adapter) 5
MM47801 MM IZB SMART ZigBee LED Candle 6W-470lm-E14/827 5
MM47802 MM IZB SMART ZigBee LED Classic A65 9W-810lm-E27/827 5
MM47803 MM IZB SMART ZigBee PIR Sensor inkl. 2 x AAA 5
MM47804 MM IZB SMART ZigBee Fernbedienung mit Szenen 5
MM47805 MM IZB SMART ZigBee EIN/AUS Sensor (magnetisch) 5
MM47806 MM IZB SMART ZigBee Dimm-Modul 250W 5
MM47807 MM IZB SMART ZigBee Dimm-Modul 100W 5
MM47808 MM IZB SMART ZigBee Netzschalter-Modul 5
MM47809 MM IZB SMART ZigBee Steckdose 5
MM47810 MM IZB SMART ZigBee LED Classic W+RGB A65 9W-810lm-E27/827 5
MM47900 MM LED Blu Dim. Reflector 8W-GU10/828 7
MM47901 MM LED Blu Dim. A65 Classic 11W-E27/828 10
MM48522 MM LED Sensor Classic opal 6W-600lm-E27/828 10
MM48532 MM LED Sensor Classic opal 9,5W-810lm-E27/828 10
MM49004 MM LED R7s 78mm 450lm 7W-R7s/840 7
MM49012 MM LED R7s 118mm 600lm 9W-R7s/828 7
MM49022 MM LED R7s 118mm 330� 1000lm 8W-R7s/828 7
MM49024 MM LED R7s 118mm 330� 1000lm 8W-R7s/840 7
MM49032 MM LED Dim. R7s 118mm 330� 810lm 9W-R7s/828 7
MM49034 MM LED Dim. R7s 118mm 330� 810lm 9W-R7s/840 7
MM49042 MM LED Dim. R7s 118mm 330� 1600lm 13W-R7s/828 7
MM49052 MM LED R7s 78mm 330� 1055lm 8W-R7s/828 7
MM49062 MM LED R7s 118mm 330� 2000lm 15W-R7s/828 7
MM49064 MM LED R7s 118mm 330° 2000lm 15W-R7s/840 7
MM49152 MM LED G9 3W-220lm-GU9/828 8
MM49162 MM LED G4 AC12V 1,2W-100lm-G4/828 8
MM49182 MM LED G4 AC12V 1,8W-180lm-G4/828 8
MM49192 MM LED G9 3,5W-330lm-GU9/828 8
MM49202 MM LED Dim. G9 3,5W-300lm-GU9/828 8
MM49212 MM LED G9 4,5W-600lm-GU9/828 8
MM49222 MM LED Dim. G9 4,5W-510lm-GU9/828 8
MM49232 MM LED G4 AC12V 1,8W-300lm-G4/828 8
MM49352 MM LED G9 2er-Pack 3W-220lm-GU9/828 8
MM53102 MM ESL Petit Economy 8W-E14/827 31
MM53112 MM ESL Petit Economy 8W-E27/827 31
MM53202 MM ESL Petit Economy 11W-E14/827 31
MM53212 MM ESL Petit Economy 11W-E27/827 31
MM53302 MM ESL Petit Economy 14W-E14/827 31
MM53312 MM ESL Petit Economy 14W-E27/827 31
MM54203 MM LED T8 1,2m 18W-1600lm-G13/830 12
MM54204 MM LED T8 1,2m 18W-1750lm-G13/840 12
MM54233 MM LED T8 1,5m 24,5W-2400lm-G13/830 12
MM54234 MM LED T8 1,5m 24,5W-2600lm-G13/840 12
MM54243 MM LED T8 0,6m 9,5W-800lm-G13/830 12
MM54244 MM LED T8 0,6m 9,5W-880lm-G13/840 12
MM54943 MM LED Strip Dim. DC24V 1510mm 19W-1000lm/830 12
MM54953 MM LED Strip Dim. DC24V 1810mm 24W-1200lm/830 12
MM56009 MM LED Dim.Treib. DC20V-10W-500mA DC1-10V f. AR111 8/19
MM56010 MM LED Dim. Treiber 24W 700mA DC 36V f. Tecoh MHX 21/19
MM56012 MM LED Converter für MT7663x 35W 1050mA 21/19
MM56013 MM LED Converter für MT7663x 60W 1050mA 21/19
MM56014 MM LED Treib. DC39V-19W-C500mA f. RICO 19W 19
MM56015 MM LED Treib. DC36V-25W-C700mA f. RICO 25W 19
MM56016 MM LED Dim. Treib. 14W-350mA  f. AR111 Dtw 9/19
MM56017 MM LED U-Dim. Treib. 9W-350mA f. RICO HR 6,5W 9/19
MM56018 MM LED Dim. Treib. 12W-500mA f. RICO HR 9W 19/19
MM56019 MM LED U-Dim. Treib. 21W-350mA f. 3xPUCK/RICO HR 19
MM59033 MM LED Dim. TECOH CFx 15W-PHJ65d-2/828 26
MM59034 MM LED Dim. TECOH CFx 15W-PHJ65d-2/840 26
MM59043 MM LED Dim. TECOH CFx 24W-PHJ65d-2/828 26
MM59044 MM LED Dim. TECOH CFx 24W-PHJ65d-2/840 26
MM59303 MM LED Dim. Tecoh Mini MHx 17W-LB2602/830 26
MM59304 MM LED Dim. Tecoh Mini MHx 17W-LB2602/840 26
MM59313 MM LED Dim. Tecoh MHx DC36 24W-LB2601/830 26/21
MM59314 MM LED Dim. Tecoh MHx DC36 24W-LB2601/840 26/21
MM59319 MM LED Dim. R9 TECOH MHx DC36 24W-LB2601/930 26/21
MM60722 MM LED Clusterlite HPF 27W-2800lm-E27/828 13
MM60724 MM LED Clusterlite HPF 27W-2800lm-E27/840 13
MM60802 MM LED Passiv-Clusterlite HPF 32W-4000lm-E27/828 13
MM60804 MM LED Passiv-Clusterlite HPF 32W-4200lm-E27/840 13
MM60822 MM LED Clusterlite HPF 32W-4000lm-E27/828 13
MM60824 MM LED Clusterlite HPF 32W-4160lm-E27/840 13
MM60830 MM LED Clusterlite HPF 33W-3300lm-E27/820 13
MM60832 MM LED Clusterlite HPF 33W-4800lm-E27/828 13
MM60834 MM LED Clusterlite HPF 33W-5000lm-E27/840 13
MM60844 MM LED Clusterlite HPF 46W-7000lm-E27/840 13
MM60845 MM LED Clusterlite HPF 46W-7000lm-E40/850 13
MM60855 MM LED Clusterlite HPF 80W-11500lm-E40/850 13
MM69274 MEGAMAN TOTT S Flächenstr. IP65 9,5W-900lm/840 14
MM69374 MEGAMAN TOTT M Flächenstr. IP65 24W-2300lm/840 14

Art. Nr. Bezeichnung Seite
MM69474 MEGAMAN TOTT L Flächenstr. IP65 45W-4200lm/840 14
MM69914 MEGAMAN ENSIO XL Flächenstr. IP66 90W-11000lm/840          14
MM69924 MEGAMAN ENSIO XXL Flächenstr. IP66 180W-22000lm/840      14
MM72050 MEGAMAN DANI Aufbauleuchte IP44 GX53 Silber ohne LM 25
MM76254 MEGAMAN ESTELA 60x60 30W-3500lm/840 (ext. Treiber) 18
MM76264 MEGAMAN ESTELA 62x62 30W-3500lm/840 (integr. Treiber) 18
MM76715 MEGAMAN RICO IP44 DL slim WH 19W 1560lm/828 19
MM76716 MEGAMAN RICO IP44 DL slim WH 19W 1560lm/840 19
MM76717 MEGAMAN RICO IP44 DL slim WH 25W 2000lm/828 19
MM76718 MEGAMAN RICO IP44 DL slim WH 25W 2000lm/840 19
MM76730 MEGAMAN LED Dim. RICO HR IP44 36� WH 6,5W-430lm/928 19
MM76731 MEGAMAN LED Dim. RICO HR IP44 36� NI 6,5W-430lm/928 19
MM76732 MEGAMAN LED Dim. RICO HR IP44 36� WH 9W-700lm/928 19
MM76733 MEGAMAN LED Dim. RICO HR IP44 36� NI 9W-700lm/928 19
MM76734 MEGAMAN LED Dtw RICO HR IP44 36� WH 6,5W-500lm/818-28 19
MM76735 MEGAMAN LED Dtw RICO HR IP44 36� NI 6,5W-500lm/818-28 19
MM76736 MEGAMAN LED SIENA FR DL 145mm WH 9,5W-855lm/928 18
MM76737 MEGAMAN LED SIENA FR DL 145mm WH 9,5W-855lm/940 18
MM76738 MEGAMAN LED SIENA FR DL 172mm WH 15,5W-1400lm/928 18
MM76739 MEGAMAN LED SIENA FR DL 172mm WH 15,5W-1400lm/940 18
MM76740 MEGAMAN LED SIENA FR DL 255mm WH 19W-1800lm/940 18
MM76741 MEGAMAN LED Dim. PUCK THx Modul 36° 6W-520lm/928 6
MM76742 MEGAMAN LED Dtw PUCK THx Modul 36° 6W-500lm/818-928 6
MM76743 MEGAMAN LED Dim. PUCK THx Modul 24° 6W-520lm/928 6
MM76744 MEGAMAN LED Dim. PUCK THx Modul 24° 6W-520lm/940 6
MM76745 MEGAMAN LED Dim. PUCK THx Modul 36° 6W-520lm/940 6
MM77100 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 290mm 10,5W 800lm/830 23
MM77101 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 350mm 14,5W 1100lm/830 23
MM77102 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 400mm 18,5W 1400lm/830 23
MM77103 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 280mm 10,5W 800lm/840 23
MM77104 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 340mm 14,5W 1100lm/840 23
MM77105 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 390mm 18,5W 1400lm/840 23
MM77106 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 390mm 22W 2000lm/830 23
MM77107 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 496mm 31,5W 2700lm/830 23
MM77108 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 390mm 22W 2000lm/840 23
MM77109 MEGAMAN RENZO Aufbauleuchte 496mm 31,5W 2700lm/840 23
MM77110 MEGAMAN FONDA IP66 Aufbauleuchte rund IK10 SV 800lm/840 23
MM77111 MEGAMAN FONDA IP66 Aufbauleuchte oval IK10 SV 800lm/840 23
MM77112 MEGAMAN FONDA IP66 Aufbauleuchte rund IK10 WH 800lm/840 23
MM77200 MEGAMAN PINO Unterbauleuchte 580mm 11W 1000lm/830 25
MM77220 MEGAMAN MALO Unter-/Aufbauleuchte 600mm 15W 1500lm/840 24
MM77221 MEGAMAN MALO Unter-/Aufbauleuchte 1200mm 35W 3600lm/840 24
MM77300 MEGAMAN DINO2 Feuchtraumleuchte 0,6m 19,5W-1800lm/840 17
MM77301 MEGAMAN DINO2 Feuchtraumleuchte 1,2m 22,5W-2350lm/840 17
MM77302 MEGAMAN DINO2 Feuchtraumleuchte 1,2m 41,5W-4300lm/840 17
MM77303 MEGAMAN DINO2 Feuchtraumleuchte 1,5m 35W-3600lm/840 17
MM77304 MEGAMAN DINO2 Feuchtraumleuchte 1,5m 63W-6500lm/840 17
MM77305 MEGAMAN DINO2 Sicherungsbügel 17
MM77306 MEGAMAN DINO2 Blindverschluss 17
MM77307 MEGAMAN Pendelhaken (auf Anfrage) 17
MM77308 MEGAMAN DINO2 Abdeckkappen 17
MM77309 MEGAMAN DINO2 PIR Sensor 17
MM77320 MEGAMAN MEZO FR-Leuchte IP66 0,6m 16W-1600lm/840 17
MM77321 MEGAMAN MEZO FR-Leuchte IP66 1,2m 38W-4000lm/840 17
MM77322 MEGAMAN MEZO FR-Leuchte IP66 1,5m 47W-5000lm/840 17
MM77400 MEGAMAN GABIO Hängeleuchte Linear Down 30W-3500lm/840 18
MM77410 MEGAMAN GABIO Hängel. Linear UP&Down 30W-3500lm/840 18
MM77420 MEGAMAN GABIO Transparente Zuleitung 18
MM77421 MEGAMAN GABIO quadratische Decken-Anschlussbox 18
MM77422 MEGAMAN GABIO 2 X 1.5m Aufhängungsdraht 18
MM77423 MEGAMAN GABIO Verbindungsschiene 18
MM77424 MEGAMAN GABIO L-Verbindung 4000K 18
MM77425 MEGAMAN GABIO T-Verbindung 4000K 18
MM77426 MEGAMAN GABIO X-Verbindung 4000K 18
MM78800 MEGAMAN MORA 3Ph-Adapter GU10 WH ohne LM 27
MM78840 MEGAMAN MORA 3Ph-Adapter GU10 BK ohne LM 27
MM78850 MEGAMAN MORA 3Ph-Adapter GU10 SV ohne LM 27
MM78932 MEGAMAN MARCO Mini DBT Trackl. WH 24°/36° 12W-950lm/828 27
MM78933 MEGAMAN MARCO Mini DBT Trackl. BK 24°/36° 12W-950lm/828 27
MM78934 MEGAMAN MARCO Mini DBT Trackl. SV 24°/36° 12W-950lm/828 27
MM78935 MEGAMAN MARCO Mini DBT Trackl. WH 24°/36° 12W-1000lm/840 27
MM78936 MEGAMAN MARCO Mini DBT Trackl. BK 24°/36° 12W-1000lm/840 27
MM78937 MEGAMAN MARCO Mini DBT Trackl. SV 24°/36° 12W-1000lm/840 27
MM78942 MEGAMAN MARCO DBT Trackl. WH 25°/45° 37W-3300lm/830 26
MM78943 MEGAMAN MARCO DBT Trackl. BK 25°/45° 37W-3300lm/830 26
MM78944 MEGAMAN MARCO DBT Trackl. SV 25°/45° 37W-3300lm/830 26
MM78945 MEGAMAN MARCO DBT Trackl. WH 25°/45° 37W-3500lm/840 26
MM78946 MEGAMAN MARCO DBT Trackl. BK 25°/45° 37W-3500lm/840 26
MM78947 MEGAMAN MARCO DBT Trackl. SV 25°/45° 37W-3500lm/840 26
MM87020 MEGAMAN LED LUSTER IP65 65W-7200lm/840 13
MM87021 MEGAMAN LED LUSTER IP65 110W-12000lm/840 13
MM87030 MEGAMAN LEO Hallenstr. 50° UGR 19 rund 90W-11000lm/840 13
MM87031 MEGAMAN LEO Hallenstr. 110° rund 90W-11000lm/840 13
MM87032 MEGAMAN LEO Hallenstr. 50° UGR 19 rund 180W-22000lm/840 13
MM87033 MEGAMAN LEO Hallenstrahler 110° rund 180W-22000lm/840 13
MM87110 MEGAMAN Alu Reflektor 60� für LED LUSTER 13
MM87111 MEGAMAN Alu Reflektor 90� für LED LUSTER 13
MM87112 MEGAMAN PC-Refraktor 60� für LED LUSTER 13
MM87113 MEGAMAN LEO Karabiner Aufhängung 13
MM87114 MEGAMAN MM LEO Haltebügel (klein) für MM87030, MM87031 13
MM87115 MEGAMAN LEO Haltebügel (groß) für MM87032, MM87033 13
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MM87120 MEGAMAN Schutzscheibe für LED LUSTER m. Alu Reflektor 13
MM87121 MEGAMAN PC Schutzscheibe für LED LUSTER m. PC-Refraktor 13
MM87130 MEGAMAN RENZO Abdeckung für MM77100 & MM77103 23
MM87131 MEGAMAN RENZO Abdeckung für MM77101 & MM77104 23
MM87132 MEGAMAN RENZO Abdeckung für MM77102 & MM77105 23
MM87133 MEGAMAN RENZO Abdeckung für MM77107 & MM77109 23
MM87200 MEGAMAN Verbindungskabel für PINO 150mm 25
MT02764 MEGATRON MORPHEUS 3Ph silber f. LED PAR38 E27 27
MT69000 MEGATRON GORKY Up&Down 6W IP54 500lm/830/Anthrazit 16
MT69001 MEGATRON GARDA Up&Down 14W IP54 950lm/830 16
MT69002 MEGATRON NUMERO Up&Down 9W IP54 850lm/830 16
MT69002S MEGATRON Set NUMERO + Hausnummerplatte MT69003 16
MT69003 MEGATRON Hausnummernplatte mit Klebenummern f. MT NUMERO 16
MT69004 MEGATRON SATURNO Up&Down 5W IP54 500lm/830 16
MT69005 MEGATRON CANGO Up&Down 12W IP54 1100lm/830 16
MT69006 MEGATRON CANGO 6W IP54 550lm/830 16
MT69007 MEGATRON SIBU 10W IP54 850lm/830 16
MT69008 MEGATRON TAUPO 6W IP54 850lm/830 16
MT69009 MEGATRON LOKA Rund 4,5W IP54 300lm/830 16
MT69010 MEGATRON LOKA Eckig 4,5W IP54 300lm/830 16
MT69011 MEGATRON GORKY Up&Down WH 6W IP54 300lm 3000K 16
MT69012 MEGATRON ELLO S 10W IP54 800lm 3000K 16
MT69013 MEGATRON QUADRO S 10W IP54 800lm 3000K 16
MT69014 MEGATRON QUADRO L 25W IP54 2500lm 3000K 16
MT69015 MEGATRON PLATO S Up&Down 12W 800lm 3000K 16
MT69016 MEGATRON PLATO L Up&Down 12W 1000lm 3000K 16
MT69020 MEGATRON  ispot® S Flächenstr. IP65 10W-800lm/840 15
MT69021 MEGATRON  ispot® M Flächenstr. IP65 20W-1600lm/840 15
MT69022 MEGATRON ispot® L Flächenstr. IP65 30W-2400lm/840 15
MT69023 MEGATRON ispot® XL Flächenstr. IP65 50W-4000lm/840 15
MT69024 MEGATRON ispot® XXL Flächenstr. IP65 HPF 100W-8000lm/740 15
MT69030 MEGATRON  ispot® S i. PIR Sensor IP54 10W-800lm/840 15
MT69031 MEGATRON ispot® M i. PIR Sensor IP54 20W-1600lm/840 15
MT69032 MEGATRON ispot® M i. S-Gestell IP65 20W-1600lm/840 15
MT69033 MEGATRON ispot® M i. Stativ IP65 20W-1600lm/840 15
MT69034 MEGATRON ispot® L i. PIR Sensor IP54 30W-2400lm/840 15
MT69035 MEGATRON ispot® XL i. PIR Sensor IP54 50W-4000lm/840 15
MT69038 MEGATRON ispot® XL H-Gest. 2xSteckd. IP44 50W-4200lm/840 15
MT69040 MEGATRON BULKA i. PIR Sensor rund IP54 10W-700lm/840 16
MT69041 MEGATRON BULKA i. PIR Sensor oval IP54 10W-700lm/840 16
MT69050 MEGATRON HELFA S 2x3W COB Akku-Handstrahler 0,8m USB 15
MT69051 MEGATRON HELFA XL Akku-Arbeitsleuchte 30W-3000lm/840 15
MT69052 MEGATRON HELFA M Akku-Arbeitsleuchte 10W-600lm/840 15
MT69070 MEGATRON Weiß + RGB Flächenstrahler 10W-1000lm/830 14
MT69102 MEGATRON LED Außenstr. weiss IP44+LED 30W-PHJ65d2/828 14
MT69104 MEGATRON LED Außenstr. weiss IP44+LED 30W-PHJ65d2/840 14
MT69142 MEGATRON LED Außenstr. schwarz IP44+LED 30W-PHJ65d2/828 14
MT69144 MEGATRON LED Außenstr. schwarz IP44+LED 30W-PHJ65d2/840 14
MT69264 MEGATRON BOBB Fl. mit Sensor IP54 silber LED 20W/740 14
MT69504 MEGATRON ispot® Flächenstr. IP65 weiß inkl. LED 10W/840 15
MT69804 MEGATRON ispot® Flächenstr. IP65 weiß inkl. LED 20W/740 15
MT70000 MEGATRON SOLAR WAVE S Wandleuchte WH IP65 1,5W-220lm/840 16
MT70001 MEGATRON SOLAR S Wandleuchte schwarz IP65 1,5W-220lm/840 16
MT70002 MEGATRON SOLAR M Wandleuchte schwarz IP65 3,2W-400lm/840 16
MT70003 MEGATRON SOLAR M Wandleuchte weiß IP65 3,2W-400lm/840 16
MT70004 MEGATRON SOLAR L Wandleuchte schwarz IP65 6,8W-800lm/840 16
MT70005 MEGATRON SOLAR WAVE S Wandleuchte SV IP65 1,5W-220lm/840 16
MT70006 MEGATRON SOLAR WAVE M Wandleuchte SV IP65 3,2W-400lm/840 16
MT70121 MEGATRON LED Stableuchte S14s 30cm i. LM 5W/827 24
MT70122 MEGATRON LED Stableuchte S14s 50cm i. LM 8W/827 24
MT70129 MEGATRON LED StableuchteS14s  100cm i. LM 16W 24
MT70130 MEGATRON Unterbauleuchte 380mm WH5,5W-370lm/830 i.Kabel 24
MT70131 MEGATRON Unterbauleuchte 380mm SV 5,5W-370lm/830 i.Kabel 24
MT70140 MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm WH 5W-270lm/830 24
MT70141 MEGATRON UNTA SLIM M Unterbaul. 460mm WH 8W-500lm/830 24
MT70142 MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm WH 5W-270lm/840 24
MT70143 MEGATRON UNTA SLIM M Unterbaul. 460mm WH 8W-500lm/840 24
MT70144 MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm SV 5W-270lm/840 24
MT70145 MEGATRON UNTA SLIM M Unterbaul. 460mm SV 8W-500lm/840 24
MT70146 MEGATRON UNTA SLIM S Unterbaul. 230mm SV 5W-270lm/830 24
MT70150 MEGATRON UNTA ACRYL Unterbaul. 350mm 10W-800lm/830 24
MT70800 MEGATRON GARTIA S LED Gartenl. mit Erdspieß 3,8W/830 15
MT70801 MEGATRON GARTIA M LED Gartenl. mit Erdspieß 7,5W/830 15
MT70802 MEGATRON GARTIA L LED Gartenl. mit Erdspieß 20W/830 15
MT70813 MEGATRON CAPPI IP54 schwarz 3m für LED PAR38 max 16W-E27 15
MT72041 MEGATRON PALMLITE GX53 Silber ohne LM 25
MT75200 MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Weiß 22
MT75201 MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Eisen gebürstet 22
MT75202 MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm- Aluminium silber 22
MT75203 MEGATRON DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Chrom glänzend 22
MT75209 MEGATRON Zugentlastung/Steckklemme f. Einbauring MT75xx 22
MT75210 MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm - Weiß 22
MT75211 MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm -Eisen gebürstet 22
MT75212 MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm - Aluminium matt 22
MT75213 MEGATRON DECOCLIC Einbauring eckig 68mm - Chrom glänzend 22
MT75400 MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm WH+ MM26622 22
MT75401 MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm WH+ MM26642 DIM 22
MT75402 MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm WH+ MM26322 Ra9 22
MT75403 MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm EB+ MM26622 22
MT75404 MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm EB+ MM26642 DIM 22

Art. Nr. Bezeichnung Seite
MT75405 MEGATRON DECOCLIC Einbaur. rund 68mm EB+ MM26322 Ra9 22
MT76201 MEGATRON Aufbaurahmen f Panel auf Anfrage 18
MT76213 MEGATRON LED Panel UGR 19 30W-3500lm/830 (inkl. Treiber) 18
MT76214 MEGATRON LED Panel UGR19 30W-3600lm/840 (inkl. Treiber) 18
MT76300 MEGATRON PLANEX Einbau-weiss-f.max.7,5W LED-GX53-ohne LM 22
MT76340 MEGATRON PLANEX Einbau silber f. GX53 ohne LM 22
MT76350 MEGATRON PLANEX Einbau-stahl-f. max 7,5W LED GX53-o.LM 22
MT76352 MEGATRON PLANEX Einbauset-stahl inkl. LED 5W-GX53/827 22
MT76400 MEGATRON PLANEX Einbau-randlos-weiss-f.max.13W GX53-o.LM 22
MT76440 MEGATRON PLANEX Einbau-randlos-silber-f.max.13WGX53-o.LM 22
MT76450 MEGATRON PLANEX Einbau-stahl-f. 7,5W LED-GX53-ohne LM 22
MT76500 MEGATRON PLANEX Einbau-weiss-schwenkbar f.max.6,5W-GX53 20
MT76540 MEGATRON PLANEX Einbau-silber-schwenkbar f.max.6,5W-GX53 20
MT76550 MEGATRON PLANEX Einbau-stahl-schwenkbar f.max.6,5W-GX53 20
MT76630 MEGATRON VITO DL 35 170mm silber 45W inkl. TECOH 21
MT76631 MEGATRON VITO DL 35 170mm weiß 45W inkl. TECOH 21
MT76632 MEGATRON CARLO DL 35 170mm silber 35W inkl. TECOH RDx 21
MT76633 MEGATRON CARLO DL 35 170mmweiß 35W inkl. TECOH RDx 21
MT76634 MEGATRON CARLO DL 35 170mm silber f. 24W TECOH MHx o. LM 21
MT76702 MEGATRON LED SIENA DL 130mm weiß 7,5W 550LM/828 18
MT76704 MEGATRON LED SIENA DL 145mm weiß 12,5W 950LM/828 18
MT76706 MEGATRON LED SIENA DL 172mm weiß  20,5W 1560LM/828 18
MT76707 MEGATRON LED SIENA DL 172mm weiß 20,5W 1560LM/840 18
MT76708 MEGATRON LED SIENA DL 172mm silber  20,5W 1560LM/828 18
MT76709 MEGATRON LED SIENA Dim. DL60° 110mm weiß 13W-900lm/828 20
MT76710 LED SIENA Dim. DL60° 110mm silber 13W-900lm/828 20
MT76711 MEGATRON LED Siena DL 225mm weiß 35,5W-2700lm/840 18
MT76712 MEGATRON LED Blu SIENA DIM DL 36 80mmWH 8W-500lm/828 20
MT76713 MEGATRON LED Siena DL 225mm WH 27,0W 2000lm/840 18
MT76714 MEGATRON LED Siena DL 225mm WH 27,0W 2000lm/828 20
MT76720 MEGATRON LED SIENA DIM DL 36 80mm WH 8W-500lm/828 20
MT76722 MEGATRON LED SIENA DIM DL 36 80mm  SV 8W-500lm/828 20
MT76723 MEGATRON  CHICO  DL 36° 80mm WH 4W-250lm/828 schwenkbar 20
MT76724 MEGATRON CHICO  DL 36° 80mm NI 4W 250lm/828 schwenkbar 20
MT76725 MEGATRON CHICO SLIM DL 104mm WH 5W 300lm/828 22
MT76726 MEGATRON CHICO SLIM DL 104mm NI 5W 300lm/828 22
MT76727 MEGATRON LED SIENA eckig Dim DL 36° 80mm WH 8W-500lm/828 20
MT76728 MEGATRON LED SIENA eckig Dim DL 36° 80mm NI 8W-500lm/828 20
MT76760 MEGATRON SLIMO DL 68mm WH 6W-450lm/830 inkl. Treiber 20
MT76761 MEGATRON SLIMO DL 68mm SV 6W-450lm/830 inkl. Treiber 20
MT76762 MEGATRON SLIMO DL 68mm NI 6W-450lm/830 inkl. Treiber 20
MT77210 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 280mm 3,5W 300lm/830 25
MT77211 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 280mm 3,5W 320lm/840 25
MT77212 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 580mm 12W 1000lm/830 25
MT77213 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 580mm 12W 1100lm/840 25
MT77214 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 880mm 19W 1600lm/830 25
MT77215 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 880mm 19W 1700lm/840 25
MT77216 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 1180mm 19W 2000lm/830 25
MT77217 MEGATRON PINOLITE Unterbauleuchte 1180mm 19W 2200lm/830 25
MT78200 MEGATRON LOFT Spot 3-Ph Ad. PAR38-E27-weiss ohne LM 27
MT78240 MEGATRON LOFT-SPOT 3Ph Adapter PAR38 E27-schwarz o.LM 27
MT78250 MEGATRON LOFT-Spot 3-Ph-Adapter PAR38-E27-silber-ohne LM 27
MT78400 MEGATRON LOFT-Spot 3Ph-Adapter LED AR111 GU10-weiss o.LM 27
MT78440 MEGATRON LOFT-SPOT 3Ph-Adap. LED AR111 GU10-schwarz o.LM 27
MT78450 MEGATRON LOFT-SPOT 3Ph-Adap. LED AR111 GU10-silber-o.LM 27
MT78700 MEGATRON TOBY Spot 3-Ph Ad. LED AR111 GU10-weiss-ohne LM 27
MT78740 MEGATRON TOBY 3-Ph Ad. LED AR111 GU10 schwarz-ohne LM 27
MT78750 MEGATRON TOBY 3Ph-Adapter LED AR111 GU10 silber-ohne LM 27
MT78901 MEGATRON MODENA Tracklight 35 f. 24W TECOH MHx schwarz 26
MT78902 MEGATRON MODENA Tracklight 35 f. 24W TECOH MHx silber o 26
MT78910 MEGATRON MODENA Trackl. 15 f. 17W TECOH MHx Mini weiß 26
MT78911 MEGATRON MODENA Trackl. 15 f. 17W TECOH MHx schwarz 26
MT78912 MEGATRON MODENA Trackl. 15 f. 17W TECOH MHx Mini silber 26
MT78921 MEGATRON MODENA Trackl. schwarz 25 TECOH RDx 50W/830 26
LM85100 (LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E14/830 29
LM85101 (LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E27/830 29
LM85102 (LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm GU10/830 29
LM85120 (LIGHTME) LED R7s 119mm-420lm-6W-R7s/830 29
LM85121 (LIGHTME) LED S14s 300lm-5W-S14s/827 28
LM85122 (LIGHTME) LED S14s 500lm-8W-S14s/827 28
LM85124 (LIGHTME) LED R7s 78mm 480lm-6W-R7s/830 29
LM85126 (LIGHTME) LED G4 AC12V 1,2W-100lm-G4/830 28
LM85127 (LIGHTME) LED G4 12V 160lm-1,8W-G4/830 28
LM85129 (LIGHTME) LED S14s 1000lm-16W-S14s/827 28
LM85138 (LIGHTME) LED Fil. Vintage ST64 4W-450lm-E27/825 30
LM85139 (LIGHTME) LED Dim. Fil. A60 7W-810lm-E27/827 29
LM85140 (LIGHTME) LED Varilux mit FB 6,5W 420-470lm-E27/827-865 30
LM85141 (LIGHTME) LED Varilux ohne FB 6,5W 420-470lm E27/827-865 30
LM85142 (LIGHTME)LED Varilux 3-Step CCT 10W 750-960lm  E27/827-865 30
LM85143 (LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel Tropfen silber 4W-400lm E14/827 30
LM85144 (LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 silber 4W-400lm E27/827 30
LM85145 (LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 gold 4W-400lm E27/827 30
LM85150 (LIGHTME) LED S14d 300lm 5W-S14d/827 28
LM85151 (LIGHTME) LED S14d 500lm 8W-S14d/827 28
LM85152 (LIGHTME) LED R7s SLIM 78 360° 5,5W-575lm-R7s/830 29
LM85153 (LIGHTME) LED R7s SLIM 78 360° 5,5W-575lm-R7s/830 29
LM85155 (LIGHTME) LED R7s 118mm 10W-810lm-R7s/830 29
LM85156 (LIGHTME) LED R7s 78mm 5W-400lm-R7s/830 29
LM85162 (LIGHTME) Deco LED Fil. Vintage C35 2,3W-125lm-E14/820 30
LM85163 (LIGHTME) Deco LED Fil. Vintage A60 2,3W-125lm-E27/820 30
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• Beste, universelle Dimmbarkeit 
• Dimmkurve von 100-5%
• Für Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmer
• Ausführliche Information siehe Seite 17

• Standard Dimmbarkeit
• Dimmkurve von 100-20%
• Für die meisten Phasenanschnittdimmer

• Hybrid-Reflektoren
• Optimale Optik, Lichtführung und Effizienz
• Weniger Streulicht und Blendung

Hybrid Reflektor

• Beste, universelle Dimmbarkeit (U-DIM)
• Zusätzlich: Dim to WARM-Technologie
• Veränderung der Farbtemperatur von 

2700K/2800K-1800K beim Dimmen
• Dimmkurve von 100-5%

• Standard-Colour >Ra82: gute Farbwiedergabe für normale Anwendungen
• Rich-Colour Ra92: sehr gute Farbwiedergabe für besondere Ansprüche
• Rich-Colour PLUS Ra95: hervorragende Farwiedergabe in anspruchsvollsten Anwendungen
• Wichtig: MEGAMAN erreicht in allen Qualitätsstufen eine optimale Farbwirkung durch niedrige SDCM-Werte 

Natürliche Farbwirkung

Ra92 Tageslicht

DimmbarkeitOptische Systeme

Farbwiedergabe

• Hybrid-Reflektoren
• Optimale Optik, Lichtführung und Effizienz
• Weniger Streulicht und Blendung

Hybrid Reflektor

Optische Systeme

• DBT-Reflektoren mit 2 Abstrahlwinkeln
• Eng oder weit
• Passend für jede Lichtsituation
• Einstellbar durch Fingertipp

Art. Nr. Bezeichnung Seite
LM85164 (LIGHTME) LM Deco LED Fil. Vintage G95 5W-250lm-E27/820 30
LM85190 (LIGHTME) LED VARILUX® PAR16 5W-250lm-GU10/RGBW 28
LM85191 (LIGHTME) LED VARILUX® Kerze 5W-250lm-E14/RGBW 28
LM85192 (LIGHTME) LED VARILUX® TropfenN 5W-250lm-E14/RGBW 28
LM85193 (LIGHTME) LED VARILUX® Classic 6W-470lm-E27/RGBW 28
LM85194 (LIGHTME) LED VARILUX® Classic 10W-810lm-E27/RGBW 28
LM85195 (LIGHTME) LED VARILUX® Globe 10W-810lm-E27/RGBW 28
LM85196 (LIGHTME) LED VARILUX® Downlight 7W-470lm/RGBW 28
LM85198 (LIGHTME) RGB/W Tischleuchte Kugelform 8W-600lm/827 i. Fb 28
LM85222 (LIGHTME) LED AC12V 1,2W-100lm-GY6.35/830 28
LM85225 (LIGHTME) LED G4 matt AC/DC12V 1,5W-180lm-G4/830 28
LM85226 (LIGHTME) LED G9 matt 3W-250lm-G9/830 28
LM85227 (LIGHTME) LED MR11 AC/DC12V 3W-180lm-G4/830 28
LM85228 (LIGHTME)LED GBW Sensor Nachtlicht 0,5W EU-Stecker 30
LM85229 (LIGHTME) LED Sensor Nachtlicht 0,4W EU-Stecker 30
LM85249 (LIGHTME) Deco LED 1W E27/weiß IP44 28
LM85251 (LIGHTME) Deco LED 1W E27/blau IP44 28
LM85252 (LIGHTME) Deco LED 1W E27/grün IP44 28
LM85253 (LIGHTME) Deco LED 1W E27/gelb IP44 28
LM85254 (LIGHTME) Deco LED 1W E27/rot IP44 28
LM85255 (LIGHTME) Deco LED 1W E27/orange IP44 28
LM85263 (LIGHTME) LED Dim. Fil. C37 3W-250lm-E14/827 29
LM85264 (LIGHTME) LED Dim. Fil. C37 4W-470lm-E14/827 29
LM85265 (LIGHTME) LED Dim. Fil. P45 4W-470lm-E14/827 29
LM85266 (LIGHTME) LED Dim. Fil. matt C37 4W-470lm-E14/827 29
LM85267 (LIGHTME) LED Dim. Fil. matt P45 4W-470lm-E14/827 29
LM85268 (LIGHTME) LED Dim. Fil. Kopfsp. SV P45 4W-400lm-E14/827 30
LM85272 (LIGHTME) LED Fil. T25 für Dunstabzugsh. 4W-470lm-E14/827 29
LM85277 (LIGHTME) LED Dim. Fil matt A60 7,5W-810lm-E27/827 29

Art. Nr. Bezeichnung Seite
LM85278 (LIGHTME) LED Dim. Fil. A60 8,5W-1055lm-E27/827 29
LM85279 (LIGHTME) LED Dim Fil matt A60 8,5W-1055lm-E27/827 29
LM85300 (LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Gold 30
LM85301 (LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Rot 30
LM85302 (LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Blau 30
LM85303 (LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Grün 30
LM85304 (LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Silber 30
LM85310 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Rot 28
LM85311 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Blau 28
LM85312 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Grün 28
LM85313 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Pink 28
LM85314 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Rot 28
LM85315 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Blau 28
LM85316 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Grün 28
LM85317 (LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Pink 28
LM85330 (LIGHTME) LED T25 3,2W-250lm-E14/827 29
LM85331 (LIGHTME) LED G4 frosted 12V 2,4W-275lm-G4/830 28
LM85332 (LIGHTME) Dim-to-warm LED G9 3W-350lm-G4/820-830 29
LM85333 (LIGHTME) LED G9 3,8W-430lm-G9/830 29
LM85339 (LIGHTME) LED Fil. matt A60 11W-1420lm-E27/827 29
LM85340 (LIGHTME) LED Fil. Candle C35 4W-470lm E14/840 29
LM85341 (LIGHTME) LED Fil. P45 4W-470lm-E14/840 29
LM85342 (LIGHTME) LED Fil. P45 4W-470lm-E27/840 29
LM85343 (LIGHTME) LED Fil. Classic A60 7W-810lm-E27/840 29
LM85344 (LIGHTME) LED Fil. Classic A60 8W-1055lm-E27/840 29
LM85350 (LIGHTME) LED T30 4,2W-420lm-E14/840 29
LM85351 (LIGHTME) LED T30 4,2W-420lm-E27/840 29
LM85352 (LIGHTME) LED T30 4,2W-420lm- GU10/840 29

Recyclinghinweis: Lampen und Leuchten sind separat zu entsorgen!
Geben Sie diese einfach bei Ihrer kommunalen Sammelstelle ab. Kleine 
Leuchten < 25 cm Kantenlänge nehmen auch größere Handelsgeschäfte 
zurück. Große Leuchten nehmen diese bei Neukauf zurück. 
Infos unter: www.lightcycle.de.

Als Mitglied von Lightcycle ermöglicht die IDV GmbH 
die umweltgerechte Sammlung und Verwertung von 
Altlampen und Leuchten.

Die IDV GmbH ist Mitglied im Zentralverband der 
Elektro- und Elektronikindustrie.

Alle Produkte entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und tragen deshalb zu Recht das CE-Zeichen. WEEE-Reg.-Nr.: DE 52067747.

Angaben zur Energieeffizienzklasse einzelner Produkte beziehen sich auf die EU-Energielabel (A++ bis E) gem. EU-Verordnung 874/2012.

Katalog-Bestell-Nr.: Z050
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RGB-Modus
z. B. Grün, Lila, Rot

Weiß-Modus
3000K

Gedimmt-Modus
3000K

IP65

Bringt Farbe ins Leben
WEISS+RGB

15 LED-Farbeffekte
Zusätzlich zu den lichtstarken warmweiß 
leuchtenden SMD-LEDs verfügt der Strahler über 
farbig leuchtende RGB-LEDs. Die Lichtfarben 
werden per Fernbedienung eingestellt und 
können gedimmt werden. Eine tolle vielseitige 
Lichtquelle für die Terrasse oder den Garten, 
aber auch für den Partyraum, fürs Vereinsheim, 
für Gaststätten und Festzelte (siehe Seite 14). 

FAIR     TRADE ®

Umweltgerechte
Verpackung

NO 
PLASTIC

www.megatron-licht.eu
www.lightme.eu

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

IDV GmbH
Birkenweiherstraße 2
D-63505 Langenselbold

Tel.: +49 (0) 6184 9319 0
Fax: +49 (0) 6184 9319 19

info@megaman.de
www.megaman.de

SOG-UNILight AG 
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten

Tel.: +41 (0) 43 317 81 22
Fax: +41 (0) 43 317 81 21

info@sog-unilight.ch
www.megaman.ch


