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Wir sind tschechischer Hersteller von 
Industrieleuchten mit der dreißigjährigen 
Tradition. 

Wir fertigen insbesondere Industrie- 
und Spezialleuchten, an die höhere 
Ansprüche aus der Sicht der Sicherung 
und Beständigkeit gestellt werden. 

Wir bieten ein breites Sortiment von 
Leuchten an, mit dem wir die Anforde-
rungen unserer Kunden zufrieden stellen 
können.

Wir verfügen über eigenes Entwicklungs- 
und Projektzentrum, umfassende 
Produktionstechnologie und eigenes 
akkreditiertes Prüflabor. 

Dank diesem Umstand können wir auch auf 
die Sonderwünsche unserer Kunden eingehen 

und die Maßfertigung von Leuchten anbieten.

Wir bieten ein breites Portfolio von weltweit 
verkauften Produkten an.

30 
JAHRE  
AUF DEM MARKT

60000 m2 
GROSSES BETRIEBSGELÄNDE

100 
MITARBEITER

70+ 
WELTMÄRKTE SIND OFFEN FÜR UNS

60 
TYPEN VON  
LED-LEUCHTEN

www.vyrtych.com
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ENTWICKLUNGS- UND 
PRÜFLABOR-ZENTRUM

WIR BIETEN FLEXIBLE 
TECHNISCHE 
ZUSAMMENARBEIT 

Herstellern, Vertreibern, Importeuren von 
Elektrogeräten an, die die Sicherheit ihrer 
Produkte prüfen und nachweisen möchten.

Wir verfügen über technisches Background, 
Spitzen-Geräteausrüstung, jahrelange Erfah-
rungen und hochqualifiziertes Personal.
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Es geht um ein tschechisches, unabhängiges 
Labor, das Leistungen im Bereich des 
Prüfwesens anbietet. 
Das Labor ist vor allem auf Prüfungen 

orientiert, die zur Beglaubigung von 
technischen Anforderungen auf die Produkte 
vor ihrer Markteinführung gem. Gesetz 22/1997 
Slg. und 90/2016 Slg. dient.

GRUNDLEGENDE PRÜFUNGEN

1 PRÜFUNGEN DER ELEKTRISCHEN 
SICHERHEIT – LVD

■	 Hitze- und Lebensdauer-Prüfverfahren

■	 Elektrische Prüfverfahren

■	 Prüfverfahren für die IP-Schutzarten

■	 Prüfverfahren der mechanischen          
     Eigenschaften

■	� Prüfverfahren der Hitze-/Feuerbeständigkeit 
und Kriechstromfestigkeit

2 FOTOMETERMESSUNGEN

■	� Messung des Lichtflusses

■	� Messung der Lichtverteilung

■	� Messung der photobiologischen Sicherheit

■	� Spektrale Messung der Lichtquellen und 
Leuchten

3 PRÜFUNGEN DER 
ELEKTROMAGNETISCHEN 
VERTRÄGLICHKEIT – EMC

■	� Prüfungen der elektromagnetischen 
Interferenz – EMI

■	� Prüfungen der elektromagnetischen 
Verträglichkeit– EMS

■	� Emissionsmessung von einwelligen Strömen
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4 KLIMATISCHE PRÜFUNGEN 

■	� Prüfungen der Hitzebeständigkeit

■	� Kälte-, Trockenwärme-, Feuchtwärme-, 
Temperaturänderungsprüfung – 
Schockprüfung

■	� �Prüfung der Beständigkeit gegen Salznebel 
mit der Möglichkeit, das Klima zu regulieren

■	� Prüfungen der Beständigkeit gegen 
Sonneneinstrahlung

5 MECHANISCHE UND  
MATERIALPRÜFUNGEN

■	� Prüfungen der Aufprall-Beständigkeit (IK -Code)

■	� Prüfungen der Zug- und Biegeeigenschaften

■	� Messung der Schmelzindexwerte– MFlow

■	� Prüfungen der Schlagbiegefestigkeit

■	� 3D-Messstelle

■	� �Mikroskopie und nicht-destruktive 
Materialprüfung

■	� Elementaranalyse von Materialien
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Wir sind Besitzer von einigen internationalen ISO 
9001-Zertifikaten.

Es handelt sich um die Zertifikate IQNet laut ISO 
9001:2015, CQS laut ČSN EN ISO 9001:2016 und 
EZU laut ČEN EN ISO 9001:2015.

Zur Produktion von Leuchten für gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre sind wir mit dem 
Zertifikat berechtigt, erteilt von der Physikalisch-
technischen Prüfanstalt Ostrava-Radvanice, 
unter der Nummer FTZÚ 04 ATEX Q016.
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ZERTIFIKATE

1. Bekanntmachung über die 
Qualitätssicherung FTZÚ 04 
ATEX Q016

2. EN ISO 9001:2015 
Elektrotechnische 
Prüfungsanstalt

3. IQNet CERTIFICATE 
ISO 9001:2015

4. CQS ZERTIFIKAT ČSN 
EN ISO 9001:2016



ÜBERSICHT DER LEUCHTEN

Interieurleuchten Industrieleuchten Außenleuchten NotleuchtenFür Gefährliche 
Explosionsfähige 

Atmosphäre

Ex

Antivandalen 
Leuchten

Für Extreme 
Umwelt-

temperaturen

Reinraum-
leuchten

Leuchten 
für Sportanlagen

Scheinwerfer Außenleuchten 
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1010

EUROPA-LED
IP 66

C90-C270C0-C180

EUROPA-LED

160

240

320

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

A 152

102

B

ta
-20°C
min.

5years
Warranty

850°C
PCIK 10

HACCP

4000K

055374 EUROPA-LED-1250-118-4K 1114 8 139 40 670 460 1,2

055375 EUROPA-LED-2500-218-4K 2228 16 139 40 670 460 1,2

055376 EUROPA-LED-5000-218-4K 4531 33 137 40 670 460 1,3

055373 EUROPA-LED-2600-136-4K 2278 17 134 45 1280 880 2,1

055372 EUROPA-LED-5100-236-4K 4557 33 138 40 1280 880 2,3

055377 EUROPA-LED-10000-236-4K 9063 66 137 40 1280 880 2,5

055371 EUROPA-LED-3850-158-4K 3418 25 137 40 1580 1000 2,7

055370 EUROPA-LED-7600-258-4K 6836 50 137 40 1580 1000 2,6

055378 EUROPA-LED-12550-258-4K 11343 80 142 35 1580 1000 3

055419 NSP EUROPA-LED-16700-258-4K 14403 94 153 40 1580 1000 3

055443 NSP EUROPA-LED-20000-258-4K 17110 115 149 40 1580 1000 3
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Beschreibung: Die staubdichte Leuchte der neuen Generation EUROPA-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die direkte Beleuchtung von 
Werkstätten, Lagern, Produktionsbereichen und Garagen ausgelegt.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat) opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes mittels zweier Befestigungsklammer selbstsperrend 
(Standardausführung), Aufhängung mit Hilfe von Draht- oder Seilaufhängungen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2.

Standardausführung: Kabelverschraubung Pg13,5 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Befestigungsklammer zur direkten Leuchtenbefestigung an die 
Montagefläche

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A (mm)

Montage-
abstand B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Detail der Leuchte

Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage

051131 Seilaufhängung EUROPA-2x (3 m)

Abgependelte Montage

001721 Kettenaufhängung EUROPA

001748 LAK Schutzgitter EUROPA 18W 

001749 LAK Schutzgitter EUROPA 36W

001750 LAK Schutzgitter EUROPA 58W

051099  Set für Einbaumontage - 45° Winkel 
EUROPA (2 Stk.)

051098 EUROPA Schelle (für Ø 50 mm)

008029  Kabelverschraubung PG 13,5 mit Mutter 
HEAVY DUTY RAL 7004

008501 Verschlussstopfen M20

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)				    EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten		  MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 NSP - Edelstahl Clip
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)			   ADELS - Möglichkeit der Ausrüstung der Leuchten mit einer Ste	
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, 			   cker-Klemmleiste	
max. Klemmbereich 2,5 mm2						      NUP - Befestigungsklammer aus Edelstahl
2.7K-6.5K - Lichtfarbe						      NSPP - Edelstahl Clip und Befestigungsklammer
II - Schutzklasse II					   

Auf Anfrage

* reduzierte Umgebungstemperatur ta 30°C

EUROPÄISCHE UNION

EUROPÄISCHER FONDS FÜR REGIONALENTWICKLUNG

INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT

Aus-
gangs- 
artikel

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F NSP MULTI-1H-NSP MULTI-3H-NSP DALI-NSP

055374 055427 055424 055430 055374 1F 055374 3F 055374 NSP 055427 NSP 055424 NSP 055430 NSP

055375 055400 055403 055431 055375 1F 055375 3F 055375 NSP 055400 NSP 055403 NSP 055431 NSP

055376 X X 055429 055376 1F 055376 3F 055376 NSP X X 055429 NSP

055373 055418 055425 055432 055373 1F 055373 3F 055373 NSP 055418 NSP 055425 NSP 055432 NSP

055372 055401 055404 055379 055372 1F 055372 3F 055372 NSP 055401 NSP 055404 NSP 055379 NSP

055377 055410 055411 055412 055377 1F 055377 3F 055377 NSP 055410 NSP 055411 NSP 055412 NSP

055371 055406 055407 055433 055371 1F 055371 3F 055371 NSP 055406 NSP 055407 NSP 055433 NSP

055370 055402 055405 055434 055370 1F 055370 3F 055370 NSP 055402 NSP 055405 NSP 055434 NSP

055378 055423* 055426* 055369 055378 1F 055378 3F 055378 NSP 055423 NSP* 055426 NSP* 055369 NSP

055419 X X X 055419 1F 055419 3F 055419 NSP X X X
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4000K

055186 EXTRA-LED-1250-218-4K 1088 8 136 40 670 460 1,4

055187 EXTRA-LED-2500-218-4K 2175 16 136 40 670 460 1,4

055188 EXTRA-LED-5000-218-4K 4305 33 130 40 670 460 1,5

055183 EXTRA-LED-2500-236-4K 2224 17 131 45* 1280 880 2,3

055182 EXTRA-LED-5000-236-4K 4449 33 135 40* 1280 880 2,5

055184 EXTRA-LED-10000-236-4K 8611 66 130 40 1280 880 2,7

055181 EXTRA-LED-3750-258-4K 3337 25 133 45* 1580 1000 2,9

055180 EXTRA-LED-7500-258-4K 6674 50 133 45* 1580 1000 2,8

055185 EXTRA-LED-12550-258-4K 10777 80 135 40 1580 1000 3,2

055228 NSP EXTRA-LED-16700-258-4K 13730 94 146 40 1580 1000 3,2

055240 NSP EXTRA-LED-20000-258-4K 16311 115 142 40 1580 1000 3,2

EXTRA-LED
IP 66

5years
Warranty

850°C
PC

HACCP
��������

��� IK 10 CNBOP

��
�����
����

5years
Warranty

850°C
PC

HACCP
��������

��� IK 10 CNBOP

��
�����
����
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Beschreibung: Die staubdichte Leuchte der neuen Generation EXTRA-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die direkte Beleuchtung von 
Werkstätten, Lagern, Produktionsbereichen und Garagen ausgelegt. Dickwandiges Leuchtendesign, Produktionsmöglichkeit im SAN-Design.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), ABS (acrylnitril-butadien-styrol), grau RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat) opal, SAN (styrene-acrylonitrile) opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes mittels zweier Befestigungsklammer selbstsperrend 
(Standardausführung), Aufhängung mit Hilfe von Draht- oder Seilaufhängungen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2.

Standardausführung: Kabelverschraubung Pg13,5 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Befestigungsklammer zur direkten Leuchtenbefestigung an die 
Montagefläche

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta30 – 70 000 Std.
L70B10 ta30 – 100 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A (mm)

Montage-
abstand B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
* NSP - bei der Ausführung mit Edelstahlclip beträgt die Umgebungstemperatur 50°C
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Aus-
gangs-
posten 

PC

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F RN NSP MULTI-1H-NSP MULTI-3H-NSP DALI-NSP

055186 055223 055224 055217 055186 1F 055186 3F 055206  055186 NSP 055223 NSP 055224 NSP 055217 NSP

055187 055190 055193 055218 055187 1F 055187 3F 055205   055187 NSP 055190 NSP 055193 NSP 055218 NSP

055188 X X 055219 055188 1F 055188 3F 055204   055188 NSP X X 055219 NSP

055183 055220 055225 055201 055183 1F 055183 3F 055211  055183 NSP 055220 NSP 055225 NSP 055201 NSP

055182 055191 055194 055199 055182 1F 055182 3F 055209   055182 NSP 055191 NSP 055194 NSP 055199 NSP

055184 055221 055203 055216 055184 1F 055184 3F 055210   055184 NSP 055221 NSP 055203 NSP 055216 NSP

055181 055197 055196 055215 055181 1F 055181 3F 055212  055181 NSP 055197 NSP 055196 NSP 055215 NSP

055180 055192 055195 055189 055180 1F 055180 3F 055207  055180 NSP 055192 NSP 055195 NSP 055189 NSP

055185 055222* 055202* 055200 055185 1F 055185 3F 055208 055185 NSP 055222 NSP* 055202 NSP* 055200 NSP

055228 X X X 055228 1F 055228 3F 055239  055228 NSP

Aus-
gangs-
posten 
SAN

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

055086 055096 054956 055149 055086 1F 055086 3F

055087 055097 054957 055147 055087 1F 055087 3F

055088 055098 054958 055148 055088 1F 055088 3F

055083 055093 054953 055143 055083 1F 055083 3F

055082 055092 054952 055142 055082 1F 055082 3F

055084 055094 054954 055144 055084 1F 055084 3F

055081 055091 054951 055141 055081 1F 055081 3F

055080 055090 054950 055140 055080 1F 055080 3F

055085 055095* 054955* 055145 055085 1F 055085 3F

Zubehör auf Anfrage

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 NSP - Edelstahl Clip
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)		  ADELS - Möglichkeit der Ausrüstung der Leuchten mit einer Stecker-Klemmleiste
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, 		  NUP - Befestigungsklammer aus Edelstahl 
max. Klemmbereich 2,5 mm2					     NSPP - Edelstahl Clip und Befestigungsklammer
2.7K-6.5K - Lichtfarbe 					     II - Schutzklasse II

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Abgependelte Montage

051131 Seilaufhängung EXTRA-2x (3 m)

Abgependelte Montage

001696 Kettenaufhängung EXTRA

001748 LAK Schutzgitter EXTRA 18W 

001749 LAK Schutzgitter EXTRA 36W

001750 LAK Schutzgitter EXTRA 58W

064643 Set für Einbaumontage - 45° Winkel 
EXTRA (2 Stk.)

051157 EXTRA Schelle (für Ø 50 mm)

008029  Kabelverschraubung PG 13,5 mit Mutter 
HEAVY DUTY RAL 7004

008501 Verschlussstopfen M20

* reduzierte Umgebungstemperatur ta 30°C

* reduzierte Umgebungstemperatur ta 30°C
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VIPET-LED  
IP 66

ta
-20°C
min.

5years
Warranty

850°C
PC

HACCP
IK 07

C90-C270C0-C180

VIPET-LED

4000K

053180 VIPET-LED-2500-136-4K 2265 17 133 35 1290 700 2,8

053181 VIPET-LED-5000-136-4K 4531 35 129 35 1290 700 2,8

053182 VIPET-LED-3750-158-4K 3398 26 131 35 1590 1000 2,8

053183 VIPET-LED-7500-158-4K 6797 52 131 35 1590 1000 2,8
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Beschreibung: Die staubdichte Leuchte VIPET-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die direkte Beleuchtung von Werkstätten, Kellern, 
Garagen, Lagern, öffentlichen Räumen und Produktionsbereichen bestimmt.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat) opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des zu beleuchteten Bereichs mittels zwei selbstsperrender Befestigungsklammern 
(Standardausführung), selbstsperrende Seilaufhängung auf zwei Befestigungsklammer, Seilaufhängung mit Aufhängeösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2.

Standardausführung: Kabelverschraubung Pg13,5 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Befestigungsklammer zur direkten Leuchtenbefestigung an die 
Montagefläche

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 70 000h 
		                                                   L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A (mm)

Montage-
abstand B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage

051106 Aufhängeöse mit Zubehör

Direkte Montage

001719 Edelstahl Befestigungsklammer – VIPET 1x

Abgependelte Montage

051131 Seilaufhängung VIPET (2 St.)

Direkte Montage

003571 Edelstahl Clip – POINTER, VIPET

001745 LAK Schutzgitter VIPET 1x18W

001746 LAK Schutzgitter VIPET 1x36W

001747 LAK Schutzgitter VIPET 1x58W

008029 Kabelverschraubung PG 13,5 mit Mutter HEAVY DUTY RAL 
7004

008501 Verschlussstopfen M20

Detail der Leuchte

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 NSP - Edelstahl Clip
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)			  ADELS - Möglichkeit der Ausrüstung der Leuchten mit einer Stecker-Klemmleiste
2.7K-6.5K - Lichtfarbe 						     NUP - Befestigungsklammer aus Edelstahl		
RN - Leuchte geeignet für geöffnete Außenräume			   NSPP - Edelstahl Clip und Befestigungsklammer
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Auf Anfrage

Aus-
gangs- 
artikel

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F RN NSP MULTI-1H-NSP MULTI-3H-NSP DALI-NSP

053180 053190 053194 053184 053180 1F 053180 3F 053170 053180 NSP 053190 NSP 053194 NSP 053184 NSP

053181 053191 053195 053185 053181 1F 053181 3F 053171 053181 NSP 053191 NSP 053195 NSP 053185 NSP

053182 053192 053196 053186 053182 1F 053182 3F 053172 053182 NSP 053192 NSP 053196 NSP 053186 NSP

053183 053193 053197 053187 053183 1F 053183 3F 053173 053183 NSP 053193 NSP 053197 NSP 053187 NSP
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POINTER-LED  
IP 66

C90-C90- C270C270 C0-C0- C180C180

POINTER-LED-1RPOINTER-LED-2R

052981 POINTER-I-LED-1R-1300-4K 1160 9 129 50 338 x 186 x 110 100 0,8

052983 POINTER-I-LED-1R-1500-4K 1312 10 131 50 339 x 186 x 110 100 0,8

052985 POINTER-I-LED-1R-1800-4K 1604 13 123 50 340 x 186 x 110 100 0,8

052987 POINTER-I-LED-2R-2250-4K 1941 15 129 40 341 x 186 x 110 100 0,8

052988 POINTER-I-LED-2R-2600-4K 2243 18 125 40 342 x 186 x 110 100 0,9

052989 POINTER-I-LED-2R-2950-4K 2537 20 127 40 343 x 186 x 110 100 1,2
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Beschreibung: Die staubdichte Leuchte POINTER-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung von Gängen, Werkstätten, Kellern 
und Garagen bestimmt.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat) opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des zu beleuchteten Bereichs mittels zwei selbstsperrender Befestigungsklammern 
(Standardausführung), selbstsperrende Seilaufhängung auf zwei Befestigungsklammer, Seilaufhängung mit Aufhängeösen. 

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2.

Standardausführung: Kabelverschraubung Pg13,5 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Befestigungsklammer zur direkten Leuchtenbefestigung an die 
Montagefläche.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

Montage-
abstand
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs- 
artikel

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F RN NSP MULTI-1H-NSP MULTI-3H-NSP DALI-NSP

052981 051980 051983 052981 DALI X X 051973 052981 NSP 051980 NSP 051983 NSP 052981 DALI NSP

052983 051981 051979 052983 DALI X X 051974 052983 NSP 051981 NSP 051979 NSP 052983 DALI NSP

052985 051982 051978 052985 DALI X X 051975 052985 NSP 051982 NSP 051978 NSP 052985 DALI NSP

052987 X X 052987 DALI X X 051976 052987 NSP X X 052987 DALI NSP

052988 X X 052988 DALI X X 051977 052988 NSP X X 052988 DALI NSP

052989 X X 052989 DALI X X 051985 052989 NSP X X 052989 DALI NSP

Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage

051106  Aufhängeöse mit Zubehör

Direkte Montage

001718 Edelstahl Befestigungsklammer - 
POINTER 2x

Abgependelte Montage

051131 Seilaufhängung VIPET (2 St.)

003571 Edelstahl Clip – POINTER, VIPET

001744 LAK Schutzgitter POINTER 2x11W 061066 POINTER Wandhalter

Detail der Leuchte

EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)				    MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) 
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)				    2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, die Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten		  RN - Leuchte geeignet für geöffnete Außenräume
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 		  II - Schutzklasse II
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)				   NSPP - Edelstahl Clip und Befestigungsklammer
ADELS - Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten 		  NSP - Edelstahl Clip
Klemmblock							       NUP - Befestigungsklammer aus Edelstahl

Auf Anfrage
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AQUA-70-LED
IP 66, IP68, IP69
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-20°C
min.

5years
Warranty

850°C
PC

HACCP
IK 07

PC

084130 AQUA-70-LED-FL-2500-4K 1903 17 112 50 780x70x70 - 1,6

084131 AQUA-70-LED-FL-5000-4K 3806 35 109 40 1270x70x70 - 2,4

084132 AQUA-70-LED-FL-7800-4K 5709 52 110 40 1740x70x70 - 3,1

PMMA

084150 AQUA-70-LED-FL-PMMA-2500-4K 1954 17 115 50 780x70x70 - 1,6

084151 AQUA-70-LED-FL-PMMA-5000-4K 3909 35 112 40 1270x70x70 - 2,4

084152 AQUA-70-LED-FL-PMMA-7800-4K 5864 52 113 40 1740x70x70 - 3,1
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Beschreibung: Staubdichte Leuchte AQUA-70-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser (IP69) und Beständigkeit gegenTauchen bis 15 m (IP68) ist 
für die Räume in Waschanlagen, Dämmen,  Wasserbehältern, Schwimmbecken und in Chemieindustrie bestimmt. Dank seiner Konstruktion und dickwan-
digem Gehäuse ist die Leuchte mechanisch widerständig.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220 – 240 V / 50 Hz-60Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Rohr mit Außendurchmesser 70 mm und Wandstärke 4 mm wurde aus Opal-PC - IK10 (Polykarbonat) oder Opal-PMMA - IK06 
(Polymethylmethakrylat) gefertigt, abgeschlossen mit Dichtungspfropfen.

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raums mittels Montageschellen (nicht im Lieferumfang) oder Aufhängung

Anschluss: Schrauben-Stecker-Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5mm2. Die Leuchte kann man mit vorinstalliertem Kabel liefern.

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 6-13mm.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Öffnung A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs- 
artikel

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

PC

084130 084136 084139 084142 084145 084133 084130 1F 084130 3F

084131 084137 084140 084143 084146 084134 084131 1F 084131 3F

084132 084138 084141 084144 084147 084135 084132 1F 084132 3F

PMMA

084150 084176 084179 084182 084185 084153 084150 1F 084150 3F

084151 084177 084180 084183 084186 084154 084151 1F 084151 3F

084152 084178 084181 084184 084187 084155 084152 1F 084152 3F

Zubehör auf Anfrage

Direkte Montage

053627 Montageschelle AQUA-70 
Edelstahl komplett (1 Stk.)

Direkte Montage

053630 Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – hell

Direkte Montage

053628 Montageschelle AQUA-70 
Edelstahl komplett (1 Stk.)

Direkte Montage

064898 Montageschelle AQUA-70 Edelstahl 
komplett (1 Stk.), zur direkten 
Befestigung auf die Fläche

Direkte Montage

053629 Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – dunkel

Abgependelte Montage

051127 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.)

053629  Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – dunkel

Abgependelte Montage

051134 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.) Edelstahl

053628  Montageschelle AQUA-70 
Edelstahl komplett (1 Stk.)

Abgependelte Montage

051127 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.)

053630 Montageschelle AQUA-70 komplett hell (1 Stk.)

Detail der Leuchte

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)				    2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS - Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten 		  II - Schutzklasse II
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 		  MULTI-1/ 3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)				   EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2	 CRI - Index der Farbwiedergabe > 90

Auf Anfrage

Bei MULTI-Ausführung wird die Länge der Leuchte 
verlängert.
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AQUA-40-LED
IP 65

C90-C270C0-C180

AQUA-40-LED
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PC Opal

084110 AQUA-40-LED-OP-1250-4K 1080 9 120 50 1032x52x56 - 1,2

084111 AQUA-40-LED-OP-2500-4K 2160 17 127 50 1032x52x56 - 1,2

084112 AQUA-40-LED-OP-2500-4K 2160 17 127 50 1558x52x56 - 2

084113 AQUA-40-LED-OP-5000-4K 4320 35 123 45 1558x52x56 - 2

084114 AQUA-40-LED-OP-3750-4K 3240 26 125 45 2065x52x56 - 3

084115 AQUA-40-LED-OP-7500-4K 6481 52 125 45 2065x52x56 - 3

PC klar

084120 AQUA-40-LED-1250-4K 1221 9 136 50 1032x52x56 - 1,2

084121 AQUA-40-LED-2500-4K 2443 17 144 50 1032x52x56 - 1,2

084122 AQUA-40-LED-2500-4K 2443 17 144 50 1558x52x56 - 2

084123 AQUA-40-LED-5000-4K 4886 35 140 45 1558x52x56 - 2

084124 AQUA-40-LED-3750-4K 3665 26 141 45 2065x52x56 - 3

084125 AQUA-40-LED-7500-4K 7330 52 141 45 2065x52x56 - 3

Beschreibung: Die staubdichte Leuchte AQUA-40-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung von Gängen, Werkstätten, 
Kellern, Stegen und Garagen bestimmt.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC 

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Rohr mit Außendurchmesser 40 mm und Wandstärke 1,5 mm wurde aus PC (Polykarbonat, transparent) gefertigt, abgeschlossen mit 
Dichtungspfropfen

Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand mittels zweier Kunststoff-Befestigungsschellen ECLIP 40 oder Edelstahl-Befestigungsschellen 
(nicht Bestandteil der Leuchte)

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 1x Kabelverschraubung Pg9 für Kabeldurchmesser max. 8 mm, 1x Verschlussstopfen M16

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 70 000h, L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung 
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

Direkte Montage

003597 Kunststoff-Befestigungsschelle ECLIP 40

Direkte Montage

003605 Befestigungsschelle rostfrei AQUA-40-A4

003606 Befestigungsschelle rostfrei AQUA-40-A2

Detail der Leuchte

GESIS– Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten				  
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 				  
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)				  
2.7K-6.5K - Lichtfarbe		

Auf Anfrage

Aus-
gangs- 
artikel

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

PC Opal

084110 X X X X X 084110 1F X

084111 X X X X X 084111 1F X

084112 X X X X X 084112 1F X

084113 X X X X X 084113 1F X

084114 X X X X X 084114 1F X

084115 X X X X X 084115 1F X

PC klar

084120 X X X X X 084120 1F X

084121 X X X X X 084121 1F X

084122 X X X X X 084122 1F X

084123 X X X X X 084123 1F X

084124 X X X X X 084124 1F X

084125 X X X X X 084125 1F X
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BISON-LED
IP 65

051900 BISON-LED-H-15000-4K 12494 99 126 40 630x300x52 587x257 5,7

051901 BISON-LED-S-15000-4K 13277 99 134 40 630x300x52 587x257 5,7

051902 BISON-LED-PC-H-15000-4K 11756 99 119 40 630x300x52 587x257 5,7

051903 BISON-LED-PC-S-15000-4K 12094 99 122 40 630x300x52 587x257 5,7

051910 BISON-LED-15000-4K 12893 99 130 40 630x300x52 587x257 5,7

051911 BISON-LED-OP-15000-4K 11403 99 115 40 630x300x52 587x257 5,7

051916 BISON-LED-MP-15000-4K 12663 99 128 40 630x516x52 587x473 6,8

051904 BISON-LED-H-30000-4K 24988 197 127 35 1195x300x52 1152x257 9,5

051905 BISON-LED-S-30000-4K 26555 197 135 35 1195x300x52 1152x257 9,5

051906 BISON-LED-PC-H-30000-4K 23513 197 119 35 1195x300x52 1152x257 9,5

051907 BISON-LED-PC-S-30000-4K 24189 197 123 35 1195x300x52 1152x257 9,5

051912 BISON-LED-30000-4K 25787 197 131 35 1195x300x52 1152x257 9,5

051913 BISON-LED-OP-30000-4K 22806 197 116 35 1195x300x52 1152x257 9,5

051917 BISON-LED-MP-30000-4K 25326 197 129 35 1195x516x52 1152x473 10,9

C90-C270C0-C180

BISON-LED-15000

C90-C270C0-C180

BISON-LED-S

C90-C270C0-C180

BISON-LED-H

C90-C270C0-C180

BISON-LED-OP

ta -20°C
min

5years
Warranty IK 08
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Beschreibung: Die staubdichte Leuchte BISON- LED ist in erster Linie für Räume mit Anforderung eines höhe-
ren IP-Schutzes bestimmt, wie zum Beispiel Lager- und Produktionshallen. Die Leuchte ist in Bezug auf ihre 
Abstrahlcharakteristik und ausgezeichnete Wirksamkeit für Montage in hohe Räume geeignet.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Klares gehärtetes Natrium-Kalk-Silikat-Sicherheitsglas, OP – gehärtetes Natrium-Kalk-Silikat-Opal-
Sicherheitsglas, PC (Polykarbonat), MP - microprismatische Abdeckung

Reflektor: H – Abstrahlcharakteristik tief strahlend, S – Abstrahlcharakteristik breit strahlend

Befestigung: Aufhängung mittels Aufhängeösen

Anschluss: Die Leuchte ist standardmäßig mit einem 2-m-Kabel ausgestattet (3x1,5 mm2), das mit Hülsen abge-
schlossen ist

Standardausführung: 4x Aufhängeöse M5

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta40 – 70 000h 
L70B10 ta40 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D x E

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

051900 X X X X 051900 DALI X X

051901 X X X X 051901 DALI X X

051902 X X X X 051902 DALI X X

051903 X X X X 051903 DALI X X

051910 X X X X 051910 DALI X X

051911 X X X X 051911 DALI X X

051916 X X X X 051916 DALI X X

051904 X X X X 051904 DALI X X

051905 X X X X 051905 DALI X X

051906 X X X X 051906 DALI X X

051907 X X X X 051907 DALI X X

051912 X X X X 051912 DALI X X

051913 X X X X 051913 DALI X X

051917 X X X X 051917 DALI X X

Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage

004768 Karabinerhaken 6030 – Zink

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   RAL – weitere Farbausführung
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 EDELSTAHL – das Gehäuse aus rostfreiem Blech gefertigt (bei Ausführung
NANO – die Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen	 EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur ca. um 5-10°C)			 
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)				 
2.7K-6.5K - Lichtfarbe		

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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RUSSELL-LED
IP 65

119010 RUSSELL-LED-14500-4K-90° 14456 103 140 50 340x138x187 - 3,6

119011 RUSSELL-LED-22000-4K-90° 21436 162 132 50 400x148x197 - 4,7

119012 RUSSELL-LED-14500-4K-120° 14313 103 139 50 340x138x187 - 3,6

119013 RUSSELL-LED-22000-4K-120° 22242 162 137 50 400x148x197 - 4,7

119014 RUSSELL-LED-19000-4K-90° 19535 146 134 50 340x138x187 - 3,6

119015 RUSSELL-LED-26500-4K-90° 25950 197 132 50 400x148x197 - 4,7

119017 RUSSELL-LED-19000-4K-120° 18907 146 130 50 340x138x187 - 3,6

119018 RUSSELL-LED-26500-4K-120° 25657 197 130 50 400x148x197 - 4,7

C90-C90- C270C270 C0-C0- C180C180

RUSSEL-LED-120°RUSSEL-LED-90°

 B
 

 A 

 C
 

 

ta -20°C
min

5years
Warranty IK 08

HACCP

110-240V
50-60Hz

ta -20°C
min

5years
Warranty IK 08

HACCP

110-240V
50-60Hz

119021 119020
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Beschreibung: Staubdichte Leuchte RUSSELL-LED in Schutzklasse IP65 ist für die Beleuchtung von Hallen und Industrieräumen bestimmt.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 110-240V/50-60Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Aluminiumguss lackiert RAL 9005

Abdeckung: Warmgehärtetes Natrium-Kalk-Silikat-Sicherheitsglas (Abstrahlwinkel 120°), PC LED Optik (Abstrahlwinkel 90°)

Befestigung: Mit einer Aufhängeöse oder einem einstellbaren Halter auf Trägerunterlage

Anschluss: Die Leuchte ist standardmäßig mit einem 2-m-Kabel ausgestattet (3x1,5 mm2), das mit gelöteten (verzinnten) Leiterenden abgeschlossen ist

Standardausführung: 4x Aufhängeöse M5

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta30 – 50 000h 
L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

119010 X X X X X X X

119011 X X X X X X X

119012 X X X X X X X

119013 X X X X X X X

119014 X X X X 119022 X X

119015 X X X X 119023 X X

119017 X X X X 119024 X X

119018 X X X X 119025 X X

Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage
004768 Karabinerhaken 6030- Zink

GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten		  DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI)
2.7K-6.5K - Lichtfarbe

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Direkte Montage
119020 Ausleger RUSSELL-LED-19000

Direkte Montage
119021 Ausleger RUSSELL-LED-26500
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LARO20-LED
IP 20

C90-C270C0-C180

LARO20-S-4KLARO20-H-4K

C90-C270C0-C180
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Warranty
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Beschreibung: Die Leuchte LARO20-LED ist für direkte Beleuchtung von Geschäften, Produktionsräumen und Lagerhallen vorgesehen. Dieses System garan-
tiert sehr schnelle Montage.
Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC
Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Optik: 	 S – PMMA Optik mit der Strahlungscharakteristik – breit strahlend 
	 H – PMMA Optik mit der Strahlungscharakteristik – tief strahlend 
	 R – PMMA Optik geeignet für Beleuchtung von Regalgassen

Befestigung: Direktmontage an die Decke des beleuchteten Raumes mittels selbstsperrender Befestigungsklammer, Aufhängung über Ketteaufhängung 
auf Befestigungsklammer oder mit einer selbstsperrender Seilaufhängung/Kette auf Befestigungsklammer.

Anschluss: Kabelverbindungssystem, max. Klemmbereich 2,5 mm2, die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Anschluss von zwei Kabeln mög-
lich). Tragprofil standardmäßig bestückt mit laufender 3-Phasen-Verbindung mit Leitern mit Klemmbereich 2,5 mm2.

Standardausführung: Jedes Tragprofil ist mit einem Verbindungsstück ausgestattet. Eine Serie von Tragprofilen muss an beiden Enden mit Spezialausrüstung 
abgeschlossen sein - Pos. 055811.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta40 – 75 000 Std., L70B10 ta40 – 110 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%

- LED Einsatz

055820 LARO20-LED-H-8700-4K 8908 62 144 35 1535x70x68

055821 LARO20-LED-H-4700-4K 4516 28 161 35 1535x70x68

055870 LARO20-LED-S-8700-4K 8695 62 140 35 1535x70x68

055871 LARO20-LED-S-4400-4K 4408 28 157 35 1535x70x68

- Tragprofil

055797 Tragprofil LARO/III/LED-NL-4605-7x2,5 4605

055798 Tragprofil LARO/II/LED-NL-3070-7x2,5 3070

055799 Tragprofil LARO/I/LED-NL-1535-7x2,5 1535

Tragprofil
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Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

055820 055820 1H 055820 3H 055820 DALI X X

055821 055821 1H 055821 3H 055821 DALI X X

055870 055870 1H 055870 3H 055870 DALI X X

055871 055871 1H 055871 3H 055871 DALI X X

Zubehör auf Anfrage

Direkte Montage

094458 Befestigungsklammer LARO

Direkte Montage

055809 Verbindungsstück LARO20-LED

Direkte Montage

004801 Spanner DIN 1480 M5 Öse zn

Direkte Montage

008503 Kabelverschraubung

004754 Kette geschweißt DIN 5685 C4/4,0 

055807 LARO Seilaufhängung

Abgependelte Montage

001721 Kettenaufhängung LARO

004768 Karabinerhaken 6030 (Zink)

055811 LARO20 Endkappe, 
Endaufnahme der Leuchte

055813 LARO20-LED Verschlussstopfen

Detail der Leuchte

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 RAL - weitere Farbausführung
MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)				  
		

Auf Anfrage
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SALUKA-LED
IP 66

C90-C270C0-C180

SALUKA-LED-OP-4K

5years
Warranty

ta
-20°C
min.

HACCP
IK 07

5years
Warranty

ta
-20°C
min.

HACCP
IK 07

SALUKA-LED-4K

C90-C270C0-C180

200

300

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

200

300

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 A  192

 9
0

 D

In
d

u
st

ri
el

eu
ch

te
n

– klares Glas

053030 SALUKA-LED-2500-218-4K 2120 16 133 45 705 510 3,8

053031 SALUKA-LED-5000-218-4K 4166 33 126 45 705 510 3,9

053032 SALUKA-LED-5000-236-4K 4336 33 131 60 1305 1110 7,1

053033 SALUKA-LED-10000-236-4K 8333 66 126 45 1305 1110 7

053034 SALUKA-LED-7500-258-4K 6504 50 130 45 1605 1410 8,1

053035 SALUKA-LED-12550-258-4K 10429 80 130 40 1605 1410 8,3

- Opalglas

053036 SALUKA-LED-OP-2500-218-4K 2079 16 130 45 705 510 3,8

053037 SALUKA-LED-OP-5000-218-4K 4362 33 132 45 705 510 3,9

053038 SALUKA-LED-OP-5000-236-4K 4254 33 129 60 1305 1110 7,1

053039 SALUKA-LED-OP-10000-236-4K 8724 66 132 45 1305 1110 7

053040 SALUKA-LED-OP-7500-258-4K 6381 50 128 45 1605 1410 8,1

053041 SALUKA-LED-OP-12550-258-4K 10918 80 136 40 1605 1410 8,3

Beschreibung: Staubdichte Leuchte aus Blech SALUKA-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser. Geeignet für Beleuchtung von Werkstätten, 
Garagen, Industrie- und Produktionsräumen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Klares gehärtetes Sicherheitsglas 
           OP - mattes gehärtetes Sicherheitsglas

Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes, Befestigung an die Decke mit Deckenhalterungen, Seilaufhängung 
an zwei Stahlösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2.

Standardausführung: 1x Kabelverschraubung für das Kabeldurchmesser 7-12 mm, 1x Verschlussstopfen, 2x Aufhängeöse, 2x Gummidichtung

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta40 – 75 000 Std.
L70B10 ta40 – 110 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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EM

053092 X X X 053092 1F 053092 3F

053093 X X X 053093 1F 053093 3F

053094 X X X 053094 1F 053094 3F

053095 X X X 053095 1F 053095 3F

053096 X X X 053096 1F 053096 3F

053097 X X X 053097 1F 053097 3F

In
d

u
st

ri
el

eu
ch

te
n

www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

053030 053072 053082 053005 053030 1F 053030 3F

053031 053073 053083 053006 053031 1F 053031 3F

053032 053070 053084 053007 053032 1F 053032 3F

053033 053074 053085 053008 053033 1F 053033 3F

053034 053071 053086 053009 053034 1F 053034 3F

053035 053075 053087 053010 053035 1F 053035 3F

053036 053076 053088 053011 053036 1F 053036 3F

053037 053077 053089 053012 053037 1F 053037 3F

053038 053078 053068 053013 053038 1F 053038 3F

053039 053079 053090 053014 053039 1F 053039 3F

053040 053080 053069 053015 053040 1F 053040 3F

053041 053081 053091 053016 053041 1F 053041 3F

Zubehör auf Anfrage

051145  SALUKA Schelle (für Ø 50 mm)

064018 SALUKA Schelle (für Ø 40 mm)

063754 Set der einstellbaren Halterungen 
SALUKA (2 Stk.)

051147 Wandarm Edelstahl 
SALUKA 60° (1 Stk.)

051139 Set Deckenhalterungen SALUKA 
(2 Stk.)

Detail der Leuchte

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, die Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   NEREZ – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316 
EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)			   (bei Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
NANO - Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 FOOD – Leuchte mit PC Abdeckung ausgestattet, die in Lebensmittelindustrie
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)			  geeignet ist (IP64)
ADELS - Möglichkeit, die Leuchten mit einer Stecker-Klemmleiste  
auszustatten

Auf Anfrage
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PITBUL-LED
IP 65

4000K

051850 PITBUL-LED-OP-5000-218-4K 4470 35 128 65 703x310x142 450 9,1

051851 PITBUL-LED-OP-10000-236-4K 8940 70 128 55 1313x310x142 800 13,8

051852 PITBUL-LED-OP-15000-258-4K 13410 104 129 55 1613x310x142 1100 16,6

051853 PITBUL-LED-OP-10000-418-4K 8899 70 127 55 703x369x142 450 8,9

051854 PITBUL-LED-OP-18300-436-4K 15895 121 131 50 1313x369x142 800 16,1

051855 PITBUL-LED-OP-29000-458-4K 24845 195 127 45 1613x369x142 1100 19,6

C90-C270C0-C180

PITBUL-LED-OP

5years
Warranty

ta
-20°C
min. IK 07

 A 

 B
 

 C 
 D
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Beschreibung: Robuste Metallleuchte PITBUL-LED mit hoher Schutzart ist für Beleuchtung von anspruchsvollen Räumen vorgesehen, wie zum Beispiel 
Schwerindustrie, Bereich mit Auftreten von aggressiven Stoffen (z.B. Öl, Fett) und von weiteren Produktionsräumen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: CL - klares gehärtetes Sicherheitsglas
           	      OP - mattes gehärtetes Sicherheitsglas

Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003

Befestigung: Mit M8-Schrauben durch die Trägerunterlage, mit Aufhängeösen, Einbaurahmen, Deckenhalterungen oder Auslegern, geschraubt zu den 
Gehäuseseiten

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: Kabelverschraubung Pg13,5 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Verschlussstopfen.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta35 – 70 000 Std., L70B10 ta35 – 100 000 Std.

Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%

Bestell-
nummer
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EM

051877

051878

051879

051880

051881

051882
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www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

051850 051856 051862 051871 051850 1F 051850 3F

051851 051857 051863 051872 051851 1F 051851 3F

051852 051858 051864 051873 051852 1F 051852 3F

051853 051859 051865 051874 051853 1F 051853 3F

051854 051860 051866 051875 051854 1F 051854 3F

051855 051861 051867 051876 051855 1F 051855 3F

Zubehör auf Anfrage

Direkte Montage
053940 Set Ausleger mit Zubehör

Abgependelte Montage
051146 PITBUL Schelle (für Ø 50 mm)

Direkte Montage
054935 Set Deckenhalterungen aus Edelstahl 

PITBUL (2 Stk.)

Detail der Leuchte

Abgependelte Montage
004642 Aufhängeöse PITBUL – 1x

053941 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x18W
053942   Set Einbaurahmen PITBUL 4x18W
053943 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x36W
053944 Set Einbaurahmen PITBUL 4x36W
053945 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x58W 
053946 Set Einbaurahmen PITBUL 4x58W

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 RAL - weitere Farbausführung
MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)			   (bei der Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 CL - klares gehärtetes Sicherheitsglas 
(hydrophober, oleo phober oder antibakterieller Schutz)	 		  SF - silikon free
NEREZ – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316	 			 

Auf Anfrage
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RIDGE20
IP 20

4000K

050160 RIDGE20-H-4900-4K 5345 37 144 35 861x65x60 3

050161 RIDGE20-H-6550-4K 7126 49 145 35 1147x65x60 3,3

050162 RIDGE20-H-8200-4K 8908 62 144 35 1433x65x60 3,6

050163 RIDGE20-H-9800-4K 10690 74 144 35 1719x65x60 4

050164 RIDGE20-S-4900-4K 5217 37 141 35 861x65x60 3

050165 RIDGE20-S-6550-4K 6956 49 142 35 1147x65x60 3,3

050166 RIDGE20-S-8200-4K 8695 62 140 35 1433x65x60 3,6

050167 RIDGE20-S-9800-4K 10434 74 141 35 1719x65x60 4

050168 RIDGE20-R-4900-4K 5111 37 138 35 861x65x60 3

050169 RIDGE20-R-6550-4K 6815 49 139 35 1147x65x60 3,3

050170 RIDGE20-R-8200-4K 8519 62 137 35 1433x65x60 3,6

050171 RIDGE20-R-9800-4K 10222 74 138 35 1719x65x60 4

HACCP

ta
-20°C
min.

HACCP

ta
-20°C
min.

 A 

 B
 

 C 

C90-C270C0-C180
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Beschreibung: Die Leuchte RIDGE20 ist in Bezug auf ihre Abstrahlcharakteristik und ausgezeichnete Wirksamkeit für Montage in hohe Räume geeignet.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Optik: 	 S – PMMA Optik mit der Strahlungscharakteristik – breit strahlend
	 H – PMMA Optik mit der Strahlungscharakteristik – tief strahlend
	 R – PMMA Optik geeignet für Beleuchtung von Regalgassen

Befestigung: Montage mit Hilfe von der Seilaufhängung

Anschluss: Dreipolige oder fünfpolige Kabelverbindung WAGO

Standardausführung: Gegenstück der Kabelverbindung WAGO für Kabeldurchmesser 5,5 - 12 mm.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B10 ta35 – 70 000 Std.
L70B10 ta35 – 100 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtflusses 
und der Leistungsaufnahme 
der Leuchte +/- 10%
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www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

050160 X X 050160 DALI X X

050161 X X 050161 DALI 050161 1F 050161 3F

050162 050162 1H 050162 3H 050162 DALI 050162 1F 050162 3F

050163 050163 1H 050163 3H 050163 DALI 050163 1F 050163 3F

050164 X X 050164 DALI X X

050165 X X 050165 DALI 050165 1F 050165 3F

050166 050166 1H 050166 3H 050166 DALI 050166 1F 050166 3F

050167 050167 1H 050167 3H 050167 DALI 050167 1F 050167 3F

050168 X X 050168 DALI X X

050169 X X 050169 DALI 050169 1F 050169 3F

050170 050170 1H 050170 3H 050170 DALI 050170 1F 050170 3F

050171 050171 1H 050171 3H 050171 DALI 050171 1F 050171 3F

Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage

051142 Seilaufhängung RIDGE20

Direkte Montage

051215 RIDGE20 direktes Verbindungsstück

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 RAL - weitere Farbausführung
MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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RIDGE43
IP 43

4000K

050176 RIDGE43-H-4900-4K 5345 37 144 35 861x65x60 700 3

050177 RIDGE43-H-6550-4K 7126 49 145 35 1147x65x60 986 3,3

050178 RIDGE43-H-8200-4K 8908 62 144 35 1433x65x60 1261 3,6

050179 RIDGE43-H-9800-4K 10690 74 144 35 1719x65x60 1541 4

050180 RIDGE43-S-4900-4K 5217 37 141 35 861x65x60 700 3

050181 RIDGE43-S-6550-4K 6956 49 142 35 1147x65x60 986 3,3

050182 RIDGE43-S-8200-4K 8695 62 140 35 1433x65x60 1261 3,6

050183 RIDGE43-S-9800-4K 10434 74 141 35 1719x65x60 1541 4

050184 RIDGE43-R-4900-4K 5111 37 138 35 861x65x60 700 3

050185 RIDGE43-R-6550-4K 6815 49 139 35 1147x65x60 986 3,3

050186 RIDGE43-R-8200-4K 8519 62 137 35 1433x65x60 1261 3,6

050187 RIDGE43-R-9800-4K 10222 74 138 35 1719x65x60 1541 4

C90-C270C0-C180

RIDGE43-S-4KRIDGE43-R-4KRIDGE43-H-4K

C90-C270C0-C180C90-C270C0-C180
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Beschreibung: Die Leuchte RIDGE43 ist in Bezug auf ihre Abstrahlcharakteristik und ausgezeichnete Wirksamkeit für Montage in hohe Räume geeignet.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Optik: 	 S – PMMA Optik mit der Strahlungscharakteristik – breit strahlend
	 H – PMMA Optik mit der Strahlungscharakteristik – tief strahlend
	 R – PMMA Optik geeignet für Beleuchtung von Regalgassen

Befestigung: Aufhängung mittels Aufhängeösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: Kabelverbindung GESIS für Kabeldurchmesser 6 - 10 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B10 ta30 – 75 000 Std.
L70B10 ta30 – 110 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtflusses 
und der Leistungsaufnahme 
der Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

050176 X X 050176 X X

050177 X X 050177 050177 1F 050177 3F

050178 050178 1H 050178 3H 050178 050178 1F 050178 3F

050179 050179 1H 050179 3H 050179 050179 1F 050179 3F

050180 X X 050180 X X

050181 X X 050181 050181 1F 050181 3F

050182 050182 1H 050182 3H 050182 050182 1F 050182 3F

050183 050183 1H 050183 3H 050183 050183 1F 050183 3F

050184 X X 050184 X X

050185 X X 050185 050185 1F 050185 3F

050186 050186 1H 050186 3H 050186 050186 1F 050186 3F

050187 050187 1H 050187 3H 050187 050187 1F 050187 3F

Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage

003576 Aufhängeöse M5x10 zn

Detail der Leuchte

Direkte Montage

051216 Set für direkte Befestigung RIDGE43 
(Kabelverschraubung aus der Stirnseite der Leuchte, es ist bei Bestellung zu spezifizieren)

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 RAL - weitere Farbausführung
MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Auf Anfrage
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GREY-LED
IP 66

C90-C90-C90-C90- C270C270C270C270 C0-C0-C0-C0- C180C180C180C180

4000K

056920 GREY-LED-S-17000-4K 15933 103 155 60 480 x 400 x 80 200 10

056924 GREY-LED-S-18500-4K 17191 113 152 55 480 x 400 x 80 200 10

056928 GREY-LED-S-21000-4K 19631 133 148 50 480 x 400 x 80 200 10

056932 GREY-LED-S-24500-4K 23108 164 141 55 480 x 400 x 80 200 10

056936 GREY-LED-S-29500-4K 27450 206 133 45 480 x 400 x 80 200 10

GREY-LED-ASGREY-LED-HGREY-LED-AHGREY-LED-S
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Anwendung: LED Feuchtraumleuchte GREY-LED in der IP66 Schutzart ist für die Beleuchtung der Innen- und Außenbereiche bestimmt, wie z.B. 
Reklameschilder, Sportanlagen, Parkplätze, Lager, Arbeitsräume im Außenbereich.

Betriebsgerät: EP – elektronisch - 220–240V, 50/60Hz,  220–240V, 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +70, MacAdam3

Gehäuse:  Aluminiumguss, schwarz, RAL 9005 MAT

Abdeckung:  Gehärtetes Sicherheitsglas

Optik: 	 S   – Optik mit der Strahlungscharakteristik – symmetrisch weitwinklig 

	 AS – Optik mit der Strahlungscharakteristik – asymmetrisch weitwinklig 

	 H   – Optik mit der Strahlungscharakteristik – symmetrisch engwinklig                                                                                                                       

	 AH – Optik mit der Strahlungscharakteristik – asymmetrisch engwinklig  

Befestigung:  Auf eine Trägerunterlage mit Hilfe des einstellbaren Halters

Anschluss:  Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max.  Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung:  1x Kabelverschraubung einschließlich der Dichtung

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta50°C – 60 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

AS H AH S DALI AS DALI H DALI AH DALI

056920 056921 056922 056923 056920 DALI 056921 DALI 056922 DALI 056923 DALI

056924 056925 056926 056927 X X X X

056928 056929 056930 056931 056928 DALI 056929 DALI 056930 DALI 056931 DALI

056932 056933 056934 056935 X X X X

056936 056937 056938 056939 056936 DALI 056937 DALI 056938 DALI 056939 DALI

Detail der Leuchte

2.7K-6.5K - Lichtfarbe
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI)

Auf Anfrage



02.
LEUCHTEN 
FÜR UMGEBUNGEN 
MIT EXPLOSIONSGEFAHR	

Interieurleuchten Industrieleuchten Außenleuchten NotleuchtenFür Gefährliche 
Explosionsfähige 

Atmosphäre

Ex

Antivandalen 
Leuchten

Für Extreme 
Umwelt-

temperaturen

Reinraum-
leuchten

Leuchten 
für Sportanlagen

Scheinwerfer Außenleuchten 
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050610 EXTRA-Ex-LED-OP-4000-218-4K 3139 28 112 50 670 460 3,4

050611 EXTRA-Ex-LED-OP-8000-236-4K 6561 53 124 50* 1280 880 5,6

EXTRA-Ex-LED, MULTIEXTRA-Ex-LED, EXTRA-Ex-LED-Em

 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

 II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

C90-C270C0-C180

EXTRA-Ex-LED-OP

ta -20°C
min

220-250 V

0 Hz

110-254 V

50-60 Hz IK 10
5years
Warranty

850°C
PC

FTZÚ 16 ATEX 0167X

A 155
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320
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Anwendung: Die staubdichte Leuchte EXTRA-Ex-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten 
Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 16 ATEX 0167X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 110 – 254 V, 50/60 Hz AC, EP – elektronisch, 220 – 250 V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035

Abdeckung: Opalabdeckung PC (Polykarbonat)

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes mittels Befestigungsklammer, selbstsperrender Seilaufhängung, 
Aufnahme auf den Ausleger, mit Drahtaufhängung, mit Wandaufnahme - Winkel 45°.

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 4 mm²

Standardausführung: 1 Stk. explosionssichere Kunststoff-Kabelverschraubung M20x1,5 (standardmäßig für Kabeldurchmesser 7-12 mm), 1 Stk. explosionssi-
chere Kunststoffstopfen M20x1,5, 2 Stk. Befestigungsklammer Edelstahl - AISI 304, Edelstahlschellen, Doppel-Befestigungsschelle für das Kabel.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B50 ta50 – 60 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A (mm)

Montage-
abstand
B (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
* im Modus 110V 50/60 Hz - ta 40°C

Bei Anwendung der Leuchte in Bereichen mit Auftreten von Öle-
mulsion, aggressiven chemischen Stoffen, Vibrationen, mechani-

schen Stoßbelastungen empfehlen wir die Leuchten der Reihe 
PITBUL-Ex-LED, AQUA-Ex-LED, EXTEND-Ex-P-LED

EXTRA-Ex-LED
IP 66 /  zone 1, 21
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008052 008092 008060
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Ausgangsposten EM-1,5H EM-3H MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F

050610 X X X X X 050610 1F 050610 3F

050611 050612 050613 050614 050615 X 050611 1F 050611 3F

Zubehör auf Anfrage

001696 Kettenaufhängung EXTRA 051131  Seilaufhängung EXTRA-2x (3 m)

064643 Set für Einbaumontage - 45° Winkel 
EXTRA (2 Stk.)

051157 EXTRA Schelle (für Ø 50 mm)

001748 LAK Schutzgitter EUROPA 18W 

001749 LAK Schutzgitter EUROPA 36W

001750 LAK Schutzgitter EUROPA 58W

Standardzubehör M20

008060 Kunststoff-Kabelverschraubung Ex 
M20x1,5

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

008090 Kunststoff-Verschlussstopfen Ex M20x1,5

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5

Zubehör für Panzerkabel M20

008052  Kabelverschraubung BIMED M20x1,5 
ORION UNIVERSAL (8+/- 0,5Nm)

008091  Verschlussstopfen WISKA EMVS20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5
-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 
27x18,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

008092   Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt (8 Nm)

008093   Mutter WISKA EMMU20 
M20x1,5-Messing vernickelt

008091  Verschlussstopfen WISKA EMVS20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 
27x18,5x1,5 mm

Kennzeichnungssystem und Übersicht der zugelassenen Leuchtenvarianten

EXTRA-Ex-LED-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Standardbetrieb

MULTIEXTRA-Ex-LED-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)

EXTRA-Ex-LED-Em-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)

XXXX* Bezeichnet die Größe des Lichtstroms (lm) 4000/8000

YYY* bezeichnet den Typ des Leuchtengehäuses 218/236

Detail der Leuchte

EM-1,5/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)			   1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 4 mm2

MULTI-1,5/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   3000 / 4000 / 6000 K - Lichtfarbe
		

Auf Anfrage

Anwendung der Leuchten in Umgebungen 
mit Explosionsgefahr

Bezeichnung äußerer 
Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21,22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N1 zone 1,2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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 MULTI/EXTEND-Ex-P-LED EXTEND–Ex–P–LED-WOD EXTEND-Ex-P-LED-Em

 II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb  II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb

 II Ex tb op is IIIC T71°C Db  II Ex tb op is IIIC T71°C Db  II Ex tb op is IIIC T71°C Db

220-250 V

0 Hz

110-254 V

50-60 Hz

ta
-20°C
min.

5years
Warranty

850°C
PC

IK 08

220-250 V

0 Hz

110-254 V

50-60 Hz

ta
-20°C
min.

5years
Warranty

850°C
PC

IK 08

  A  B 

 C
 

  D

C90-C270C0-C180

EXTEND-Ex-P-LED
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FTZÚ 16 ATEX 0080X
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EXTEND-Ex-P-LED
IP 66 /  zone 1, 21

Anwendung: Die staubdichte Leuchte EXTEND-Ex-P-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten 
Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 16 ATEX 0080X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 110 – 254 V, 50/60 Hz AC, EP – elektronisch, 220 – 250 V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80

Gehäuse: Kunststoffmaterial GRP (Polyester gefüllt mit Glasfasern), Farbe RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat), transparent.

Befestigung: Direkte Befestigung an der Decke oder Wand des beleuchteten Bereichs mit einem Satz Deckenhalterungen aus Edelstahl, mit einem Satz 
Halterungen an einem Ausleger oder durch Aufhängen an Aufhängeösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 4 mm²

Standardausführung: 1x Kabelverschraubung M25x1,5 (standardmäßig für Kabeldurchmesser 12-18mm), 2x Verschlussstopfen M25x1,5 

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 	 L80B50 ta55 - 50 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
* im Modus 110V 50/60 Hz - ta 45°C

Version mit Trennschalter

053260 EXTEND-Ex-P-LED-D-4000-218-4K 3158 28 113 55 728x244x156 570 5,06

053261 EXTEND-Ex-P-LED-D-8000-236-4K 6138 53 116 55* 1328x244x156 830 8,1

Version ohne Trennschalter

053262 EXTEND-Ex-P-LED-WOD-4000-218-4K 3158 28 113 55 728x244x156 570 4,98

053263 EXTEND-Ex-P-LED-WOD-8000-236-4K 6138 53 116 55* 1328x244x156 830 7,94
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008056 008061
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www.vyrtych.com

Ausgangs-
posten EM-1,5H EM-3H MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F

053260 053268 053270 053264 053266 X 053260 1F 053260 3F

053261 053269 053271 053265 053267 X 053261 1F 053261 3F

053262 X X X X X 053262 1F 053262 3F

053263 X X X X X 053263 1F 053263 3F

Zubehör auf Anfrage

051200 Set Deckenhalterungen aus Edelstahl EXTEND (2 Stk.)-AISI 304

004642 Ringschraube DIN 580 M8 - Auge - 1Stk.

053296 Set für Einbaumontage auf Ausleger Durchmesser (Durchmessermarkierung) 40mm EXTEND (2 Stk.)

Standardzubehör M25

008061 Kabelverschraubung OBO V-TEC EX M25x1,5 - 2050331 (5,0 Nm)

008089  Kunststoff-Verschlussstopfen Ex M25x1,5

008102 Kunststoffmutter  WISKA EMUG 25 M25x1,5 schwarz

007075 Dichtungsring flach EPDM 32x23,5x1,5 mm

Zubehör für Panzerkabel M25

008056   BIMED KBA 2M(25) Brass M25x1,5

008089   Kunststoff-Verschlussstopfen Ex M25x1,5

008035  Mutter WISKA EMMU25 M25x1,5-vernickeltes Messing

007075 Dichtungsring flach EPDM 32x23,5x1,5 mm

XXXX bezeichnet die Größe des Lichtstroms 4000/8000
YYY bezeichnet den Typ des Leuchtenkörpers 218/236

Kennzeichnungssystem und Übersicht der zugelassenen Leuchtenvarianten

EXTEND-Ex-P-LED-XXXX-YYY-WOD - ohne Trennschalter

EXTEND-Ex-P-LED-XXXX-YYY-D - mit Trennschalter

EXTEND-Ex-P-LED-XXXX-YYY-1F - einphasige kontinuierliche Verbindung

EXTEND-Ex-P-LED-XXXX-YYY-3F - dreiphasige kontinuierliche Verbindung

EM-1,5h/3h - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)			   1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 4 mm2

MULTI-1,5h/3h - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   3000/4000/6000K- Lichtfarbe
		

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21,22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 1,2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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220-250 V

0 Hz

110-254 V

50-60 Hz

ta 
-40°C 

min.IK 07
5years
Warranty

FTZÚ 16 ATEX 0089X

C90-C270C0-C180

PITBUL-Ex-LED-OP

PITBUL-Ex-LED PITBUL-Ex-LED-WOD

 II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

 II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db  II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

 A 

 B
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45°

30° 15° 0°

053696 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-4000-218-4K 3373 30 112 60 703x310x142 450 7,7

053697 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-8000-418-4K 6663 51 131 55 703x369x142 450 10,3

053698 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-8000-236-4K 6742 53 127 60 1313x310x142 800 15,1

053699 PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-16000-436-4K 13447 102 132 55 1313x369x142 800 19,4

053700 PITBUL-Ex-LED-OP-D-4000-218-4K 3373 30 112 60 703x310x142 450 7,7

053701 PITBUL-Ex-LED-OP-D-8000-418-4K 6663 51 131 55 703x369x142 450 10,3

053702 PITBUL-Ex-LED-OP-D-8000-236-4K 6742 53 127 60 1313x310x142 800 15,1

053703 PITBUL-Ex-LED-OP-D-16000-436-4K 13447 102 132 55 1313x369x142 800 19,4
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PITBUL-Ex-LED
IP 65 /  zone 1, 21

Anwendung: Die staubdichte Leuchte PITBUL-Ex-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten 
Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 16 ATEX 0089X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 110 – 254 V, 50/60 Hz, 220 – 250 V, 0 Hz DC 

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Gehärtetes Opal-Sicherheitsglas

Befestigung: Mit M8-Schrauben durch die Trägerunterlage, mit Aufhängeösen, Einbaurahmen, Deckenhalterungen oder Auslegern, geschraubt zu den 
Gehäuseseiten

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 4 mm²

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Verschlussstopfen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B50 ta55°C - 50 000h - 418/436
				      L80B50 ta 60°C - 50 000h - 218/236

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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EM

053712 PITBUL-Ex-Em-LED-OP-600-218-4K

053713 PITBUL-Ex-Em-LED-OP-900-236-4K

053714 PITBUL-Ex-Em-LED-OP-400-218-4K

053715 PITBUL-Ex-Em-LED-OP-500-236-4K

008052,008056 008092 008061
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Aus-
gangs-
posten

MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F FROST*

053700 053708 053704 X 053700 1F 053700 3F 053690

053701 053709 053705 X 053701 1F 053701 3F 053691

053702 053710 053706 X 053702 1F 053702 3F 053692

053703 053711 053707 X 053703 1F 053703 3F 053693

Zubehör auf Anfrage

054935 Set Deckenhalterungen aus 
Edelstahl PITBUL (2 Stk.)

053940 Set Ausleger mit Zubehör

051146 PITBUL Schelle (für Ø 50 mm)

004642 Aufhängeöse PITBUL – 1x

053941 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x18W
053942   Set Einbaurahmen PITBUL 4x18W
053943 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x36W
053944 Set Einbaurahmen PITBUL 4x36W
053945 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x58W 
053946 Set Einbaurahmen PITBUL 4x58W

Zubehör für Panzerkabel M20

008052 Kabelverschraubung BIMED M20x1,5 ORION UNIVERSAL (8+/- 0,5Nm)

008091 Verschlussstopfen WISKA EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-vernickeltes Messing

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

Zubehör für Panzerkabel M25

008056 BIMED KBA 2M(25) Brass 
M25x1,5

008089 Verschlussstopfen Kunststoff Ex 
M25x1,5

008035 Mutter WISKA EMMU25 
M25x1,5-Messing vernickelt

007075 Dichtungsring flach 
EPDM 32x23,5x1,5 mm

Zubehör M25

008061 Kabelverschraubung OBO V-TEC EX 
M25x1,5 - 2050331 (5,0 Nm)

008089 Verschlussstopfen Kunststoff Ex 
M25x1,5

008102 Kunststoffmutter WISKA EMUG 25 
M25x1,5 schwarz

007075 Dichtungsring flach 
EPDM 32x23,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

008092 Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt (8 Nm)

008093 Mutter WISKA EMMU20 
M20x1,5-Messing vernickelt

008091 Verschlussstopfen WISKA 
EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach 
EPDM 27x18,5x1,5 mm

Detail der Leuchte

XXXX bezeichnet die Größe des Lichtstroms 4000/8000/16000
YYY bezeichnet den Typ des Leuchtengehäuses 218/ 236/ 418/436

Kennzeichnungssystem und Übersicht der zugelassenen Leuchtenvarianten

PITBUL-Ex-LED-XXXX-YYY-WOD – ohne Trennschalter

PITBUL-Ex-LED-XXXX-YYY-D – mit Trennschalter

PITBUL-Ex-LED-XXXX-YYY-2D – mit zwei Trennschaltern

PITBUL-Ex-LED-XXXX-YYY-1F - einphasige kontinuierliche Verbindung

PITBUL-Ex-LED-XXXX-YYY-3F - dreiphasige kontinuierliche Verbindung

EM-1,5/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)				    RAL - weitere Farbausführung
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 4 mm2	 NEREZ – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316
MULTI-1,5/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)				    (bei der Ausführung EDELSTAHL niedere
3000/4000/6000K - Lichtfarbe						      Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
			 

Auf Anfrage

* Leuchten geeignet für Umgebungstemperaturen bis -40°C

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21,22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 1,2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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IK 10

220-250 V

0 Hz

110-254 V

50-60 Hz
850°C

PC
5years
Warranty

ta 
-20°C 

min.

C90-C270C0-C180

AQUA-70-Ex-LED

AQUA-70–Ex-LED-D AQUA-70–Ex-LED-WOD
  II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb   II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb 
  II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db   II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db

FTZÚ 17 ATEX 0052X

084200 AQUA-70-Ex-LED-D-4000-118-4K 3061 28 109 50 1149x425x65 2,9

084201 AQUA-70-Ex-LED-D-8000-136-4K 5985 51 117 50 1709x425x65 4,7

084202 AQUA-70-Ex-LED-WOD-4000-118-4K 3061 28 109 50 1149x425x65 2,9

084203 AQUA-70-Ex-LED-WOD-8000-136-4K 5985 51 117 50 1709x425x65 4,7
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AQUA-70-Ex-LED
IP 66 / IP 68 /  zone 1, 21

Anwendung: Staubdichte und wasserdichte Rohrleuchte AQUA-70-Ex-LED ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten Bereiche vorgesehen. Die 
Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 17 ATEX 0052X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 110-254 V, 50-60 Hz AC, 220-250 V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80

Gehäuse: Rohr mit Außendurchmesser 70 mm und Wandstärke 4 mm aus klarem PC - IK10 (Polykarbonat) gefertigt

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des zu beleuchtenden Raums mittels Montageschellen (nicht im Lieferumfang) oder Aufhängung

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 4 mm²

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-13 mm und 1x Verschlussstopfen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B50 ta50 – 45 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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www.vyrtych.com

Ausgangs-
posten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

084200 X X X X X 084200 1F X
084201 X X X X X 084201 1F X
084202 X X X X X 084202 1F X
084203 X X X X X 084203 1F X

Zubehör auf Anfrage

008096 Kunststoff-Kabelverschraubung Ex  
M20x1,5

008097 Kunststoffmutter WISKA 
EMUG 20 M20x1,5

008090 Verschlussstopfen Ex M20x1,5

007047N Dichtungsring flach 
EPDM 26x20x1,5 mm

Direkte Montage

053627 Montageschelle AQUA-70 
Edelstahl komplett (1 Stk.)

Direkte Montage

053630 Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – hell

Direkte Montage

053628 Montageschelle AQUA-70 
Edelstahl komplett (1 Stk.)

Direkte Montage

064898 Montageschelle AQUA-70 Edelstahl 
komplett (1 Stk.), zur direkten 
Befestigung auf die Fläche

Direkte Montage

053629 Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – dunkel

Abgependelte Montage

051127 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.)

053629  Kunststoff-Montageschelle (1 Stk.) – dunkel

Abgependelte Montage

051134 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.) Edelstahl
053628  Montageschelle AQUA-70 

Edelstahl komplett (1 Stk.)

Abgependelte Montage

051127 Seilaufhängung AQUA-70 (2 Stk.)
053630 Montageschelle AQUA-70 komplett hell 

(1 Stk.)

3000/4000/6000K- Lichtfarbe				 
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 4 mm2				  

Auf Anfrage

Kennzeichnungssystem und Übersicht der zugelassenen Leuchtenvarianten

AQUA-70-Ex-LED-D-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Standardbetrieb mit Trennschalter

AQUA-70-Ex-LED-WOD-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Standardbetrieb ohne Trennschalter

XXXX* bezeichnet den Wert des Lichtstroms (lm) 4000/8000

YYY* bezeichnet den Typ des Leuchtengehäuses 118/136

Detail der Leuchte

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume
Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21,22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2
Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 1,2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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ta -20°C
min

220-250 V

0 Hz

110-254 V

50-60 Hz IK 10
5years
Warranty

850°C
PC

FTZÚ 17 ATEX 0053X

C90-C270C0-C180

RAMBO-Ex-LED

 C
 

 A  B 

 D E

RAMBO–Ex-LED-D RAMBO–Ex-LED-WOD

  II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb    II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb 

  II 2D Ex tb op is IIIC T59°C Db   II 2D Ex tb op is IIIC T59°C Db

Le
u

ch
te

n
 f

ü
r 

U
m

g
e

b
u

n
g

e
n

 
m

it
 E

xp
lo

si
o

n
sg

e
fa

h
r

RAMBO-Ex-LED
IP 66 / IP 67 /  zone 1, 21

Anwendung: Die Antivandal-Leuchte RAMBO-Ex-LED mit der Strahlwasserbeständigkeit ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten Bereiche 
bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 17 ATEX 0053X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 110-254 V, 50-60 Hz AC, 220-250 V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80

Gehäuse: Weißes Stahlblech (RAL 9003) abgeschlossen mit Kunststoff-Schutzkappen aus Polykarbonat.

Abdeckung: Rohr mit Außendurchmesser 70 mm und Wandstärke 4 mm aus klarem PC - IK10 (Polykarbonat) gefertigt

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 4 mm²

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-13 mm und 1x Verschlussstopfen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B50 ta50 – 40 000 Std.

Benennung
Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand DxE

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%

Bestell-
nummer

Version mit Trennschalter

084210 RAMBO-Ex-LED-D-4000-118-4K 2835 28 101 51 1318x113x76 1148x60 (Ø8) 7,6

084211 RAMBO-Ex-LED-D-8000-136-4K 5441 51 109 51 1878x113x76 1708x60 (Ø8) 11

Version ohne Trennschalter

084212 RAMBO-Ex-LED-WOD-4000-118-4K 2835 28 101 51 1318x113x76 1148x60 (Ø8) 7,6

084213 RAMBO-Ex-LED-WOD-8000-136-4K 5441 51 109 51 1878x113x76 1708x60 (Ø8) 11
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Ausgangs-
posten EM-1,5H EM-3H MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F

084210 X X X X X 084210 1F X

084211 X X X X X 084211 1F X

084212 X X X X X 084212 1F X

084213 X X X X X 084213 1F X

Zubehör auf Anfrage

008096 Kunststoff-Kabelverschraubung Ex M20x1,5

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5

008090 Verschlussstopfen Ex M20x1,5

007047N Dichtungsring flach EPDM 26x20x1,5 mm

004569 RAMBO-Schraube 6x10 atyp.

Bestellnummer 
auf Anfrage

Eckaufnahme 30°

002020 Spezielle Rambo-Kurbel

Kennzeichnungssystem und Übersicht der zugelassenen Leuchtenvarianten

RAMBO-Ex-LED-D-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Standardbetrieb mit Trennschalter

RAMBO-Ex-Em-LED-WOD-XXXX-YYY Typ der Leuchte für Standardbetrieb ohne Trennschalter

XXXX* bezeichnet den Wert des Lichtstroms (lm) 4000/8000

YYY* bezeichnet den Typ des Leuchtengehäuses 118/136

Detail der Leuchte

3000/4000/6000K- Lichtfarbe				    RAL – weitere Farbausführung
 1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max.  	 EDELSTAHL – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316
Klemmbereich 4 mm2				    (bei der Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)

Auf Anfrage

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21,22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 1,2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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220-240 V

0 Hz

220-240 V

50-60 Hz IK 10
5years
Warranty

850°C
PC

ta -20°C
min

FTZÚ 16 ATEX 0102X

4000K

055260 EXTRA-N-LED-1250-218-4K 1089 8 136 40 670 460 1,4

055261 EXTRA-N-LED-2500-218-4K 2177 16 136 45 670 460 1,4

055262 EXTRA-N-LED-5000-218-4K 4310 33 131 40 670 460 1,5

055263 EXTRA-N-LED-2500-236-4K 2227 17 131 45 1280 880 2,3

055264 EXTRA-N-LED-5000-236-4K 4454 33 135 50 1280 880 2,5

055265 EXTRA-N-LED-10000-236-4K 8621 66 131 40 1280 880 2,7

055266 EXTRA-N-LED-3750-258-4K 3341 25 134 45 1580 1000 2,9

055267 EXTRA-N-LED-7500-258-4K 6682 50 134 45 1580 1000 2,8

055268 EXTRA-N-LED-12550-258-4K 10790 80 135 35 1580 1000 3,2

A 155

105

B

C90-C270C0-C180

EXTRA-N-LED

160

240

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

EXTRA-N-LED, MULTIEXTRA-N-LED, EXTRA-N-LED-Em
 II 3G Ex nR IIC T6 Gc
 II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc
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EXTRA-N-LED
IP 66 /  zone 2, 22

Anwendung: Die staubdichte Leuchte EXTRA-N-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten 
Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 16 ATEX 0102X) zugelassen.
Betriebsgerät: EP – elektronisch 220 – 240 V, 50/60 Hz, 220 – 240 V, 0 Hz DC
Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3
Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat) opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes mittels Befestigungsklammer, selbstsperrender Seilaufhängung, 
Aufnahme auf den Ausleger, mit Drahtaufhängung, mit Wandaufnahme - Winkel 45°.
Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm² 

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12mm, Befestigungsklammer zur direkten Leuchtenbefestigung an die 
Montagefläche und Stopfen
Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 70 000h, L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A (mm)

Montage-
abstand B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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EM

055282 EXTRA-N-LED-Em-500-218-4K

055283 EXTRA-N-LED-Em-500-236-4K

055284 EXTRA-N-LED-Em-500-258-4K

055285 EXTRA-N-LED-Em-500-218-4K

055286 EXTRA-N-LED-Em-500-236-4K

055287 EXTRA-N-LED-Em-500-258-4K

008052 008092 008060
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Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

055260 055270 055276 055460 055260 1F 055260 3F

055261 055271 055277 055461 055261 1F 055261 3F

055262 X X 055462 055262 1F 055262 3F

055263 055272 055278 055463 055263 1F 055263 3F

055264 055273 055279 055296 055264 1F 055264 3F

055265 X X 055464 055265 1F 055265 3F

055266 055274 055280 055465 055266 1F 055266 3F

055267 055275 055281 055249 055267 1F 055267 3F

055268 055288* 055289* 055269 055268 1F 055268 3F

MULTIEXTRA-N-LED-10600-258-4K - max. ta 30°C

001696 Kettenaufhängung EXTRA 051131  Seilaufhängung EXTRA-2x (3 m)

064643 Set für Einbaumontage - 45° Winkel 
EXTRA (2 Stk.)

051157 EXTRA Schelle (für Ø 50 mm)

Zubehör auf Anfrage

001748 LAK Schutzgitter EUROPA 18W 

001749 LAK Schutzgitter EUROPA 36W

001750 LAK Schutzgitter EUROPA 58W

Standardzubehör M20

008060 Kunststoff-Kabelverschraubung Ex 
M20x1,5

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

008090 Kunststoff-Verschlussstopfen Ex M20x1,5

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5

Zubehör für Panzerkabel M20

008052  Kabelverschraubung BIMED M20x1,5 
ORION UNIVERSAL (8+/- 0,5Nm)

008091  Verschlussstopfen WISKA EMVS20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5
-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 
27x18,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

008092   Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt (8 Nm)

008093   Mutter WISKA EMMU20 
M20x1,5-Messing vernickelt

008091  Verschlussstopfen WISKA EMVS20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 
27x18,5x1,5 mm

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 2.7K-6.5K - Lichtfarbe
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz) 			  1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

			 

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume
Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2
Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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056350 SALUKA-N-LED-1250-218-4K 954 8 119 45 705x192x90 510 3,9

056352 SALUKA-N-LED-5000-218-4K 3755 33 114 45 705x192x90 510 3,9

056351 SALUKA-N-LED-2500-218-4K 1908 16 119 45 705x192x90 510 3,8

056353 SALUKA-N-LED-2500-236-4K 1952 17 115 60 1305x192x90 1110 7,1

056354 SALUKA-N-LED-5000-236-4K 3904 33 118 60 1305x192x90 1110 7,1

056355 SALUKA-N-LED-10000-236-4K 7510 66 114 45 1305x192x90 1110 7

056356 SALUKA-N-LED-3750-258-4K 2928 25 117 45 1605x192x90 1410 8,1

056357 SALUKA-N-LED-7500-258-4K 5856 50 117 45 1605x192x90 1410 8,1

056358 SALUKA-N-LED-12550-258-4K 9399 80 117 40 1605x192x90 1410 8,3

220-240 V

0 Hz

220-240 V

50-60 Hz
5years
Warranty

ta -20°C
minIK 07

FTZÚ 17 ATEX 0027X

C90-C270C0-C180

SALUKA-N-LED

SALUKA-N-LED, MULTISALUKA-N-LED, SALUKA-N-LED-Em

 II 3G  Ex nR IIC T6 Gc

 II 3D  Ex tc IIIC T65°C Dc

160

240

320

0° 15° 30°
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SALUKA-N-LED
IP 66 /  zone 2, 22

Beschreibung: Die staubdichte Leuchte SALUKA-N-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten 
Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 17 ATEX 0027X) zugelassen.
Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240V/50-60Hz, 220-240V, 0 Hz DC 
Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3
Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003
Abdeckung: Gehärtetes klares Sicherheitsglas
Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes, Befestigung an die Decke mit Deckenhalterungen, Seilaufhängung 
an zwei Stahlösen
Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm²
Standardausführung: 1x Kabelverschraubung für das Kabeldurchmesser 7-12 mm, 1x Verschlussstopfen, 2x Aufhängeöse, 2x Gummidichtung

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta40 – 70 000h, L70B10 ta40 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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056402
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056404

056405
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www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

056350 056360 056366 056390 056350 1F 056350 3F

056351 056361 056367 056391 056351 1F 056351 3F

056352 X X 056392 056352 1F 056352 3F

056353 056362 056368 056393 056353 1F 056353 3F

056354 056363 056369 056394 056354 1F 056354 3F

056355 056407* 056410* 056395 056355 1F 056355 3F

056356 056364 056370 056396 056356 1F 056356 3F

056357 056365 056371 056397 056357 1F 056357 3F

056358 056408* 056411* 056398 056358 1F 056358 3F

Standardzubehör M20

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

008060 Kabelverschraubung Ex M20x1,5

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5

008090 Verschlussstopfen Ex M20x1,5

Zubehör auf Anfrage

063754 Set der einstellbaren Deckenhalterungen SALUKA (2 Stk.)

051139 Set Deckenhalterungen SALUKA (2 Stk.)

051145  SALUKA Schelle (für Ø 50 mm)

051146 PITBUL/SALUKA-Schelle (für Ø 50 mmm)

064018 SALUKA-Schelle Edelstahl (für Durchm. 40 mm)

051147  Wandarm Edelstahl SALUKA 60° (1 Stk.)

Zubehör für Panzerkabel M20

008052 Kabelverschraubung BIMED M20x1,5 
ORION UNIVERSAL (8+/- 0,5Nm)

008091 Verschlussstopfen WISKA EMVS20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

008093 Mutter WISKA EMMU20 
M20x1,5-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 
27x18,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

008092 Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt ( 8 Nm)

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-
vernickeltes Messing

008091 Verschlussstopfen WISKA EMVS20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 
mm

Detail der Leuchte

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			   2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, die Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 1,5 mm2

MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   NEREZ – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316 
EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)			   (bei Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
NANO- Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

Auf Anfrage

* setzen Sie sich mit der technischen Unterstützung in Kontakt

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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LEDta -20°C
min IK 07 FTZÚ 18 ATEX 0048X

051945 BASET-N-LED-1R-1300-4K 1160 9 129 50 338 x 176 x 110 0,8

051944 BASET-N-LED-1R-1500-4K 1312 10 131 50 338 x 176 x 110 0,8

051943 BASET-N-LED-1R-1800-4K 1604 13 123 50 338 x 176 x 110 0,8

051942 BASET-N-LED-2R-2250-4K 1941 15 130 40 338 x 176 x 110 0,8

051941 BASET-N-LED-2R-2600-4K 2243 18 125 40 338 x 176 x 110 0,9

051940 BASET-N-LED-2R-2950-4K 2537 20 127 40 338 x 176 x 110 1,2

C90-C90- C270C270 C0-C0- C180C180

BASET-N-LED-1RBASET-N-LED-2R

BASET-N-LED, MULTIBASET-N-LED, BASET-N-LED-Em

 II 3G Ex nR  IIC T6 Gc

 II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc
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BASET-N-LED
IP 66 /  zone 2, 22

Anwendung: Die staubdichte Leuchte BASET-N-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten 
Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 18 ATEX 0048X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch - 220 – 240 V, 50/60 Hz, 220 – 240 V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat) opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des zu beleuchteten Bereichs mittels zwei selbstsperrender Befestigungsklammern, selbstsper-
rende Seilaufhängung auf zwei Befestigungsklammer, Seilaufhängung mit Aufhängeösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 1x Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12mm einschließlich Dichtung, 3x Verschlussstopfen einschließlich Dichtung, 
2x Befestigungsklammer, Set Piktogramme (nur für die Leuchten mit Noteinheit, Bezeichnung „MULTI“ und „Em“)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 60 000h, L70B10 ta30 – 90 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%

Bei Anwendung der Leuchte in Bereichen mit Auftreten von Öle-
mulsion, aggressiven chemischen Stoffen, Vibrationen, mechani-

schen Stoßbelastungen empfehlen wir die Leuchten der Reihe 
PITBUL-N-LED, SALUKA-N-LED
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EM

051952
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www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F RN

051945 051948 051951 051945 DALI X X 051935

051944 051947 051950 051944 DALI X X 051934

051943 051946 051949 051943 DALI X X 051933

051942 X X 051942 DALI X X 051932

051941 X X 051941 DALI X X 051931

051940 X X 051940 DALI X X 051930

Abgependelte Montage

051131 Seilaufhängung VIPET (2 St.)

Zubehör auf Anfrage

Direkte Montage

061066 POINTER Wandhalter

Detail der Leuchte

Standardzubehör M20

008060 Verschraubung Ex M20x1,5

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5

008090 Verschlussstopfen Ex M20x1,5

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

008092 Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt (8 Nm)

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-vernickeltes Messing

008091 Verschlussstopfen WISKA EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

EM-1h/3h - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)				    2.7K-6.5K - Lichtfarbe
MULTI-1h/3h - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)				    GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten
NANO - Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen (hydrophober,	 DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)
oleophober oder antibakterieller Schutz)					   

Auf Anfrage

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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FTZÚ 17 ATEX 0129X

053790 PITBUL-N-LED-OP-5000-218-4K 4470 35 128 65 703x310x142 450 9,1

053791 PITBUL-N-LED-OP-10000-236-4K 8940 70 128 55 1313x310x142 800 13,8

053792 PITBUL-N-LED-OP-15000-258-4K 13410 104 129 55 1613x310x142 1100 16,6

053793 PITBUL-N-LED-OP-10000-418-4K 8899 70 127 55 703x369x142 450 8,9

053794 PITBUL-N-LED-OP-18300-436-4K 15895 121 131 50 1313x369x142 800 16,1

053795 PITBUL-N-LED-OP-29000-458-4K 24845 195 127 45 1613x369x142 1100 19,6

C90-C270C0-C180

PITBUL-N-LED

PITBUL-N-LED, MULTIPITBUL-N-LED, PITBUL-N-LED-Em

 II 3G Ex nR IIC T6 Gc

 II 3D Ex tc IIIC T63°C Dc

220-240 V
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5years
Warranty
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PITBUL-N-LED
IP 65 /  zone 2, 22

Beschreibung: Die staubdichte Leuchte PITBUL-N-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die Beleuchtung der explosionsgefährdeten 
Bereiche bestimmt. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 17 ATEX 0129X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V, 50/60 Hz, 220 – 240 V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Gehärtetes Opal-Sicherheitsglas

Befestigung: Mit M8-Schrauben durch die Trägerunterlage, mit Aufhängeösen, Einbaurahmen, Deckenhalterungen oder Auslegern, geschraubt zu den 
Gehäuseseiten

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm²

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Verschlussstopfen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta35 – 70 000h, L70B10 ta35 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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008052,008056 008092 008061
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www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

053790 053530 053536 053542 053790 1F 053790 3F

053791 053531 053537 053543 053791 1F 053791 3F

053792 053532 053538 053544 053792 1F 053792 3F

053793 053533 053539 053545 053793 1F 053793 3F

053794 053534 053540 053546 053794 1F 053794 3F

053795 053535 053541 053547 053795 1F 053795 3F

Zubehör auf Anfrage

054935 Set Deckenhalterungen aus 
Edelstahl PITBUL (2 Stk.)

053940 Set Ausleger mit Zubehör

051146 PITBUL Schelle (für Ø 50 mm)

004642 Aufhängeöse PITBUL – 1x

053941 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x18W
053942   Set Einbaurahmen PITBUL 4x18W
053943 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x36W
053944 Set Einbaurahmen PITBUL 4x36W
053945 Set Einbaurahmen PITBUL 1x-3x58W 
053946 Set Einbaurahmen PITBUL 4x58W

Zubehör für Panzerkabel M20

008052 Kabelverschraubung BIMED M20x1,5 ORION UNIVERSAL (8+/- 0,5Nm)

008091 Verschlussstopfen WISKA EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-vernickeltes Messing

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

Zubehör für Panzerkabel M25

008056 BIMED KBA 2M(25) Brass 
M25x1,5

008089 Verschlussstopfen Kunststoff Ex 
M25x1,5

008035 Mutter WISKA EMMU25 
M25x1,5-Messing vernickelt

007075 Dichtungsring flach 
EPDM 32x23,5x1,5 mm

Zubehör M25

008061 Kabelverschraubung OBO V-TEC EX 
M25x1,5 - 2050331 (5,0 Nm)

008089 Verschlussstopfen Kunststoff Ex 
M25x1,5

008102 Kunststoffmutter WISKA EMUG 25 
M25x1,5 schwarz

007075 Dichtungsring flach 
EPDM 32x23,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

008092 Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 
M20x1,5 Ex-Messing vernickelt (8 Nm)

008093 Mutter WISKA EMMU20 
M20x1,5-Messing vernickelt

008091 Verschlussstopfen WISKA 
EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach 
EPDM 27x18,5x1,5 mm

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)			           2.7K-6.5K - Lichtfarbe
GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	         RAL - weitere Farbausführung
MULTI-1/3 - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			           1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 1,5 mm2

EM-1/3 - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)			           NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht 	  
NEREZ – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316 		          versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
(bei der Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)   		

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1
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NORD-N-LED, MULTINORD-N-LED, NORD-N-LED-Em

 II 3G Ex nR IIC T6 Gc

 II 3D Ex tc IIIC T63°C Dc

055880 NORD-N-LED-5000-218-4K 4428 33 134 55 767x386x92 720x330 9,5

055881 NORD-N-LED-10000-236-4K 8857 66 134 50 1367x386x92 1320x330 16,3

055882 NORD-N-LED-15000-258-4K 13286 100 133 45 1667x386x92 1620x330 20,9

055883 NORD-N-LED-10000-418-4K 8827 66 134 45 767x536x92 720x480 13,4

055884 NORD-N-LED-18300-436-4K 15766 116 136 40 1367x536x92 1320x480 22,4

055885 NORD-N-LED-29000-458-4K 25050 186 135 40 1667x536x92 1620x480 27,7

ta -20°C
min

220-240 V

0 Hz

220-240 V

50-60 Hz
5years
Warranty IK 10

C90-C270C0-C180

NORD-N-LED

FTZÚ 17 ATEX 0026X
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NORD-N-LED
IP 66 /  zone 2, 22

Anwendung: Die staubdichte Einbauleuchte NORD-N-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die explosionsgefährdeten Bereiche 
ausgelegt. Ihre Anwendung finden sie vor allem in Lackierkabinen und Lackierereien. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ 
Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 17 ATEX 0026X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240V/50-60Hz AC, 220-240V, 0 Hz DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: OP - gehärtetes Opal-Sicherheitsglas im Rahmen

Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003

Befestigung: Befestigung in Unteransicht (man muss genügend feste Trägerunterlage beachten)

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 2x M20-Kabelverschraubungen für den Kabeldurchmesser 7-12 mm und 3x Verschlussstopfen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta35 – 70 000h, L70B10 ta35 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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www.vyrtych.com

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1

Ausgangs-
posten MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

055880 055886 055892 055880 DALI 055880 1F 055880 3F

055881 055887 055893 055881 DALI 055881 1F 055881 3F

055882 055888 055894 055882 DALI 055882 1F 055882 3F

055883 055889 055895 055883 DALI 055883 1F 055883 3F

055884 055890 055896 055884 DALI 055884 1F 055884 3F

055885 055891 055897 055885 DALI 055885 1F 055885 3F

Zubehör auf Anfrage

Standardzubehör M20

008060 Kunststoff-Kabelverschraubung Ex M20x1,5

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5

008090 Verschlussstopfen Ex M20x1,5

Zubehör für Panzerkabel M20

008052 Kabelverschraubung BIMED M20x1,5 ORION UNIVERSAL (8+/- 0,5Nm)

008091 Verschlussstopfen WISKA EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-vernickeltes Messing

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

Zubehör für Panzerkabel M25

008056 BIMED KBA 2M(25) Brass M25x1,5

008089 Kunststoff-Verschlussstopfen Ex M25x1,5

008035 Mutter WISKA EMMU25 M25x1,5-vernickeltes Messing

007075 Dichtungsring flach EPDM 32x23,5x1,5 mm

Standardzubehör M25

008061 Kabelverschraubung OBO V-TEC EX M25x1,5 - 2050331 (5,0 Nm)

008089 Kunststoff-Verschlussstopfen Ex M25x1,5

008102 Kunststoffmutter  WISKA EMUG 25 M25x1,5 schwarz

007075 Dichtungsring flach EPDM 32x23,5x1,5 mm

Zubehör vernickelt M20

008092 Kabelverschraubung WISKA EMSKE20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt (8 Nm)

008093 Mutter WISKA EMMU20 M20x1,5-vernickeltes Messing

008091 Verschlussstopfen WISKA EMVS20 M20x1,5 Ex-Messing vernickelt

007047N Dichtungsring flach EPDM 27x18,5x1,5 mm

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI)					     NEREZ – Gehäuse aus Edelstahlblech gefertigt AISI 304 oder AISI 316 (bei der 
2.7K-6.5K - Lichtfarbe							      Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
EM-1h/3h - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)				    RAL - weitere Farbausführung
MULTI-1h/3h - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)				    NANO - Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5mm2	 versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
				  

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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C90-C270C0-C180

FILA-N-LED-OP

ta -20°C
min

220-240 V

0 Hz

220-240 V

50-60 Hz
5years
Warranty IK 07
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FTZÚ 20 ATEX 0075X, FTZÚ 20 ATEX 0077X

2, 21

050500 FILA-N-LED-2,21-OP-5000-218-4K 4372 33 132 65 770x380x65 720x335 9,5

050501 FILA-N-LED-2,21-OP-10000-418-4K 8847 66 134 50 770x530x65 720x485 16,3

050502 FILA-N-LED-2,21-OP-10000-236-4K 9362 66 142 50 1370x380x65 1320x335 20,9

050503 FILA-N-LED-2,21-OP-18300-436-4K 16354 117 140 45 1370x530x65 1320x485 13,4

050504 FILA-N-LED-2,21-OP-15000-258-4K 13580 101 134 45 1670x380x65 1620x335 22,4

050505 FILA-N-LED-2,21-OP-29000-458-4K 25692 188 137 40 1670x530x65 1620x485 27,7
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FILA-N-LED
IP 66 /  Zone 2, 21 / 2, 22

Anwendung: Die staubdichte Einbauleuchte FILA-N-LED mit der Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die explosionsgefährdeten Bereiche ausge-
legt. Ihre Anwendung finden sie vor allem in Lackierkabinen und Lackierereien. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt FTZÚ Ostrava- 
Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 20 ATEX 0075X und FTZÚ 20 ATEX 0077X) zugelassen.
Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240V/50-60Hz AC, 220-240V, 0 Hz DC
Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3
Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003
Abdeckung: OP – gehärtetes Opal-Sicherheitsglas 
Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003
Befestigung: Befestigung in der Deckenuntersicht oder Direktmontage mit einem Montagerahmen
Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 2x M20-Kabelverschraubungen für den Kabeldurchmesser 7-12 mm und 1x Verschlussstopfen
Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta35 – 70 000 Std., L70B10 ta35 – 100 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung
(mm)

Gewicht
(kg)

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%

Ta max
(°C) 

FILA-N-LED zone 2, 21 FILA-N-LED zone 2, 22

 II 3G Ex nR IIC T6 Gc    II 3G Ex nR IIC T6 Gc

 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db  II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc
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CORNER

STANDARD

SURFACE

DIAGONAL

SURFACE VERTICAL

SURFACE HORIZONTAL

050500 FILA-N-LED-2,21-OP-5000-218-4K

050501 FILA-N-LED-2,21-OP-10000-418-4K

050502 FILA-N-LED-2,21-OP-10000-236-4K

050503 FILA-N-LED-2,21-OP-18300-436-4K

050504 FILA-N-LED-2,21-OP-15000-258-4K

050505 FILA-N-LED-2,21-OP-29000-458-4K

050530 FILA-N-LED-2,21-OP-CORNER-10000-236-4K

050533 FILA-N-LED-2,21-OP-CORNER-15000-258-4K

050536 FILA-N-LED-2,21-OP-CORNER-29000-458-4K

050532 FILA-N-LED-2,21-OP-SURFACE-10000-236-4K

050535 FILA-N-LED-2,21-OP-SURFACE-15000-258-4K

050538 FILA-N-LED-2,21-OP-SURFACE-29000-458-4K

050539 FILA-N-LED-2,21-OP-SURFACE-VERTICAL-15000-258-4K

050541 FILA-N-LED-2,21-OP-SURFACE-VERTICAL-10000-236-4K

050540 FILA-N-LED-2,21-OP-SURFACE-HORIZONTAL-15000-258-4K

050542 FILA-N-LED-2,21-OP-SURFACE-HORIZONTAL-10000-236-4K

050531 FILA-N-LED-2,21-OP-DIAGONAL-10000-236-4K

050534 FILA-N-LED-2,21-OP-DIAGONAL-15000-258-4K

050537 FILA-N-LED-2,21-OP-DIAGONAL-29000-458-4K
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www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

050500 050510 050516 050500 DALI 050500 1F 050500 3F

050502 050512 050518 050502 DALI 050502 1F 050502 3F

050504 050514 050520 050504 DALI 050504 1F 050504 3F

050501 050511 050517 050501 DALI 050501 1F 050501 3F

050503 050513 050519 050503 DALI 050503 1F 050503 3F

050505 050515 050521 050505 DALI 050505 1F 050505 3F

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 21,22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1

 Leuchtenvarianten

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI)				    EDELSTAHL – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316 
2.7K-6.5K - Lichtfarbe						     (bei der Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
EM-1,5h/3h - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)			   SURFACE VERTICAL - Möglichkeit einer Aufbaumontage (Senkrecht) 
MULTI-1,5h/3h - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung)			   SURFACE HORIZONTAL - Möglichkeit einer Aufbaumontage (Waagerecht) 
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, 			  CORNER - Möglichkeit einer Eckeinbaumontage
max. Klemmbereich 2,5mm2					     DIAGONAL - Möglichkeit einer Schrägeinbaumontage
NANO- Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht	 RAL - weitere Farbausführung				  
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

Auf Anfrage
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056900 GREY-N-LED-S-17000-4K 15933 103 155 60 480x400x80 200 10

056904 GREY-N-LED-S-18500-4K 17191 113 152 55 480x400x80 200 10

056908 GREY-N-LED-S-21000-4K 19631 133 148 50 480x400x80 200 10

056912 GREY-N-LED-S-24500-4K 23108 164 141 55 480x400x80 200 10

056916 GREY-N-LED-S-29500-4K 27450 206 133 45 480x400x80 200 10

 B 

A

 C 

D

 B 

A

 C 

D

5years
Warranty

ta
-40°C
min.IK 09

GREY-N-LED

 II 3G Ex nR IIC T6 Gc

 II 3D Ex tc IIIC 85°C Dc

FTZÚ 20 ATEX 0093X
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GREY-N-LED
IP 66 /  zone 2, 22

Anwendung: Staubdichte Reflektor-Leuchte GREY-N-LED, Schutzart IP66, ist zur Beleuchtung der explosionsgefährdeten Bereiche vorgesehen, wie z.B. Lager und 
Arbeitsräume im Außenbereich. Die Leuchte ist von der Physikalisch-Technischen Prüfanstalt Ostrava- Radvanice (Typenzeugnis FTZÚ 20 ATEX 0093X) zugelassen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch - 220–240V, 50/60Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +70, MacAdam3 

Gehäuse: Aluminiumguss, schwarz, RAL 9005 MAT

Abdeckung: Gehärtetes Sicherheitsglas

Optik: 	 S   – Optik mit der Strahlungscharakteristik – symmetrisch weitwinklig 
	 AS – Optik mit der Strahlungscharakteristik – asymmetrisch weitwinklig 
	 H   – Optik mit der Strahlungscharakteristik – symmetrisch engwinklig                                                                                                                       
	 AH – Optik mit der Strahlungscharakteristik – asymmetrisch engwinklig  

Befestigung: Auf eine Trägerunterlage mit Hilfe des einstellbaren Halters

Anschluss:  Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max.  Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta45°C – 60 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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www.vyrtych.com

Aus-
gangs-
posten

AS H AH S DALI AS DALI H DALI AH DALI

056900 056901 056902 056903 056900 DALI 056901 DALI 056902 DALI 056903 DALI

056904 056905 056906 056907

056908 056909 056910 056911 056908 DALI 056909 DALI 056910 DALI 056911 DALI

056912 056913 056914 056915

056916 056917 056918 056919 056916 DALI 056917 DALI 056918 DALI 056919 DALI

Detail der Leuchte

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI)				  
2.7K-6.5K - Lichtfarbe

Auf Anfrage

Anwendung der Leuchten in 
Umgebungen mit Explosionsgefahr Bezeichnung äußerer Einflüsse

Klassifizierung der Räume

Bezeichnung Richtlinie

Explosionsgefahr brennbarer Stäube BE3N1 zone 22 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-2

Explosionsgefahr brennbarer Gase und Dämpfe BE3N2 zone 2 ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-10-1



03. LEUCHTEN FÜR EXTREME
UMGEBUNGSTEMPERATUR

Interieurleuchten Industrieleuchten Außenleuchten NotleuchtenFür Gefährliche 
Explosionsfähige 

Atmosphäre

Ex

Antivandalen 
Leuchten

Für Extreme 
Umwelt-

temperaturen

Reinraum-
leuchten

Leuchten 
für Sportanlagen

Scheinwerfer Außenleuchten 



LEUCHTEN FÜR EXTREME
UMGEBUNGSTEMPERATUR
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EXTRA-LED-PLUS/FROST
IP 66

5years
Warranty

850°C
PC

HACCP
220-240V

0Hz

054480 EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-5000-236-4K 4347 28 155 70 1280 880 7,1

054481 EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-10000-236-4K 8694 56 155 60 1280 880 7

054482 EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-4750-258-4K 4221 26 162 70 1580 1000 8,1

054483 EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-7500-258-4K 6776 43 158 65 1580 1000 8,1

054484 EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-12500-258-4K 10911 69 158 60 1580 1000 8,3
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Beschreibung: Die staubdichte Leuchte der neuen Generation EXTRA-LED-PLUS mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser ist für die direkte 
Beleuchtung von Werkstätten, Lagern, Produktionsbereichen und Garagen mit höherer Umgebungstemperatur ausgelegt. 

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), grau RAL 7035

Abdeckung: PC (Polykarbonat), opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes mittels zweier Befestigungsklammer selbstsperrend, Aufhängung 
mit Hilfe von Draht- oder Seilaufhängungen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2.

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm und Befestigungsklammer zur direkten Leuchtenbefestigung an die 
Montagefläche und Edelstahlschellen.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A (mm)

Montage-
abstand B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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www.vyrtych.com

Ausgangs-
posten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

054480 X X X X 054480 DALI 054480 1F 054480 3F

054481 X X X X 054481 DALI 054481 1F 054481 3F

054482 X X X X 054482 DALI 054482 1F 054482 3F

054483 X X X X 054483 DALI 054483 1F 054483 3F

054484 X X X X 054484 DALI 054484 1F 054484 3F

Zubehör auf Anfrage

001696 Kettenaufhängung EXTRA

051157 EXTRA Schelle (für Ø 50 mm)

051131  Seilaufhängung EXTRA-2x (3 m)

064643 Set für Einbaumontage - 45° Winkel EXTRA (2 Stk.)

001748 LAK Schutzgitter EUROPA 18W

001749 LAK Schutzgitter EUROPA 36W

001750 LAK Schutzgitter EUROPA 58W

008006N Kabelverschraubung ESKV M20x1,5  

008088 Lüftungsstopfen EVPS 20, grau RAL 7035  

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5  

GESIS – Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten		  2.7K-6.5K - Lichtfarbe
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2	 DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI)
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 		  NUP - Befestigungsklammer aus Edelstahl	
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)				   NSPP - Edelstahl Clip und Befestigungsklammer
	
						    

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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SALUKA-LED-PLUS/FROST
IP 66

C90-C270C0-C180

SALUKA-LED-PLUS/FROST-OP

5years
Warranty
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Beschreibung: Staubdichte Leuchte aus Blech SALUKA-LED mit Beständigkeit gegen Hochdruckwasser. Sie eignet sich für Beleuchtung von Werkstätten, 
Garagen, Industrie- und Produktionsräumen mit höherer Umgebungstemperatur, oder von Lagern und Tiefkühltruhen mit niederer Temperatur.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Gehärtetes Sicherheitsglas 
                            OP - mattes gehärtetes Sicherheitsglas

Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes, Befestigung an die Decke mit Deckenhalterungen, Seilaufhängung 
an zwei Stahlösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 1x Kabelverschraubung für das Kabeldurchmesser 7-12 mm, 1x Verschlussstopfen, 2x Aufhängeöse, 2x Gummidichtung

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:
L80B10 ta40 – 75 000h 
L70B10 ta40 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand 
D (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%

variante PLUS

053019 SALUKA-LED-PLUS-OP-2500-118-4K 2245 17 132 65 705x192x90 510 3,8

053020 SALUKA-LED-PLUS-OP-5000-218-4K 4223 33 128 60 705x192x90 510 3,9

053021 SALUKA-LED-PLUS-OP-2500-136-4K 2245 17 132 65 1305x192x90 1110 7,1

053022 SALUKA-LED-PLUS-OP-5000-236-4K 4223 33 128 60 1305x192x90 1110 7

053023 SALUKA-LED-PLUS-OP-3500-158-4K 3140 25 126 60 1605x192x90 1410 8,1

053024 SALUKA-LED-PLUS-OP-7500-258-4K 6625 47 141 65 1605x192x90 1410 8,3

053025 SALUKA-LED-PLUS-OP-9600-258-4K 7876 57 138 65 1605x192x90 1410 8,3

053017 SALUKA-LED-PLUS70-OP-5000-236-4K 4270 28 153 70 1305x192x90 1110 7

053018 SALUKA-LED-PLUS70-OP-7500-258-4K 6669 43 155 70 1605x192x90 1410 8,3

variante FROST

054492 SALUKA-LED-FROST-OP-5000-136-4K 4382 28 157 -40 1305x192x90 1110 7,1

054493 SALUKA-LED-FROST-OP-10000-236-4K 8245 56 147 -40 1305x192x90 1110 7

054494 SALUKA-LED-FROST-OP-4750-158-4K 4255 26 164 -40 1605x192x90 1410 8,1

054495 SALUKA-LED-FROST-OP-7500-258-4K 6830 43 159 -40 1605x192x90 1410 8,3

054496 SALUKA-LED-FROST-OP-12500-258-4K 10348 69 150 -40 1605x192x90 1410 8,3
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Ausgangsposten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

variante PLUS

053019 X X X X X 053019 1F 053019 3F

053020 X X X X X 053020 1F 053020 3F

053021 X X X X X 053021 1F 053021 3F

053022 X X X X X 053022 1F 053022 3F

053023 X X X X X 053023 1F 053023 3F

053024 X X X X X 053024 1F 053024 3F

053025 X X X X X 053025 1F 053025 3F

variante FROST

054492 X X X X X 054492 1F 054492 3F

054493 X X X X X 054493 1F 054493 3F

054494 X X X X X 054494 1F 054494 3F

054495 X X X X X 054495 1F 054495 3F

054496 X X X X X 054496 1F 054496 3F

Zubehör auf Anfrage

051145  SALUKA Schelle (für Ø 50 mm)

064018 SALUKA Schelle (für Ø 40 mm)

063754 Set der einstellbaren Deckenhalterungen SALUKA (2 Stk.)

051147  Wandarm Edelstahl SALUKA 60° (1 Stk.)

051139 Set Deckenhalterungen SALUKA (2 Stk.)

2.7K-6.5K - Lichtfarbe						      DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI)
GESIS – Möglichkeit, die Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 1,5 mm2

EDELSTAHL – Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304 oder AISI 316 (bei der	 NANO - Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen  
Ausführung EDELSTAHL niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)  	 (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)	
                    
 

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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EXTREME-LED-PLUS/FROST
IP 66

054465 EXTREME-LED-PLUS/FROST-OP-1R-5000-236-4K 3940 28 141 75 1320x165x105 8

054466 EXTREME-LED-PLUS/FROST-OP-2R-10000-236-4K 7881 56 141 65 1320x165x105 8

054467 EXTREME-LED-PLUS/FROST-OP-1R-4750-258-4K 3826 26 147 75 1620x165x105 10

054468 EXTREME-LED-PLUS/FROST-OP-1R-7500-258-4K 6142 43 143 70 1620x165x105 10

054469 EXTREME-LED-PLUS/FROST-OP-2R-12500-258-4K 9891 69 143 65 1620x165x105 10

C90-C270C0-C180

EXTREME-LED-PLUS/FROST-OP
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5years
Warranty
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Beschreibung: Aluminiumleuchte EXTREME-LED-PLUS/FROST eignet sich zur Beleuchtung von Industrie- und Produktionsräumen. Aufgrund seiner 
Aluminiumkonstruktion, die eine hochwertige Wärmeableitung ermöglicht, eignet sich die Leuchte für Temperaturen bis 75°C oder für Lagerhäuser und 
Gefrierschränke mit niedriger Temperatur.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Aluminiumlegierung mit ELOX-Oberflächenbehandlung, abgeschlossen mit PC-Kunststofffronten (Polykarbonat)

Abdeckung: OP - mattes, gehärtetes Sicherheitsglas

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Raumes, Befestigung an die Decke mit Deckenhalterungen, Seilaufhängung 
an zwei Stahlösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 1x Kabelverschraubung für das Kabeldurchmesser 7-12 mm, 1x Verschlussstopfen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:
L80B10 ta40 – 75 000h 
L70B10 ta40 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

054465 X X X X 054465 DALI 054465 1F 054465 3F

054466 X X X X 054466 DALI 054466 1F 054466 3F

054467 X X X X 054467 DALI 054467 1F 054467 3F

054468 X X X X 054468 DALI 054468 1F 054468 3F

054469 X X X X 054469 DALI 054469 1F 054469 3F

2.7K-6.5K - Lichtfarbe						     DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI) 
GESIS – Möglichkeit, die Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten	 NANO - Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, 			  (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
max. Klemmbereich 2,5 mm2	

Auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage

Detail der Leuchte

008006N Kabelverschraubung ESKV M20x1,5  

008088 Lüftungsstopfen EVPS 20, grau RAL 7035  

008097 Kunststoffmutter WISKA EMUG 20 M20x1,5  
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GRENDL-LED-PLUS/FROST
IP 65

052656 GRENDL-LED-H-19000-4K-INDUSTRY 17756 135 132 65 465x460x115 380x390 8

052657 GRENDL-LED-S-19000-4K-INDUSTRY 18026 135 134 65 465x460x115 380x390 8

052658 GRENDL-LED-W-19000-4K-INDUSTRY 18516 135 137 65 465x460x115 380x390 8

C90-C270C0-C180

GRENDL-LED-PLUS/FROST-S

C90-C270C0-C180

GRENDL-LED-PLUS/FROST-H

C90-C270C0-C180

GRENDL-LED-PLUS/FROST-W

5years
Warranty IK 10
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GRENDL-LED-PLUS/FROST
IP 65

Beschreibung: Staubdichte Leuchte GRENDL-LED-PLUS/FROST ist in erster Linie für Räume bestimmt, wie z.B. Lager- und Produktionshallen. Die 
Leuchte ist in Bezug auf ihre Abstrahlcharakteristik und Leistung zur Montage in hohe Räume geeignet, oder in Lagerhäuser und Gefrierschränke 
mit niederer Temperatur.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V, 50/60 Hz, 220-240 V, 0 Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech, schwarz RAL 9005

Optik: 	 Material Silikon 
	 S – Optik mit der Strahlungscharakteristik – breit strahlend 
	 H – Optik mit der Strahlungscharakteristik – tief strahlend 
	 W – Optik mit der 60°-Strahlungscharakteristik 

Befestigung: Aufhängung mittels Aufhängeösen

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist  
für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: 2x Kabelverschraubung einschließlich Dichtung für das Kabeldurchmesser  
8-10 mm, 4x Aufhängeöse

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta30 – 60 000h 
L70B10 ta30 – 90 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D x E

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

052656 X X X X X X X

052657 X X X X X X X

052658 X X X X X X X

NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 2.7K-6.5K - Lichtfarbe	
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)			   RAL – weitere Farbausführung		
		

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Zubehör auf Anfrage

Abgependelte Montage
004768 Karabinerhaken 6030 – Zink

Abgependelte Montage
004754 Kette geschweißt DIN 56 C4/4, 0



04.
LEUCHTEN FÜR DIE RÄUME
MIT HOHEM RISIKO DER  
BESCHÄDIGUNG - ANTIVANDAL

Interieurleuchten Industrieleuchten Außenleuchten NotleuchtenFür Gefährliche 
Explosionsfähige 

Atmosphäre

Ex

Antivandalen 
Leuchten

Für Extreme 
Umwelt-

temperaturen

Reinraum-
leuchten

Leuchten 
für Sportanlagen

Scheinwerfer Außenleuchten 



LEUCHTEN FÜR DIE RÄUME
MIT HOHEM RISIKO DER  
BESCHÄDIGUNG - ANTIVANDAL



GALGO-LED
IP 65

ta -20°C
min

5years
Warranty

C90-C270C0-C180

GALGO-LED

 A  B 

 C
 

340

 2x(Ø6,3)
18 W

 350  350

 3x(Ø6,3)
36 W

 350  350  350

 4x(Ø6,3)
58 W

IK10 +120J

76

051770 GALGO-LED-1250-118-4K 1110 8 139 40 690x194x108 6,3

051771 GALGO-LED-2500-218-4K 2220 16 139 40 690x194x108 5,5

051772 GALGO-LED-5000-218-4K 4650 33 141 40 690x194x108 6,3

051773 GALGO-LED-2500-136-4K 2271 17 134 60 1300x194x108 11

051774 GALGO-LED-5000-236-4K 4542 33 138 60 1300x194x108 11

051775 GALGO-LED-10000-236-4K 9300 66 141 40 1300x194x108 11

051776 GALGO-LED-3750-158-4K 3406 25 136 50 1600x194x108 13

051777 GALGO-LED-7500-258-4K 6813 50 136 50 1600x194x108 13

051778 GALGO-LED-12550-258-4K 11639 80 145 40 1600x194x108 13

A
n

ti
va

n
d

al
-L

e
u

ch
te

n

Beschreibung: Die GALGO-LED Leuchte, gegen Staub und Strahlwasser beständig, ist für die Umgebungen mit hohem Risiko der Beschädigung vorgese-
hen, z.B. Hafträume, psychiatrische Kliniken, Turnhallen, Unterführungen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240V /50-60Hz AC, 220-240V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Extrem haltbares PC-Material (Polykarbonat )

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für  
durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: 2x Kabelverschraubung, Unterlegscheiben mit Gummi zum Abdichten  
von Montageöffnungen, Sicherheitsschrauben (muss bestellt werden 004778 - Bit für Sicherheitsschraube  
mit Inbusschlüssel und Stift s = 3)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 70 000h 
			                            L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Ausgangsposten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

051770 X X 051790 X 051770 DALI X X

051771 X X 051780 X 051771 DALI X X

051772 X X X X 051772 DALI X X

051773 X X 051791 051793 051773 DALI X X

051774 X X 051781 051784 051774 DALI X X

051775 X X X X 051775 DALI X X

051776 X X 051792 051794 051776 DALI X X

051777 X X 051782 051785 051777 DALI X X

051778 X X X X 051778 DALI X X
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STAFORD-LED
IP 65

ta -20°C
min

5years
Warranty

ta -20°C
min

5years
Warranty

057690 STAFORD-LED-OP-3500-4K 2562 21 122 30 653x255x95 605x200 6

057691 STAFORD-LED-OP-4650-4K 3368 29 116 30 653x255x95 605x200 6

057692 STAFORD-LED-OP-5350-4K 3890 34 114 30 653x255x95 605x200 6

057693 STAFORD-LED-OP-7000-4K 5052 43 117 30 953x255x95 905x200 10

057694 STAFORD-LED-OP-8000-4K 5838 51 114 30 953x255x95 905x200 10

057695 STAFORD-LED-OP-9300-4K 6736 58 116 30 1253x255x95 1205x200 14

057696 STAFORD-LED-OP-10650-4K 7781 68 114 30 1253x255x95 1205x200 14

C90-C270C0-C180
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STAFORD-LED
IP 65

Beschreibung: Einbauleuchte STAFORD-LED mit Beständigkeit gegen Staub und Spritzwasser ist für Umgebungen mit hohem Risiko der Beschädigung 
bestimmt, wie z.B.  Hafträume, psychiatrische Kliniken, Unterführungen, Tunels, Metrohaltestellen und Bahnsteige der Bahnhöfe.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V / 50-60 Hz AC , 220-240V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Kombination Lackblech RAL 9003 und Opal-Polykarbonat-Abdeckung

Reflektor: Weißes Stahlblech RAL 9003

Befestigung: Direkt in Wand durch Schrauben

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 2x Kabelverschraubung, Unterlegscheiben mit Gummi zum Abdichten vonMontageöffnungen, Sicherheitsschrauben (muss bestellt 
werden 004778 - Bit für Sicherheitsschraube mit Inbussschlüssel und Stift  s=3)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B xC (mm)

Montage-
öffnung
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 
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Ausgangsposten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

057690 X X X X 057690 DALI X X

057691 X X X X 057691 DALI X X

057692 X X X X 057692 DALI X X

057693 X X 057693 1H 057693 3H 057693 DALI X X

057694 X X 057694 1H 057694 3H 057694 DALI X X

057695 X X 057695 1H 057695 3H 057695 DALI X X

057696 X X 057696 1H 057696 3H 057696 DALI X X

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)			   MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI) 				    RAL – weitere Farbausführung
2.7K-6.5K – Lichtfarbe 					     1/3 F – einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 NEREZ –Gehäuse aus Edelstahlblech gefertigt (bei Ausführung EDELSTAHL 
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz) 			  niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
GLAS – gehärtetes Sicherheitsglas				    NIGHT LIGHT - integrierte 4-8W LED-Quelle für Nachtbeleuchtung, 
MW SENSOR - Mikrowellensensor (bei Anforderung			   3K oder 4K
des Sensors kontaktieren Sie technische Unterstützung)		  II - Schutzklasse II

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Zubehör auf Anfrage

Bem. nur bei Beton-Untergrund / Beton-Nische

002022 STAFORD box pro uchycení svítidla L=1 253 mm

002025 STAFORD box pro uchycení svítidla L= 953 mm

002026 STAFORD box pro uchycení svítidla L= 653 mm
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RAMBO-LED-FL
IP 66 / IP 67, IP 42

ta -20°C
min

5years
Warranty

850°C
PC

C90-C270C0-C180

RAMBO-LED-FL
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IP66/IP67

084085 RAMBO-LED-FL-2500-4K, l=955 mm 1929 17 113 30 955x112x76 779x60 (Ø8) 5,3

084086 RAMBO-LED-FL-5000-4K, l= 1445 mm 3858 33 117 30 1445x112x76 1276x60 (Ø8) 7,5

084087 RAMBO-LED-FL-7500-4K, l= 1910 mm 5787 50 116 30 1910x112x76 1742x60 (Ø8) 8,8

IP42

084220 RAMBO-LED-FL-2500-4K, l=955 mm 1929 17 113 30 955x112x76 779x60 (Ø8) 5,3

084221 RAMBO-LED-FL-5000-4K, l= 1445 mm 3858 33 117 30 1445x112x76 1276x60 (Ø8) 7,5

084222 RAMBO-LED-FL-7500-4K, l= 1910 mm 5787 50 116 30 1910x112x76 1742x60 (Ø8) 8,8
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Beschreibung: Staubdichte Leuchte RAMBO-LED mit Strahlwasserbeständigkeit ist für die Umgebungen mit hohem Risiko der Beschädigung vorgesehen, 
z.B. Hafträume, psychiatrische Kliniken und Unterführungen. Spezielle Schrauben verhindern unbefugte Demontage der Leuchte. Die FL-Variante ermög-
licht gegenüber den vorherigen Versionen größeres Verhältnis des Lichtteils aufgrund der Anbringung des Betriebsgerätes unter die LED-Quelle.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech (RAL 9003) abgeschlossen mit Kunststoff-Schutzkappen aus Polykarbonat

Abdeckung: Rohr mit Außendurchmesser 70 mm und Wandstärke 4 mm wurde aus Opalpolykarbonat gefertigt, bei Version IP66/IP67 abgeschlossen mit 
Dichtungspfropfen

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs

Anschluss: Schrauben-Stecker-Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: 2x Kabelverschraubung, Unterlage mit Gummi für das Abdichten der Montageöffnungen

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 

L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B xC (mm)

Montage- 
abstand DxE

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Ausgangsposten EM-1,5H EM-3H MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F

IP66/IP67

084085 X X 084060 084063 084066 084085 1F 084085 3F

084086 X X 084061 084064 084067 084086 1F 084086 3F

084087 X X 084062 084065 084068 084087 1F 084087 3F

IP42

084220 X X 084223 084226 084229 084220 1F 084220 3F

084221 X X 084224 084227 084230 084221 1F 084221 3F

084222 X X 084225 084228 084231 084222 1F 084222 3F

Zubehör auf Anfrage

002020 Schlüssel für Montage und Demontage des Spezialschraubes

004569 Schraube mit Spezialkopf

Bestellnummer 
auf Anfrage

Eckaufnahme 30°

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)			   MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI) 				    RAL – weitere Farbausführung
2.7K-6.5K – Lichtfarbe 					     1/3 F – einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 	 EDELSTAHL –Gehäuse aus Edelstahlblech gefertigt (bei Ausführung EDELSTAHL 
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz) 			  niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
MW SENSOR - Mikrowellensensor (bei Anforderung des Sensors 
setzen Sie sich mit der technischen Unterstützung in Kontakt)

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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BOXER-LED
IP 65

5years
Warranty

ta 
-20°C
min.

053495 BOXER-LED-1450-4K 1064 8 133 30 420x184x56 320 2,8

053489 BOXER-LED-1650-4K 1339 11 122 30 420x184x56 320 2,8

053494 BOXER-LED-2900-4K 2268 18 126 30 700x184x56 560 4,7

053491 BOXER-LED-3300-4K 2679 22 122 30 700x184x56 560 4,7

053497 BOXER-LED-5800-4K 4537 36 126 30 1257x184x56 550x550 7

053487 BOXER-LED-6600-4K 5089 41 124 30 1257x184x56 550x550 7

053499 BOXER-LED-7200-4K 6020 48 125 30 1537x184x56 700x700 9

053485 BOXER-LED-8200-4K 6361 51 125 30 1537x184x56 700x700 9

C90-C270C0-C180
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Beschreibung: Die BOXER-LED Leuchte, gegen Staub und Strahlwasser beständig, ist für die Umgebungen mit hohem Risiko der Beschädigung vorgese-
hen, z.B. Hafträume, psychiatrische Kliniken, Unterführungen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Polykarbonat kombiniert mit weißem Stahlblech RAL 9003

Reflektor: Hochglänzendes Reinstaluminium

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs, mit einem Set für Eckmontage

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des 
Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: 2x Kabelverschraubung, Unterlegscheiben mit Gummi zum Abdichten von Montageöffnungen, Sicherheitsschrauben (muss bestellt 
werden 004778 - Bit für Sicherheitsschraube mit Inbussschlüssel und Stift  s=3) 

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 
L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B xC (mm)

Montage-
abstand DxE/F

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Ausgangsposten MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F

053495 053495 1H 053495 3H 053495 DALI X X

053489 053489 1H 053489 3H 053489 DALI X X

053494 053494 1H 053494 3H 053494 DALI X X

053491 053491 1H 053491 3H 053491 DALI X X

053497 053497 1H 053497 3H 053497 DALI X X

053487 053487 1H 053487 3H 053487 DALI X X

053499 053499 1H 053499 3H 053499 DALI X X

053485 053485 1H 053485 3H 053485 DALI X X

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)			   MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI) 				    RAL – weitere Farbausführung
2.7K-6.5K – Lichtfarbe 					     EDELSTAHL –Gehäuse aus Edelstahlblech gefertigt (bei Ausführung EDELSTAHL 
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen	 niedere Umgebungstemperatur um ca. 5-10°C)
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)			  NIGHT LIGHT - integrierte 4-8W LED-Quelle für Nachtbeleuchtung, 3K oder 4K
MW SENSOR - Mikrowellensensor (bei Anforderung			   GLAS – gehärtetes Sicherheitsglas			 
des Sensors setzen Sie sich mit der technischen Unterstützung in Kontakt)
							     

Auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage

053416 Set für Eckmontage BOXER-LED 10W, 13W (420 mm)

053417 Set für Eckmontage BOXER-LED 21W, 25W (700 mm)

053418 Set für Eckmontage BOXER-LED 42W, 50W (1257 mm)

053419 Set für Eckmontage BOXER-LED 43W, 63W (1537 mm)

053412 Einbaurahmen BOXER-LED 10W, 13W (420 mm)
053413 Einbaurahmen BOXER-LED 21W, 25W (700 mm)

053414 Einbaurahmen BOXER-LED 42W, 50W (1257 mm)

053415 Einbaurahmen BOXER-LED 43W, 63W (1537 mm)
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CLUMBER–LED
IP 54

ta -20°C
min

5years
Warranty

053550 CLUMBER1-LED-OP-4500-4K 3276 29 113 30 505x63 7,5

053551 CLUMBER1-LED-OP-3900-4K 2842 25 114 30 505x63 7,5

053552 CLUMBER1-LED-OP-5100-4K 3693 34 109 30 505x63 7,5

053553 CLUMBER1-LED-OP-6200-4K 4472 43 104 30 505x63 7,5

053554 CLUMBER2-LED-OP-1950-4K 1404 13 108 30 370x63 4,2

053555 CLUMBER2-LED-OP-1700-4K 1218 11 111 30 370x63 4,2

053556 CLUMBER2-LED-OP-2200-4K 1582 14 113 30 370x63 4,2

053557 CLUMBER2-LED-OP-2650-4K 1916 18 106 30 370x63 4,2

053558 CLUMBER3-LED-OP-1150-4K 959 8 120 30 208x66 1,8

053559 CLUMBER3-LED-OP-1500-4K 1225 12 102 30 208x66 1,8
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Beschreibung: Die CLUMBER-LED Leuchte, gegen Staub und Spritzwasser beständig, ist für die Umgebungen mit hohem Risiko der Beschädigung vorge-
sehen, z.B. Hafträume, psychiatrische Kliniken, Turnhallen, Unterführungen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: Kombination Lackblech RAL 9003 und Opal-Polykarbonat-Abdeckung

Reflektor: Hochglänzendes Reinstaluminium

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des 
Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: 2x Kabelverschraubung, Unterlegscheiben mit Gummi zu den Montageöffnungen, Sicherheitsschrauben (muss bestellt werden 
004778 - Bit für Sicherheitsschraube mit Inbussschlüssel und Stift  s=3)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 
L80B10 ta30 – 70 000h 
L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
A x B (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Ausgangsposten MULTI-1,5H MULTI-3H DALI 1F 3F

053550 053550 1H 053550 3H 053550 DALI X X

053551 053551 1H 053551 3H 053551 DALI X X

053552 053552 1H 053552 3H 053552 DALI X X

053553 053553 1H 053553 3H 053553 DALI X X

053554 053554 1H X 053554 DALI X X

053555 053555 1H X 053555 DALI X X

053556 053556 1H X 053556 DALI X X

053557 053557 1H X 053557 DALI X X

053558 X X 053558 DALI X X

053559 X X 053559 DALI X X

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)		  MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI) 			   RAL – weitere Farbausführung
2.7K-6.5K – Lichtfarbe					    NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 

					     (hydrophober, oleophoben oder antibakterieller Schutz)

 

Auf Anfrage

Detail der Leuchte



05. INTERIEURLEUCHTEN

Interieurleuchten Industrieleuchten Außenleuchten NotleuchtenFür Gefährliche 
Explosionsfähige 

Atmosphäre

Ex

Antivandalen 
Leuchten

Für Extreme 
Umwelt-

temperaturen

Reinraum-
leuchten

Leuchten 
für Sportanlagen

Scheinwerfer Außenleuchten 



INTERIEURLEUCHTEN
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4000K
051301 MAWERICK-LED-2600-4K 1848 17 109 30 570x59x79 - 1,4
051303 MAWERICK-LED-3900-4K 2773 26 107 30 850x59x79 - 2
051305 MAWERICK-LED-5250-4K 3696 35 106 30 1130x59x79 - 2,6
051307 MAWERICK-LED-6550-4K 4621 44 105 30 1415x59x79 - 3,2
051309 MAWERICK-LED-7850-4K 5544 52 107 30 1690x59x79 - 3,7
051311 MAWERICK-LED-9100-4K 6470 62 104 30 1975x59x79 - 4,8
051313 MAWERICK-LED-2950-4K 2090 20 105 30 570x59x79 - 1,4
051315 MAWERICK-LED-4450-4K 3136 30 105 30 850x59x79 - 2
051317 MAWERICK-LED-5900-4K 4180 40 105 30 1130x59x79 - 2,6
051319 MAWERICK-LED-7400-4K 5226 51 102 30 1415x59x79 - 3,2
051321 MAWERICK-LED-8900-4K 6270 61 103 30 1690x59x79 - 3,7
051323 MAWERICK-LED-10350-4K 7317 71 103 30 1975x59x79 - 4,8
3000K
051300 MAWERICK-LED-2600-3K 1768 17 104 30 570x59x79 - 1,4
051302 MAWERICK-LED-3900-3K 2653 26 102 30 850x59x79 - 2
051304 MAWERICK-LED-5250-3K 3537 35 101 30 1130x59x79 - 2,6
051306 MAWERICK-LED-6550-3K 4422 44 101 30 1415x59x79 - 3,2
051308 MAWERICK-LED-7850-3K 5306 52 102 30 1690x59x79 - 3,7
051310 MAWERICK-LED-9100-3K 6191 62 100 30 1975x59x79 - 4,8
051312 MAWERICK-LED-2950-3K 2000 20 100 30 570x59x79 - 1,4
051314 MAWERICK-LED-4450-3K 3000 30 100 30 850x59x79 - 2
051316 MAWERICK-LED-5900-3K 4001 40 100 30 1130x59x79 - 2,6
051318 MAWERICK-LED-7400-3K 5000 51 98 30 1415x59x79 - 3,2
051320 MAWERICK-LED-8900-3K 6002 61 98 30 1690x59x79 - 3,7
051322 MAWERICK-LED-10350-3K 7001 71 99 30 1975x59x79 - 4,8

MAWERICK-LED
IP 40

5years
Warranty

5years
Warranty
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Beschreibung: Interieur-Aluminiumleuchte MAWERICK-LED ist geeignet zur Beleuchtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und Wirtschaftsräumen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: AL ELOX – Aluminiumprofil - ELOX

Reflektor: 	WR – Stahlblech, weiß lackiert

Abdeckung: 	 OP – optische Opalabdeckung PMMA 
		  MP – microprismatische Abdeckung PMMA

Befestigung: Direktmontage an die Decke des beleuchteten Bereiches, Montage mit Hilfe von der Seilaufhängung.

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2 oder Möglichkeit des Anschlusses mit Kabelverbindung und 
Vorbereitungen für das System der Montageleisten

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 75 000 Std., L70B10 ta30 – 110 000 Std.

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte*  

A x B x C (mm)

Montage-
Abstand D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
* Bei Länge über 2 m kontaktieren Sie bitte technische Unterstützung.
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K
051301 X X X X 051301 DALI X X
051303 X X X X 051303 DALI X X
051305 X X 051305 1H 051305 3H 051305 DALI X X
051307 X X 051307 1H 051307 3H 051307 DALI X X
051309 X X 051309 1H 051309 3H 051309 DALI X X
051311 X X 051311 1H 051311 3H 051311 DALI X X
051313 X X X X 051313 DALI X X
051315 X X X X 051315 DALI X X
051317 X X 051317 1H 051317 3H 051317 DALI X X
051319 X X 051319 1H 051319 3H 051319 DALI X X
051321 X X 051321 1H 051321 3H 051321 DALI X X
051323 X X 051323 1H 051323 3H 051323 DALI X X
3000K
051300 X X X X 051300 DALI X X
051302 X X X X 051302 DALI X X
051304 X X 051304 1H 051304 3H 051304 DALI X X
051306 X X 051306 1H 051306 3H 051306 DALI X X
051308 X X 051308 1H 051308 3H 051308 DALI X X
051310 X X 051310 1H 051310 3H 051310 DALI X X
051312 X X X X 051312 DALI X X
051314 X X X X 051314 DALI X X
051316 X X 051316 1H 051316 3H 051316 DALI X X
051318 X X 051318 1H 051318 3H 051318 DALI X X
051320 X X 051320 1H 051320 3H 051320 DALI X X
051322 X X 051322 1H 051322 3H 051322 DALI X X

Zubehör auf Anfrage

051155 Deckenkappe einschließlich eines Transparentkabels 3x1,5 mm²  

051217 MAWERICK Aufhängeset Schiebemontage (2 Stk.)
051218 MAWERICK Aufhängeset Schiebemontage (3 Stk.)

119999 Seilaufhängung 3 m – I (1 Stk.)

051206 MAWERICK-LED direkte Verbingun der Profile einschl. Zubehör

Detail der Leuchte

Em  – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h) 	  
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI, 1-10V)
RAL – weitere Farbausführung	
CRI - Farbwiedergabeindex > 90
S-TRACK - Leuchte mit Adapter für dreiphasige Aufsatzschiene S-TRACK

2.7K-6.5K - Lichtfarbe
1/3 F - einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung, max. Klemmbereich 2,5 mm2

NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
MP - Leuchte mit microprismatischer Abdeckung, die die Anforderungen auf niedere 
UGR erfüllt

Auf Anfrage
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GRIFON-LED-BAP
IP 40

5years
Warranty

GRIFON-LED-BAP

C90-C270C0-C180

 A 

 B
 

 C 

D

E

                            

4000K

057470 GRIFON-LED-BAP-Q-5300-4K 3737 35 107 40 600x635x60 300x300 4

057471 GRIFON-LED-BAP-Q-7500-4K 5154 46 112 40 600x635x60 300x300 4

057472 GRIFON-LED-BAP-2800-4K 1756 16 110 40 600x250x60 300x150 2

057473 GRIFON-LED-BAP-5000-4K 3510 33 106 40 600x250x60 300x150 2

057474 GRIFON-LED-BAP-5600-4K 3513 33 106 40 1200x250x60 600x150 4

057475 GRIFON-LED-BAP-9500-4K 7020 66 106 40 1200x250x60 600x150 4

3000K

057670 GRIFON-LED-BAP-Q-5300-3K 3562 35 102 40 600x635x60 300x300 4

057671 GRIFON-LED-BAP-Q-7500-3K 4908 46 107 40 600x635x60 300x300 4

057672 GRIFON-LED-BAP-2800-3K 1671 16 104 40 600x250x60 300x150 2

057673 GRIFON-LED-BAP-5000-3K 3346 33 101 40 600x250x60 300x150 2

057674 GRIFON-LED-BAP-5600-3K 3343 33 101 40 1200x250x60 600x150 4

057675 GRIFON-LED-BAP-9500-3K 6692 66 101 40 1200x250x60 600x150 4
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Tolerance of luminous flux and power input of the lighting 
fixture +/- 10%

Beschreibung: Niedere Interieur-LED Leuchte GRIFON-LED-BAP wird mit parabolischem Raster eingesetzt und zusammen mit LED-Quellen ermög-
licht sie einen niederen Verbrauch und Blendungswert UGR 19. Die Leuchte eignet sich zur Beleuchtung von Büros, Konferenzräumen, Schulen und 
Wirtschaftsräumen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Raster: BAP – parabolischer Raster aus hochglänzendem Blech, MIRO – parabolischer Raster aus hochglänzendem Reinstaluminium MIRO SILVER®

Befestigung: Direktmontage an die Decke des beleuchteten Bereichs oder Montage mit Hilfe von der Seilaufhängung oder Rohraufhängung

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm²

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 75 000h, L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand DxE

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 
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Ausgangs-
posten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

057470 X X 057470 1H 057470 3H 057470 DALI X X

057471 X X 057471 1H 057471 3H 057471 DALI X X

057472 X X X X 057472 DALI X X

057473 X X X X 057473 DALI X X

057474 X X 057474 1H 057474 3H X X

057475 X X 057475 1H 057475 3H X X

3000K

057670 X X 057670 1H 057670 3H 057670 DALI X X

057671 X X 057671 1H 057671 3H 057671 DALI X X

057672 X X X X 057672 DALI X X

057673 X X X X 057673 DALI X X

057674 X X 057674 1H 057674 3H 057674 DALI X X

057675 X X 057675 1H 057675 3H 057675 DALI X X

Zubehör auf Anfrage

120000 Cable suspension – Y (1 pc, 2 m)

051155 Ceiling cap with transparent cable 3x1,5 mm2 (2,5 m)

MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI)
RAL – weitere Farbausführung	

2.7K-6.5K - Lichtfarbe
CRI - Farbwiedergabeindex > 90

Auf Anfrage
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GRIFON-LED
IP 40

5years
Warranty

RAL

GRIFON-LED
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4000K

057120 GRIFON-LED-OP-3200-4K 2546 24 106 30 580x160x55 520x106 2

057121 GRIFON-LED-OP-6400-4K 5092 48 106 30 1080x160x55 940x106 2

057122 GRIFON-LED-OP-8200-4K 6462 59 110 30 1580x160x55 1440x106 5,5

057130 GRIFON-LED-AS-7000-4K 4323 48 90 30 1080x160x55 940x106 5,5

057132 GRIFON-LED-AS-9000-4K 5486 59 93 30 1580x160x55 1440x106 5,5

057460 GRIFON320-LED-SQ-OP-1600-4K 1249 9 139 30 320x320x55 264x160 2,7

057461 GRIFON320-LED-SQ-OP-2000-4K 1518 11 138 30 320x320x55 264x160 4,5

057462 GRIFON-LED-SQ-OP-5200-4K 3906 33 118 30 600x600x55 536x536 4,5

057463 GRIFON-LED-SQ-OP-6200-4K 4672 41 114 30 600x600x55 536x536 4,5

057464 GRIFON-LED-SQ-OP-7200-4K 5452 48 114 30 600x600x55 536x536 8

057496 GRIFON-LED-SQ-OP-4100-4K 3066 25 123 30 600x600x55 536x536 8

3000K

057123 GRIFON-LED-OP-3200-3K 2425 24 101 30 580x160x55 520x106 2

057124 GRIFON-LED-OP-6400-3K 4851 48 101 30 1080x160x55 940x106 2

057125 GRIFON-LED-OP-8200-3K 6175 58 106 30 1580x160x55 1440x106 5,5

057131 GRIFON-LED-AS-7000-3K 4118 48 86 30 1080x160x55 940x106 5,5

057133 GRIFON-LED-AS-9000-3K 5242 58 90 30 1580x160x55 1440x106 5,5

057465 GRIFON320-LED-SQ-OP-1600-3K 1204 9 134 30 320x320x55 264x160 2,7

057466 GRIFON320-LED-SQ-OP-2000-3K 1406 11 128 30 320x320x55 264x160 4,5

057467 GRIFON-LED-SQ-OP-5200-3K 3710 33 112 30 600x600x55 536x536 4,5

057468 GRIFON-LED-SQ-OP-6200-3K 4437 41 108 30 600x600x55 536x536 4,5

057469 GRIFON-LED-SQ-OP-7200-3K 5179 48 108 30 600x600x55 536x536 8

057497 GRIFON-LED-SQ-OP-4100-3K 2912 25 116 30 600x600x55 536x536 8
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Beschreibung: Niedere Interieurleuchte GRIFON-LED ist geeignet zur Beleuchtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und Wirtschaftsräumen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: OP – optische Opal-Plexi-Abdeckung 
MP – optische microprismatische Abdeckung

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des beleuchteten Bereiches, Montage mit Hilfe von der Seilaufhängung

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet 
(Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 75 000h 
                                                                                  	   L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand DxE

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

057120 X X X X X X X

057121 X X X X X X X

057122 X X 057122 1H X 057462 DALI X X

057130 X X 057130 1H X 057463 DALI X X

057132 X X 057132 1H X 057464 DALI X X

057460 X X 057460 1H X 057483 DALI X X

057461 X X 057461 1H 057461 3H 057461 DALI X X

057462 X X 057462 1H 057462 3H 057462 DALI X X

057463 X X 057463 1H 057463 3H 057463 DALI X X

057464 X X 057464 1H 057464 3H 057464 DALI X X

057496 X X 057496 1H 057496 3H 057496 DALI X X

3000K

057123 X X X X X X X

057124 X X X X X X X

057125 X X 057125 1H X 057125 DALI X X

057131 X X 057131 1H X 057131 DALI X X

057133 X X 057133 1H X 057133 DALI X X

057465 X X 057465 1H X 057465 DALI X X

057466 X X 057466 1H 057466 3H 057466 DALI X X

057467 X X 057467 1H 057467 3H 057467 DALI X X

057468 X X 057468 1H 057468 3H 057468 DALI X X

057469 X X 057469 1H 057469 3H 057469 DALI X X

057497 X X 057497 1H 057497 3H 057497 DALI X X

120000 Seilaufhängung – Y (1 Stk., 2 m)

051155 Deckenkappe mit Transparentkabel 3x1,5 mm2 (2,5 m)

Zubehör auf Anfrage

Detail der Leuchte

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)		  2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)		  DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung				    MP – Leuchte mit microprismatischer Abdeckung, die die Anforderungen auf niedere UGR erfüllt
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht	 IP43 - höhere Schutzart
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)	 AS - asymmetrische Ausführung

Auf Anfrage
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FOX-LED
IP 40

5years
Warranty

FOX-LED

C90-C270C0-C180
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4000K

053140 FOX-LED-2900-4K 2312 19 122 30 600x165x63 400x120 1,4

053141 FOX-LED-3700-4K 2827 25 113 30 600x165x63 400x120 1,4

053142 FOX-LED-6350-4K 5148 44 117 30 1103x165x63 730x120 2,2

053143 FOX-LED-7400-4K 5899 52 105 30 1103x165x63 730x120 2,2

053144 FOX-LED-8400-4K 4985 61 96 30 1590x165x63 1217x120 3

053145 FOX-LED-9500-4K 7406 66 112 30 1590x165x63 1217x120 3

3000K

053130 FOX-LED-2900-3K 2196 19 116 30 600x165x63 400x120 1,4

053131 FOX-LED-3700-3K 2677 25 107 30 600x165x63 400x120 1,4

053132 FOX-LED-6350-3K 4888 44 111 30 1103x165x63 730x120 2,2

053133 FOX-LED-7400-3K 5602 52 108 30 1103x165x63 730x120 2,2

053134 FOX-LED-8400-3K 4735 61 78 30 1590x165x63 1217x120 3

053135 FOX-LED-9500-3K 7040 66 107 30 1590x165x63 1217x120 3
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Beschreibung: Niedere nachgesetzte Interieurleuchte FOX-LED ist geeignet zur Beleuchtung von Geschäften, Gängen, Garderoben, Toiletten und techni-
schen Räumen

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240V/ 50-60Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: PC (Polykarbonat), UV stabiles diffuses Kunststoffprofil

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des beleuchteten Bereiches Montage mit Hilfe von der Seil- oder Rohraufhängung.

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet 
(Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 75 000h 
				       L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand DxE

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

053140 X X X X 053140 DALI X X

053141 X X X X 053141 DALI X X

053142 X X 053142 1H 053142 3H 053142 DALI X X

053143 X X 053143 1H 053143 3H 053143 DALI X X

053144 X X 053144 1H 053144 3H 053144 DALI X X

053145 X X 053145 1H 053145 3H 053145 DALI X X

3000K

053130 X X X X 053130 DALI X X

053131 X X X X 053131 DALI X X

053132 X X 053132 1H 053132 3H 053132 DALI X X

053133 X X 053133 1H 053133 3H 053133 DALI X X

053134 X X 053134 1H 053134 3H 053134 DALI X X

053135 X X 053135 1H 053135 3H 053135 DALI X X

120000 Seilaufhängung – Y (1 Stk., 2 m)

051155 Deckenkappe mit Transparentkabel 3x1,5 mm2 (2,5 m)

Zubehör auf Anfrage

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)			   MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)				    2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht 		  CRI - Farbwiedergabeindex > 90
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

Auf Anfrage
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4000K

050252 CORSO-LED-1850-4K 1554 13 120 30 327x94 213 1

3000K

050253 CORSO-LED-1850-3K 1477 13 114 30 327x94 213 1

CORSO-LED
IP 65

90-264V
50-60Hz

5years
Warranty

220-240V
      0Hz

CORSO-LED

C90-C270C0-C180
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Beschreibung: Aufbauleuchte CORSO-LED mit hoher Schutzart ist geeignet zur Beleuchtung von Innenräumen und Außenräumen. Das Material des 
Gehäuses ermöglicht hohe mechanische Beständigkeit.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 90-264 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat)

Abdeckung: PC (Polykarbonat)

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des beleuchteten Bereichs mit zwei Montagepunkten

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 75 000h 
                                                                                               L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
A x B (mm)

Montage-
öffnung C

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Ausgangs-
posten EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

050252 X X X X X X X

3000K

050253 X X X X X X X

2.7K-6.5K - Lichtfarbe
NANO – Leuchte kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)		

Auf Anfrage
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MAWERICK2-LED
IP 40

5years
Warranty

MAWERICK2-LED

MAWERICK2-LED-MP
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C90-
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4000K

051331 MAWERICK2-LED-2600-4K 1848 17 109 30 585x79x79 575x69 1,4

051333 MAWERICK2-LED-3900-4K 2773 26 107 30 865x79x79 855x69 2

051335 MAWERICK2-LED-5250-4K 3696 35 106 30 1145x79x79 1135x69 2,6

051337 MAWERICK2-LED-6550-4K 4621 44 105 30 1430x79x79 1420x69 3,2

051339 MAWERICK2-LED-7850-4K 5544 52 107 30 1705x79x79 1695x69 3,7

051341 MAWERICK2-LED-9100-4K 6470 62 104 30 1990x79x79 1980x69 4,8

051343 MAWERICK2-LED-2950-4K 2090 20 105 30 585x79x79 575x69 1,4

051345 MAWERICK2-LED-4450-4K 3136 30 105 30 865x79x79 855x69 2

051347 MAWERICK2-LED-5900-4K 4180 40 105 30 1145x79x79 1135x69 2,6

051349 MAWERICK2-LED-7400-4K 5226 51 102 30 1430x79x79 1420x69 3,2

051351 MAWERICK2-LED-8900-4K 6270 61 103 30 1705x79x79 1695x69 3,7

051353 MAWERICK2-LED-10350-4K 7317 71 103 30 1990x79x79 1980x69 4,8

3000K

051330 MAWERICK2-LED-2600-3K 1768 17 104 30 585x79x79 575x69 1,4

051332 MAWERICK2-LED-3900-3K 2653 26 102 30 865x79x79 855x69 2

051334 MAWERICK2-LED-5250-3K 3537 35 101 30 1145x79x79 1135x69 2,6

051336 MAWERICK2-LED-6550-3K 4422 44 101 30 1430x79x79 1420x69 3,2

051338 MAWERICK2-LED-7850-3K 5306 52 102 30 1705x79x79 1695x69 3,7

051340 MAWERICK2-LED-9100-3K 6191 62 100 30 1990x79x79 1980x69 4,8

051342 MAWERICK2-LED-2950-3K 2000 20 100 30 585x79x79 575x69 1,4

051344 MAWERICK2-LED-4450-3K 3000 30 100 30 865x79x79 855x69 2

051346 MAWERICK2-LED-5900-3K 4001 40 100 30 1145x79x79 1135x69 2,6

051348 MAWERICK2-LED-7400-3K 5000 51 98 30 1430x79x79 1420x69 3,2

051350 MAWERICK2-LED-8900-3K 6002 61 98 30 1705x79x79 1695x69 3,7

051352 MAWERICK2-LED-10350-3K 7001 71 99 30 1990x79x79 1980x69 4,8

200

300

400

cd/klm � � 100%
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Beschreibung: Einbau-Interieurleuchte MAWERICK2-LED aus Aluminium ist zur Beleuchtung von Schulen, Verwaltungsgebäuden und Wirtschaftsräumen 
bestimmt.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: AL ELOX – Aluminiumprofil - ELOX

Reflektor: WR – Stahlblech, weiß lackiert

Abdeckung: OP – optische Opalabdeckung PMMA

Befestigung: Montage in Deckenuntersicht oder Gipskarton

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 75 000h, L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

051331 X X X X 051331 DALI X X

051333 X X X X 051333 DALI X X

051335 X X 051335 1H 051335 3H 051335 DALI X X

051337 X X 051337 1H 051337 3H 051337 DALI X X

051339 X X 051339 1H 051339 3H 051339 DALI X X

051341 X X 051341 1H 051341 3H 051341 DALI X X

051343 X X X X 051343 DALI X X

051345 X X X X 051345 DALI X X

051347 X X 051347 1H 051347 3H 051347 DALI X X

051349 X X 051349 1H 051349 3H 051349 DALI X X

051351 X X 051351 1H 051351 3H 051351 DALI X X

051353 X X 051353 1H 051353 3H 051353 DALI X X

3000K

051330 X X X X 051330 DALI X X

051332 X X X X 051332 DALI X X

051334 X X 051334 1H 051334 3H 051334 DALI X X

051336 X X 051336 1H 051336 3H 051336 DALI X X

051338 X X 051338 1H 051338 3H 051338 DALI X X

051340 X X 051340 1H 051340 3H 051340 DALI X X

051342 X X X X 051342 DALI X X

051344 X X X X 051344 DALI X X

051346 X X 051346 1H 051346 3H 051346 DALI X X

051348 X X 051348 1H 051348 3H 051348 DALI X X

051350 X X 051350 1H 051350 3H 051350 DALI X X

051352 X X 051352 1H 051352 3H 051352 DALI X X

Befestigungsbügel 

Gibskarton 

Leuchte 

Zubehör auf Anfrage

051203 MAWERICK2 Montagehalter einschl. Zubehör (1 Stk.)

Detail der Leuchte

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI)
RAL – weitere Farbausführung	
CRI - Farbwiedergabeindex > 90

2.7K-6.5K - Lichtfarbe
1/3 F – einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
MP - Leuchte mit microprismatischer Abdeckung, die die Anforderungen auf niedere UGR erfüllt

Auf Anfrage
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119000 HARRIER-LED-4950-4K 3875 42 92 40 596x596x12 578x578 4

119001 HARRIER-LED-4950-4K-DIM DALI 3875 42 92 30 596x596x12 578x578 4

119004 HARRIER-LED-4950-4K-DIM DSI/DALI 3875 42 92 30 596x596x12 578x578 4

119002 MULTIHARRIER-LED-4950-4K, 1h 3875 42 92 30 596x596x12 578x578 4

119003 MULTIHARRIER-LED-4950-4K, 3h 3875 42 92 30 596x596x12 578x578 4

HARRIER-LED
IP 40

HARRIER-LED

C90-C270C0-C180

 A
 

 B  C  C 
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Beschreibung: Niedere Interieurleuchte HARRIER-LED ist geeignet zur Beleuchtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und Wirtschaftsräumen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam5

Gehäuse: Aluminiumprofil lackiert RAL 9003

Abdeckung: MP – optische mikroprismatische Abdeckung

Befestigung: Montage in Deckenunteransichtsmodule 600 mit sichtbaren Systemen der Tragschienen, Mindesthöhe der Freihöhle in der Unteransicht 
200 mm, Direktmontage an die Decke mit einem Tragrahmen (119007), Montage mit Hilfe von der Seilaufhängung (119006), Befestigung in die Öffnung im 
Gipskarton mit Haltern (119005), Befestigung ins Modul 625 mit sichtbaren Systemen der Tragschienen mit Hilfe eines Montagerahmens M625 (119008)

Anschluss: Anschluss mit Hilfe eines freien Anschlusskabels vom externen Betriebsgerät in die Klemmleiste (Klemmleiste ist nicht Bestandteil der Verpackung)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 50 000h 
				      L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung SDK

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

119005 Set der Halterungen in SDK HARRIER-LED

119006 Set der Seilaufhängung HARRIER-LED

119007 Tragrahmen für Anbaumontage HARRIER-LED (RAL9003)

119008 Set zur Befestigung ins Modul M625

MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI)
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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BARBET/3-LED-BAP
IP 20

ta -20°C
min

5years
Warranty

BARBET/3-LED-BAP

C90-C270C0-C180

 B 

 A
 

 C 

                            

4000K

050890 BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-3600-4K 2492 20 125 40 596x596x56 586x586 3,8

050891 BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-5300-4K 4041 35 115 40 596x596x56 586x586 3,8

050892 BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-5300-4K 5504 50 110 40 596x596x56 586x586 3,8

050893 BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-7500-4K 4041 35 115 40 596x596x56 586x586 3,8

050894 BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-5300-4K 3740 30 125 40 596x596x56 586x586 3,8

050895 BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-7500-4K 5388 46 117 40 596x596x56 586x586 3,8

050872 BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-5300-4K 3740 30 125 40 596x596x56 586x586 3,8

050874 BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-7500-4K 5388 46 117 40 596x596x56 586x586 3,8

3000K

050866 BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-3600-3K 2372 20 119 40 596x596x56 586x586 3,8

050867 BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-5300-3K 3848 35 110 40 596x596x56 586x586 3,8

050868 BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-5300-3K 3563 30 119 40 596x596x56 586x586 3,8

050869 BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-7500-3K 5130 46 112 40 596x596x56 586x586 3,8

050870 BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-5300-3K 3563 30 119 40 596x596x56 586x586 3,8

050871 BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-7500-3K 5130 46 112 40 596x596x56 586x586 3,8

050873 BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-5300-3K 3848 35 110 40 596x596x56 586x586 3,8

050875 BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-7500-3K 5246 50 105 40 596x596x56 586x586 3,8
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Beschreibung: Interieur-Einbauleuchte BARBET/3-LED-BAP wird mit parabolischem Raster genutzt und zusammen mit LED-Quellen ermöglicht sie einen 
niederen Verbrauch und Blendungswert UGR 19. Die Leuchte eignet sich zur Beleuchtung von Büros, Konferenzräumen, Schulen und Wirtschaftsräumen. 
Design der Leuchte kann durch Positionierung der Raster in der Leuchte wählen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Raster: 	 BAP – parabolischer Raster aus hochglänzendem Blech          
	 MIRO – parabolischer Raster aus hochglänzendem Reinstaluminium MIRO SILVER®

Befestigung: Montage in die Deckenmodule 600 mit sichtbaren Systemen der Tragschienen und in  
den Gipskarton. Die Mindesthöhe der Freihöhle in der Unteransicht ist 200 mm.

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für  
durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 75 000h 
                                                                                               L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung SDK

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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MODEL MODEL MODEL TMODEL D MODEL Q
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

050890 X X 050890 1H 050890 3H 050890 DALI X X

050891 X X 050891 1H 050891 3H 050891 DALI X X

050892 X X 050892 1H 050892 3H 050892 DALI X X

050893 X X 050893 1H 050893 3H 050893 DALI X X

050894 X X 050894 1H 050894 3H 050894 DALI X X

050895 X X 050895 1H 050895 3H 050895 DALI X X

050872 X X 050872 1H 050872 3H 050872 DALI X X

050874 X X 050874 1H 050874 3H 050874 DALI X X

3000K

050866 X X 050866 1H 050866 3H 050866 DALI X X

050867 X X 050867 1H 050867 3H 050867 DALI X X

050868 X X 050868 1H 050868 3H 050868 DALI X X

050869 X X 050869 1H 050869 3H 050869 DALI X X

050870 X X 050870 1H 050870 3H 050870 DALI X X

050871 X X 050871 1H 050871 3H 050871 DALI X X

050873 X X 050873 1H 050873 3H 050873 DALI X X

050875 X X 050875 1H 050875 3H 050875 DALI X X

Leuchte 

Tragpro�l 
Kassette BARBET/3

BARBET2

Leuchte 

Gibskarton 
Befestigungsbügel 

BARBET3

Zubehör auf Anfrage

051138 Set für Einbaumontage SDK BARBET/3

Detail der Leuchte

MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI)
2.7K-6.5K - Lichtfarbe
ISODOM – 5polige Außenklemmleiste für einfachere Montage

BARBET2 - Kassettenunteransicht M625
ATYP-DECKEN - bei einer anderen Decke wenden Sie sich bitte an den 
technischen Support technische Unterstützung
CRI - Farbwiedergabeindex > 90

Auf Anfrage
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BARBET/3-LED
IP 40 / IP 20

BARBET/3-LED

C90-C270C0-C180

 B 

 A
 

 C 

200

300

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

In
te

ri
e

u
rl

e
u

ch
te

n

Beschreibung: Einbauleuchte BARBET/ 3-LED eignet sich zur Beleuchtung von Schulen, Verwaltungsgebäuden und Wirtschaftsräumen. Möglichkeit der 
variablen Anbringung von Plexi-Feldern ermöglicht verschiedenes Design der Leuchte.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-24 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung:  OP – optische Opal-Plexi-Abdeckung 
           	      MP – optische mikroprismatische Abdeckung

Befestigung: Montage in die Deckenunteransichtsmodule 600 mit sichtbaren Systemen der Tragschienen  
und in den Gipskarton. Die Mindesthöhe der Freihöhle in der Unteransicht 200 mm.

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste mit Außenzugang für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2.  
Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 75 000h 
                                                                                               L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung SDK

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%

4000K

050913 BARBET/3-LED-SQ-OP-T-4050-4K 3626 28 130 30 596x596x56 586x586 3,8

050907 BARBET/3-LED-SQ-OP-T-5350-4K 4433 36 123 30 596x596x56 586x586 3,8

050989 BARBET/3-LED-SQ-OP-D-4050-4K 3219 26 124 30 596x596x56 586x586 3,8

050990 BARBET/3-LED-SQ-OP-D-5350-4K 4214 36 117 30 596x596x56 586x586 3,8

050901 BARBET/3-LED-SQ-OP-D-7150-4K 6434 53 121 30 596x596x56 586x586 3,8

050912 BARBET/3-LED-SQ-OP-M-4050-4K 3160 27 117 30 596x596x56 586x586 3,8

050903 BARBET/3-LED-SQ-OP-M-5350-4K 4433 36 123 30 596x596x56 586x586 3,8

050905 BARBET/3-LED-SQ-OP-M-7150-4K 5953 51 117 30 596x596x56 586x586 3,8

050914 BARBET/3-LED-OP-D-5350-4K 4214 36 117 30 1196x296x56 1186x286 3,8

050909 BARBET/3-LED-OP-D-7150-4K 5911 48 123 30 1196x296x56 1186x286 3,8

050915 BARBET/3-LED-OP-M-5350-4K 3724 31 120 30 1196x296x56 1186x286 3,8

050911 BARBET/3-LED-OP-M-7150-4K 5911 48 123 30 1196x296x56 1186x286 3,8

3000K

050980 BARBET/3-LED-SQ-OP-T-4050-3K 3444 28 123 30 596x596x56 586x586 3,8

050981 BARBET/3-LED-SQ-OP-T-5350-3K 4212 36 117 30 596x596x56 586x586 3,8

050982 BARBET/3-LED-SQ-OP-D-4050-3K 3057 26 118 30 596x596x56 586x586 3,8

050983 BARBET/3-LED-SQ-OP-D-5350-3K 4001 36 111 30 596x596x56 586x586 3,8

050900 BARBET/3-LED-SQ-OP-D-7150-3K 6114 53 115 30 596x596x56 586x586 3,8

050984 BARBET/3-LED-SQ-OP-M-4050-3K 6004 55 109 30 596x596x56 586x586 3,8

050902 BARBET/3-LED-SQ-OP-M-5350-3K 4212 36 117 30 596x596x56 586x586 3,8

050985 BARBET/3-LED-SQ-OP-M-7150-3K 5660 51 111 30 596x596x56 586x586 3,8

050986 BARBET/3-LED-OP-D-5350-3K 4001 36 111 30 1196x296x56 1186x286 3,8

050987 BARBET/3-LED-OP-D-7150-3K 5617 48 117 30 1196x296x56 1186x286 3,8

050988 BARBET/3-LED-OP-M-5350-3K 3539 31 114 30 1196x296x56 1186x286 3,8

050910 BARBET/3-LED-OP-M-7150-3K 5617 48 117 30 1196x296x56 1186x286 3,8
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BARBET-MBARBET-T BARBET-D
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

050913 X X 050913 1H 050913 3H 050913 DALI X X

050907 X X 050907 1H 050907 3H 050907 DALI X X

050989 X X 050989 1H 050989 3H 050989 DALI X X

050990 X X 050990 1H 050990 3H 050990 DALI X X

050901 X X 050901 1H 050901 3H 050901 DALI X X

050912 X X 050912 1H 050912 3H 050912 DALI X X

050903 X X 050903 1H 050903 3H 050903 DALI X X

050905 X X 050905 1H 050905 3H 050905 DALI X X

050914 X X 050914 1H 050914 3H 050914 DALI X X

050909 X X 050909 1H 050909 3H 050909 DALI X X

050915 X X 050915 1H 050915 3H 050915 DALI X X

050911 X X 050911 1H 050911 3H 050911 DALI X X

3000K

050980 X X 050980 1H 050980 3H 050980 DALI X X

050981 X X 050981 1H 050981 3H 050981 DALI X X

050982 X X 050982 1H 050982 3H 050982 DALI X X

050983 X X 050983 1H 050983 3H 050983 DALI X X

050900 X X 050900 1H 050900 3H 050900 DALI X X

050984 X X 050984 1H 050984 3H 050984 DALI X X

050902 X X 050902 1H 050902 3H 050902 DALI X X

050985 X X 050985 1H 050985 3H 050985 DALI X X

050986 X X 050986 1H 050986 3H 050986 DALI X X

050987 X X 050987 1H 050987 3H 050987 DALI X X

050988 X X 050988 1H 050988 3H 050988 DALI X X

050910 X X 050910 1H 050910 3H 050910 DALI X X

Zubehör auf Anfrage

051138 Set für Einbaumontage SDK BARBET/3

Detail der Leuchte

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung
2.7K-6.5K – verschiedeneFarbtemperaturen
1/3 F – einphasige oder dreiphasige Durchverdrahtung
NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

ISODOM – 5polige Außenklemmleiste für einfachere Montage
IP43 - höhere Schutzart	
BARBET2 - Kassettenunteransicht M625
ATYP-DECKEN - bei einer anderen Decke wenden Sie sich bitte an 
den technischen Support technische Unterstützung
CRI - Farbwiedergabeindex > 90
	

Auf Anfrage
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4000K

051570 BANDOG-SQUARE180-LED-800-4K 516 7 74 30 180x180x130 165x165 1

051571 BANDOG-SQUARE180-LED-1250-4K 884 12 74 30 180x180x130 165x165 1

051572 BANDOG-SQUARE180-LED-2000-4K 1239 18 69 30 180x180x130 165x165 1

051573 BANDOG-SQUARE180-LED-3000-4K 1693 26 65 30 180x180x130 165x165 1

051574 BANDOG-SQUARE235-LED-800-4K 516 7 74 30 235x235x130 217x217 1

051575 BANDOG-SQUARE235-LED-1250-4K 884 12 74 30 235x235x130 217x217 1

051576 BANDOG-SQUARE235-LED-2000-4K 1239 18 69 30 235x235x130 217x217 1

051577 BANDOG-SQUARE235-LED-3000-4K 1693 26 65 30 235x235x130 217x217 1

3000K

051530 BANDOG-SQUARE180-LED-800-3K 503 7 72 30 180x180x130 165x165 1,3

051531 BANDOG-SQUARE180-LED-1250-3K 862 12 72 30 180x180x130 165x165 1,3

051532 BANDOG-SQUARE180-LED-2000-3K 1208 18 67 30 180x180x130 165x165 1,3

051533 BANDOG-SQUARE180-LED-3000-3K 1650 26 63 30 180x180x130 165x165 1,3

051534 BANDOG-SQUARE235-LED-800-3K 503 7 72 30 235x235x130 217x217 1,3

051535 BANDOG-SQUARE235-LED-1250-3K 862 12 72 30 235x235x130 217x217 1,3

051536 BANDOG-SQUARE235-LED-2000-3K 1208 18 67 30 235x235x130 217x217 1,3

051537 BANDOG-SQUARE235-LED-3000-3K 1650 26 63 30 235x235x130 217x217 1,3

BANDOG-SQUARE-LED
IP 43 / IP 20

5years
Warranty

BANDOG-SQUARE-LED

C90-C270C0-C180
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Beschreibung: Rechteck-Einbauleuchte BANDOG-SQUARE-LED eignet sich zur Beleuchtung von Banken, Hotels, Verwaltungs- und Wirtschatsräumen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung:  OP – optische Opalabdeckung PMMA 
                             MP – optische mikroprismatische Abdeckung

Befestigung: Montage in Deckenuntersicht oder Gipskarton

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit 
des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Feder zur Montage in den Gipskarton

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 50 000h, L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

051570 X X X X 051570 DALI X X

051571 X X X X 051571 DALI X X

051572 X X X X 051572 DALI X X

051573 X X X X 051573 DALI X X

051574 X X X X 051574 DALI X X

051575 X X X X 051575 DALI X X

051576 X X X X 051576 DALI X X

051577 X X X X 051577 DALI X X

3000K

051530 X X X X 051530 DALI X X

051531 X X X X 051531 DALI X X

051532 X X X X 051532 DALI X X

051533 X X X X 051533 DALI X X

051534 X X X X 051534 DALI X X

051535 X X X X 051535 DALI X X

051536 X X X X 051536 DALI X X

051537 X X X X 051537 DALI X X

DIM – EVG mit Dimmfunktion (DALI,DSI)
RAL – weitere Farbausführung			

NANO – Leuchten kann man mit Schutzung mit NANO-Schicht versehen 
(hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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BANDOG-LED
IP 20 / IP 40

5years
Warranty

BANDOG-LED-OP-800

C90-C270C0-C180
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BANDOG-LED-3000
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4000K

051631 BANDOG-LED-800-4K 950 10 95 30 135x68 113 0,8

051633 BANDOG-LED-1700-4K 2112 19 111 30 186x86 162 0,8

051635 BANDOG-LED-3000-4K 3900 40 98 30 230x102 208 0,8

051637 BANDOG-LED-OP-800-4K 812 10 81 30 135x68 113 1

051639 BANDOG-LED-OP-1700-4K 1800 19 95 30 186x86 162 1

051641 BANDOG-LED-OP-3000-4K 3570 40 89 30 230x102 208 1

3000K

051630 BANDOG-LED-800-3K 910 10 91 30 135x68 113 0,8

051632 BANDOG-LED-1700-3K 2027 19 107 30 186x86 162 0,8

051634 BANDOG-LED-3000-3K 2845 40 71 30 230x102 208 0,8

051636 BANDOG-LED-OP-800-3K 780 10 78 30 135x68 113 1

051638 BANDOG-LED-OP-1700-3K 1728 19 91 30 186x86 162 1

051640 BANDOG-LED-OP-3000-3K 3427 40 86 30 230x102 208 1
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Beschreibung: Anbaurundleuchte BANDOG-LED ist zur Beleuchtung von Büros, Geschäften, Banken, Hotels, Verwaltungs- und Wirtschaftsräumen bestimmt

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Aluminiumguss lackiert

Rahmen: Aluminiumguss lackiert

Reflektor: Hocheffizienter reflektierender Reflektor vorgeschlagen für LED-Quellen

Abdeckung: Klare oder Opal-Abdeckung

Befestigung: Montage in Deckenuntersicht oder Gipskarton

Anschluss: max. Klemmbereich 2,5 mm2

Standardausführung: Feder zur Montage in den Gipskarton

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 50 000h 
			                            L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leis-
tungsauf-
nahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

051631 X X X X X X X

051633 X X X X X X X

051635 X X X X X X X

051637 X X X X X X X

051639 X X X X X X X

051641 X X X X X X X

3000K

051630 X X X X X X X

051632 X X X X X X X

051634 X X X X X X X

051636 X X X X X X X

051638 X X X X X X X

051640 X X X X X X X

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung

2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

Auf Anfrage

Detail der Leuchte



06. REINRAUMLEUCHTEN
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HOUND4-MAG-LED
IP 65

5years
Warranty

HOUND4-MAG-LED-SQ-GLM

C90-C270C0-C180
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4000K

059861 HOUND4-MAG-LED-SQ-3800-4K 3787 24 158 30 595x627x58 400x400 8,8

059863 HOUND4-MAG-LED-SQ-5300-4K 4742 31 153 30 595x627x58 400x400 8,8

059865 HOUND4-MAG-LED-SQ-7300-4K 6172 39 158 30 595x627x58 400x400 8,8

059911 HOUND4-MAG-LED-2700-4K 2509 18 139 30 595x330x58 480x200 5,3

059913 HOUND4-MAG-LED-3600-4K 3275 25 131 30 595x330x58 480x200 5,3

059915 HOUND4-MAG-LED-6400-4K 5769 42 137 30 1189x330x58 1100x200 8,8

059917 HOUND4-MAG-LED-8000-4K 7315 56 131 30 1189x330x58 1100x200 8,8

3000K

059860 HOUND4-MAG-LED-SQ-3800-3K 3650 24 152 30 595x627x58 400x400 8,8

059862 HOUND4-MAG-LED-SQ-5300-3K 4572 31 147 30 595x627x58 400x400 8,8

059864 HOUND4-MAG-LED-SQ-7300-3K 5950 39 153 30 595x627x58 400x400 8,8

059910 HOUND4-MAG-LED-2700-3K 2396 18 133 30 595x330x58 480x200 5,3

059912 HOUND4-MAG-LED-3600-3K 3135 25 125 30 595x330x58 480x200 5,3

059914 HOUND4-MAG-LED-6400-3K 5513 42 131 30 1189x330x58 1100x200 8,8

059916 HOUND4-MAG-LED-8000-3K 6987 56 125 30 1189x330x58 1100x200 8,8R
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Beschreibung: Niedere Anbauleuchte HOUND4-MAG-LED ist in erster Linie in reine Räume vorgesehen. Dank der rahmenlosen Konstruktion der 
Abdeckung mit Abwesenheit von Schrauben und durch das pure Design ist sie für reine Räume vorgesehen, mit Anforderung der höheren IP Schutzart, 
wie z.B. Krankenhäuser, Labors. Die Konstruktion der Leuchte garantiert einfache Pflege.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: GLM - mattes gehärtetes Sicherheitsglas

Befestigung: Direktmontage an die Decke des beleuchteten Raums

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet 
(Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 70 000h 
			                            L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
A x B (mm)

Montage-
abstand C x D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

002021 Saugnapf zur Glasöffnung HOUND4-MAG

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung

2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
CRI - Farbwiedergabeindex > 90

Auf Anfrage

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

059861 X X 059861 1H 059861 3H 059861 DALI X X

059863 X X 059863 1H 059863 3H 059863 DALI X X

059865 X X 059865 1H 059865 3H 059865 DALI X X

059911 X X X X 059911 DALI X X

059913 X X X X 059913 DALI X X

059915 X X 059915 1H 059915 3H 059915 DALI

059917 X X 059917 1H 059917 3H 059917 DALI

3000K

059860 X X 059860 1H 059860 3H 059860 DALI X X

059862 X X 059862 1H 059862 3H 059862 DALI X X

059864 X X 059864 1H 059864 3H 059864 DALI X X

059910 X X X X 059910 DALI X X

059912 X X X X 059912 DALI X X

059914 X X 059914 1H 059914 3H 059914 DALI

059916 X X 059916 1H 059916 3H 059916 DALI
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HOUND/3-MAG-LED
IP 65

5years
Warranty

                            

4000K

059767 HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-5100-4K 4481 31 145 30 596x596x100 586x586 9

059768 HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-6100-4K 4929 35 141 30 596x596x100 586x586 9

059769 HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-7100-4K 7012 47 149 30 596x596x100 586x586 9

3000K

059797 HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-5100-3K 4320 31 139 30 596x596x100 586x586 9

059798 HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-6100-3K 5190 37 140 30 596x596x100 586x586 9

059799 HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-7100-3K 6496 47 138 30 596x596x100 586x586 9
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Beschreibung: Einbauleuchte HOUND/3-MAG-LED ist in erster Linie in reine Räume vorgesehen. Dank der rahmenlosen Konstruktion der Abdeckung mit 
Abwesenheit von Schrauben und durch das pure Design ist sie für reine Räume vorgesehen, mit Anforderung der höheren IP Schutzart, wie z.B. Krankenhäuser, 
Labors. Die Konstruktion der Leuchte garantiert einfache Pflege

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung:  GLM - mattes gehärtetes Sicherheitsglas

Befestigung: Einbau in Deckenmodule 600 und in Gipskarton mit einem speziellen Set für Einbaumontage (kein Bestandteil der Leuchte). Die Mindesthöhe 
der Freihöhle in der Unteransicht ist 200 mm.

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit 
des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 70 000h 
				       L70B10 ta30 – 100 000h)

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
öffnung
(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Leuchte 
Halterung 

Gibskarton 
HOUND/3

Leuchte 

Tragpro�l 
Kassette HOUND/3

HOUND2

Leuchte 

Tragpro�l 
Kassette 

Befestigungsbügel 

HOUND5
HOUND6

Zubehör auf Anfrage

051143 Set der Halterungen SDK HOOVER3/HOUND3-LED

002021 Saugnapf zur Glasöffnung HOUND4-MAG

051199 Set der Halterungen SDK HOOVER3/HOUND3-LED-SQ  

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung
2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

GESIS– Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten 
HOUND2 - Kassettenunteransicht M625
HOUND5 - Metalldecke M598
HOUND6 - Metalldecke M623
ATYP-DECKEN - bei einer anderen Decke wenden Sie sich bitte an den 
technischen Support
CRI - Farbwiedergabeindex > 90

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

059767 X X 059767 1H 059767 3H 059767 DALI X X

059768 X X 059768 1H 059768 3H 059768 DALI X X

059769 X X 059769 1H 059769 3H 059769 DALI X X

3000K

059797 X X 059797 1H 059797 3H 059797 DALI X X

059798 X X 059798 1H 059798 3H 059798 DALI X X

059799 X X 059799 1H 059799 3H 059799 DALI X X
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4000K

057872 HOOVER4-LED-OP-5100-4K 4075 30 136 30 1090x355x85 180x900 9,1

057865 HOOVER4-LED-OP-6100-4K 4896 37 132 30 1090x355x85 180x900 9,1

057867 HOOVER4-LED-OP-7100-4K 5951 43 138 30 1090x355x85 180x900 9,1

057869 HOOVER4-LED-OP-7600-4K 6120 46 133 30 1340x355x85 180x1150 10,6

057871 HOOVER4-LED-OP-8850-4K 7439 54 138 30 1340x355x85 180x1150 10,6

057861 HOOVER4-LED-SQ-OP-6100-4K 4896 37 132 30 612x591x85 500x400 7,7

057863 HOOVER4-LED-SQ-OP-7100-4K 5303 39 136 30 612x591x85 500x400 7,7

3000K

057873 HOOVER4-LED-OP-5100-3K 3928 30 131 30 1090x355x85 180x900 9,1

057864 HOOVER4-LED-OP-6100-3K 4720 37 128 30 1090x355x85 180x900 9,1

057866 HOOVER4-LED-OP-7100-3K 5512 43 128 30 1090x355x85 180x900 9,1

057868 HOOVER4-LED-OP-7600-3K 5900 46 128 30 1340x355x85 180x1150 10,6

057870 HOOVER4-LED-OP-8850-3K 6890 54 128 30 1340x355x85 180x1150 10,6

057860 HOOVER4-LED-SQ-OP-6100-3K 4720 37 128 30 612x591x85 500x400 7,7

057862 HOOVER4-LED-SQ-OP-7100-3K 5113 39 131 30 612x591x85 500x400 7,7

HOOVER4-LED
IP 65
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Beschreibung: Anbauleuchte HOOVER4-LED ist in erster Linie für Räume mit einem höheren IP-Schutz für Reinräume wie Krankenhäuser, Labors und 
Lebensmittelindustrie vorgesehen. Die Konstruktion der Leuchte garantiert einfache Pflege.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: 	 OP – optische Opal-Plexi-Abdeckung 
           		  MP – optische microprismatische Abdeckung 
		  GLM – mattes gehärtetes Sicherheitsglas

Befestigung: Direktmontage an die Decke des beleuchteten Raums

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit 
des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 70 000h 
			                              L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
A x B (mm)

Montage-
öffnung C x D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung

2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
CRI - Farbwiedergabeindex > 90

Auf Anfrage

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

057872 X X 057872 1H 057872 3H 057872 DALI X X

057865 X X 057865 1H 057865 3H 057865 DALI X X

057867 X X 057867 1H 057867 3H 057867 DALI X X

057869 X X 057869 1H 057869 3H 057869 DALI X X

057871 X X 057871 1H 057871 3H 057871 DALI X X

057861 X X 057861 1H 057861 3H 057861 DALI X X

057863 X X 057863 1H 057863 3H 057863 DALI X X

3000K

057873 X X 057873 1H 057873 3H 057873 DALI X X

057864 X X 057864 1H 057864 3H 057864 DALI X X

057866 X X 057866 1H 057866 3H 057866 DALI X X

057868 X X 057868 1H 057868 3H 057868 DALI X X

057870 X X 057870 1H 057870 3H 057870 DALI X X

057860 X X 057860 1H 057860 3H 057860 DALI X X

057862 X X 057862 1H 057862 3H 057862 DALI X X
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HOOVER/3-LED
IP 65

5years
Warranty

                            

4000K
057813 HOOVER/3-LED-OP-5100-4K 4777 36 133 30 1196x296x100 1186x286 8,8

057805 HOOVER/3-LED-OP-6100-4K 5492 42 131 30 1196x296x100 1186x287 8,8

057807 HOOVER/3-LED-OP-7100-4K 6236 49 127 30 1196x296x100 1186x288 8,8

057809 HOOVER/3-LED-OP-7600-4K 5972 45 133 30 1496x296x100 1486x286 10

057811 HOOVER/3-LED-OP-8850-4K 7267 57 127 30 1496x296x100 1486x286 10

057812 HOOVER/3-LED-SQ-OP-5100-4K 4514 31 146 30 596x596x100 586x586 9

057801 HOOVER/3-LED-SQ-OP-6100-4K 4966 35 142 30 596x596x100 586x586 9

057803 HOOVER/3-LED-SQ-OP-7100-4K 7064 47 150 30 596x596x100 586x586 9

3000K
057890 HOOVER/3-LED-OP-5100-3K 4563 36 127 30 1196x296x100 1186x286 8,8

057891 HOOVER/3-LED-OP-6100-3K 5248 42 125 30 1196x296x100 1186x287 8,8

057892 HOOVER/3-LED-OP-7100-3K 5969 49 122 30 1196x296x100 1186x288 8,8

057893 HOOVER/3-LED-OP-7600-3K 5704 45 127 30 1496x296x100 1486x286 10

057894 HOOVER/3-LED-OP-8850-3K 6942 57 122 30 1496x296x100 1486x286 10

057895 HOOVER/3-LED-SQ-OP-5100-3K 4352 31 140 30 596x596x100 586x586 9

057896 HOOVER/3-LED-SQ-OP-6100-3K 5229 37 141 30 596x596x100 586x586 9

057897 HOOVER/3-LED-SQ-OP-7100-3K 6544 47 139 30 596x596x100 586x586 9
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Beschreibung: Die HOOVER/3-LED-Einbauleuchte ist in erster Linie für Räume mit einem höheren IP-Schutz für Reinräume wie Krankenhäuser, Labors und 
die Lebensmittelindustrie vorgesehen. Die Konstruktion der Leuchte garantiert einfache Pflege.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: 	 OP – optische Opal-Plexi-Abdeckung 
           		  MP – optische microprismatische Abdeckung 
		  GLM – mattes gehärtetes Sicherheitsglas

Befestigung: Einbau in Deckenmodule 600 und in Gipskarton mit einem speziellen Set für Einbaumontage (kein Bestandteil der Leuchte). Die Mindesthöhe 
der Freihöhle in der Unteransicht ist 200 mm.

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Montage, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet 
(Möglichkeit des Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 70 000h 
		                                                    L70B10 ta30 – 100 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Öffnung 

A x B (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

051143 Set der Halterungen SDK HOOVER3/HOUND3-LED

051199 Set der Halterungen SDK HOOVER3/HOUND3-LED-SQ  

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung
2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

GESIS– Möglichkeit, Leuchten mit Steckverbindungen auszustatten 
HOOVER2 - Kassettenunteransicht M625
HOOVER5 - Metalldecke M598
HOOVER6 - Metalldecke M623
ATYP-DECKEN - bei einer anderen Decke wenden Sie sich bitte an den 
technischen Support
CRI - Farbwiedergabeindex > 90

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Leuchte 
Halterung 

Gibskarton 
HOUND/3

Leuchte 

Tragpro�l 
Kassette HOUND/3

HOUND2

Leuchte 

Tragpro�l 
Kassette 

Befestigungsbügel 

HOUND5
HOUND6

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

4000K

057813 X X 057813 1H 057813 3H 057813 DALI X X

057805 X X 057805 1H 057805 3H 057805 DALI X X

057807 X X 057807 1H 057807 3H 057807 DALI X X

057809 X X 057809 1H 057809 3H 057809 DALI X X

057811 X X 057811 1H 057811 3H 057811 DALI X X

057812 X X 057812 1H 057812 3H 057812 DALI X X

057801 X X 057801 1H 057801 3H 057801 DALI X X

057803 X X 057803 1H 057803 3H 057803 DALI X X

3000K

057890 X X 057890  1H 057890  3H 057890  DALI X X

057891 X X 057891 1H 057891 3H 057891 DALI X X

057892 X X 057892 1H 057892 3H 057892 DALI X X

057893 X X 057893 1H 057893 3H 057893 DALI X X

057894 X X 057894 1H 057894 3H 057894 DALI X X

057895 X X 057895 1H 057895 3H 057895 DALI X X

057896 X X 057896 1H 057896 3H 057896 DALI X X

057897 X X 057897 1H 057897 3H 057897 DALI X X
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FALCON-SPORT-LED-OP
IP 43

5years
Warranty

                            

FALCON-SPORT-LED-OP
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051492 FALCON-SPORT-LED-OP-5000-4K 4115 34 121 40 580x355 450x200 5

051493 FALCON-SPORT-LED-OP-10000-4K 8230 68 121 40 1080x355 800x200 8

051494 FALCON-SPORT-LED-OP-15000-4K 12345 101 122 40 1580x355 1300x200 11

Le
u

ch
te

n
 f

ü
r 

S
p

o
rt

an
la

g
en

Beschreibung: Anbauleuchte FALCON-SPORT-LED-OP eignet sich zum Leuchten für Sportanlagen und Turnhallen, wo es das Risiko direkter mechani-
schen Deformation gibt. Die Leuchte ist dazu mit einer PC-Abdeckung ausgestattet, die den Raster schützt und einfache Pflege der Leuchte ermöglicht.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: OP – PMMA Abdeckung opal

Befestigung: Direktmontage an die Decke des beleuchteten Raums

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des 
Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 75 000h 
			                              L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
A x B (mm)

Montage-
abstand C x D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung

2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

Auf Anfrage

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

051492 X X X X 051492 DALI X X

051493 X X 051493 1H 051493 3H 051493 DALI X X

051494 X X 051494 1H 051494 3H 051494 DALI X X
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FORK-LED
IP 23

                            

059841 FORK-LED-WR1-3550-4K 3801 29 131 30 600x265 440x180 3,5

059843 FORK-LED-WR1-4850-4K 4390 34 129 30 600x265 440x180 3,5

059845 FORK-LED-WR1-7900-4K 6718 50 134 30 1160x265 1100x180 5,5

059847 FORK-LED-WR1-9700-4K 8781 68 129 30 1160x265 1100x180 5,5

059849 FORK-LED-WR1-8850-4K 7994 59 135 30 1440x265 1100x180 7

059851 FORK-LED-WR1-12100-4K 9503 72 132 30 1440x265 1100x180 7

059853 FORK-LED-WR1-10650-4K 8968 66 136 30 1160x360 1100x180 5,5

059855 FORK-LED-WR1-14500-4K 13172 102 129 30 1160x360 1100x180 5,5

059856 FORK-LED-WR1-18100-4K 14255 108 132 30 1440x360 1100x180 7

059857 FORK-LED-WR1-15000-4K 11992 88 136 30 1440x360 1100x180 7
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Beschreibung: Anbauleuchte FORK-LED eignet sich zum Leuchten für Sportanlagen und Turnhallen, wo es das Risiko direkter mechanischen Deformation gibt. 

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Raster: WR hat Längs- und Querlamellen aus weiß lackiertem Blech. Im Raster ist eine PX Opalabdeckung fest eingebaut, die die Blendung von LED Modulen 
mindert und auch das Dringen von kleinen Gegenständen in die Leuchte verhindert. Erhöhte mechanische Beständigkeit des Rasters wird durch Versteifung 
mit Querlamellen erzielt. Der Raster ist gegen Ausfall bei Stoß gesichert.

Befestigung: Direktmontage an die Decke des beleuchteten Raums

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des 
Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 75 000h, L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
A x B (mm)

Montage-
abstand  

C x D (mm)

Gewicht
(kg)

Ta 
max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung

2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)
WR3 - Ausführung Raster mit 3 Drahten

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

059841 X X X X 059841 DALI X X

059843 X X X X 059843  DALI X X

059845 X X 059845  1H 059845  3H 059845  DALI X X

059847 X X 059847 1H 059847 3H 059847 DALI X X

059849 X X 059849 1H 059849 3H 059849 DALI X X

059851 X X 059851 1H 059851 3H 059851 DALI X X

059853 X X 059853 1H 059853 3H 059853 DALI X X

059855 X X 059855 1H 059855 3H 059855 DALI X X

059856 X X 059856 1H 059856 3H 059856 DALI X X

059857 X X 059857 1H 059857 3H 059857 DALI X X
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BALOT/3-SPORT-LED
IP 43 / IP 20

                            

051461 BALOT/3-SPORT-LED-3550-4K 2810 24 117 40 1198x298x80 1188x288 6

051463 BALOT/3-SPORT-LED-4850-4K 3780 34 111 40 1198x298x80 1188x288 6

051465 BALOT/3-SPORT-LED-7100-4K 5618 48 117 40 1198x298x80 1188x288 6

051473 BALOT/3-SPORT-LED-8850-4K 6647 58 115 40 1198x298x80 1188x288 6

051467 BALOT/3-SPORT-LED-9700-4K 7561 68 111 40 1198x298x80 1188x288 6

051475 BALOT/3-SPORT-LED-12100-4K 9449 80 118 40 1198x298x80 1188x288 6

051477 BALOT/3-SPORT-LED-15000-4K 10748 93 116 40 1498x298x80 1488x288 8
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Beschreibung: Einbaulechte BALOT/3-SPORT-LED eignet sich zum Leuchten für Sportanlagen und Turnhallen, wo es das Risiko direkter mechanischen 
Deformation gibt. Die Leuchte ist dazu mit einer PC-Abdeckung ausgestattet, die den Raster schützt und einfache Pflege der Leuchte ermöglicht.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Weißes Stahlblech RAL 9003

Abdeckung: OP – Abdeckung opal

Befestigung: Montage in Deckenmodule 600 mit sichtbaren Systemen der Tragschienen und in den Gipskarton mit speziellem Set für Einbaumontage für 
Gipskarton (kein Bestandteil der Leuchte). Die Mindesthöhe der Freihöhle in der Unteransicht ist 200 mm.

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2. Die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des 
Anschlusses von zwei Kabeln).

Standardausführung: Gummitülle M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: 
L80B10 ta30 – 75 000h 
L70B10 ta30 – 110 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
A x B (mm)

Montage-
öffnung C x D

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Leuchte 

Gibskarton 
Befestigungsbügel 

BALOT/3

Leuchte 

Tragpro�l 
Kassette BALOT/3

BALOT2

Zubehör auf Anfrage

051138 Set für Einbaumontage SDK BARBET/3

Em – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h, 3h)
MULTI – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1h, 3h)
DIM – EVG mit Dimmfunktion (DSI, DALI)
RAL – weitere Farbausführung
NANO - Leuchten kann man mit spezieller Schutzung mit NANO-Schicht 
versehen (hydrophober, oleophober oder antibakterieller Schutz)

2.7K-6.5K – verschiedene Lichtfarben
BALOT2 - Kassettenunteransicht M625
ATYP-DECKEN- bei einer anderen Decke wenden Sie sich bitte an 
den technischen Support

Auf Anfrage

Detail der Leuchte

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

051461 X X 051461 1H 051461 3H 051461 DALI X X

051463 X X 051463 1H 051463 3H 051463 DALI X X

051465 X X 051465 1H 051465 3H 051465 DALI X X

051473 X X 051473 1H 051473 3H 051473 DALI X X

051467 X X 051467 1H 051467 3H 051467 DALI X X

051475 X X 051475 1H 051475 3H 051475 DALI X X

051477 X X 051477 1H 051477 3H 051477 DALI X X
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BEAMTECH
IP 65

220-240 V

50/60 Hz

min.
ta 5°C IK 07
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Ein Lichtkopf*

100160 BT1SC-B1 BeamTech Small EM 1x250lm, 1h 250 1,6 60 40 311x155x32 - -

100161 BT1SD-B3 BeamTech Small EM 1x250lm, 3h 250 2,4 180 40 311x155x32 - -

100162 BT1SC-D1 BeamTech Small EM 1x500lm, 1h 500 1,6 60 40 311x155x32 - -

100163 BT1SL-D3 BeamTech Small EM 1x500lm, 3h 500 4,5 180 40 311x155x32 - -

zwei Lichtköpfe*

100164 BT2SL-D3 BeamTech Small EM 2x250lm, 3h 500 1,6 60 40 466x155x32 - -

100165 BT2SL-F1 BeamTech Small EM 2x500lm, 1h 500 4,5 180 40 466x155x32 - -

100166 BT2SC-D1 BeamTech Small EM 2x250lm, 1h 1000 4,5 60 40 466x155x32 - -

Beschreibung: Die Leuchte BeamTech mit hochintensivem Leuchtmittel, bestimmt zur Gegen-Panik-Beleuchtung, ermöglicht wirksame Beleuchtung 
von langen, engen Fluchtwegen, sowie von großen weiträumigen Räumen, wo es höhere Anforderung an die Beleuchtung gibt. Entworfen als ästhetische 
Variante von klassischen Lösungen. Batterie und einstellbarer Lichtkopf sind Bestandteil der Einheit, was die ideale Lösung für öffentliche Räume darstellt. 
Geeignet für große geöffnete Räume (Supermarkts, Lager, Kinos, Theater, Einkaufszentren, Industrie, Stadien usw... )

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC

Abdeckung: Transparent PC (Polykarbonat) Abdeckung

Befestigung: Geeignet für Montage an die Wand und Decke, auch Einbaumontage möglich

Anschluss: Schraubenklemmleiste, max. Klemmbereich 1,5 mm2

Notbeleuchtung: 

Geeignet für Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
* Lichtköpfe der Leuchte BEAMTECH kann man beliebig kippen
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Zubehör auf Anfrage

100315 BT1SRB Einbaubasis für BeamTech Small 1 Lichtkopf 

100316 BT2SRB Einbaubasis für BeamTech Small 2 Lichtköpfe

100317 BTSGRID Schutzgitter für BeamTech Small (53x30x22) 

100318 BTLGRID Schutzgitter für BeamTech Largel (54x44x22)

EATON CGLine+ – Überwachungsbaustein

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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i-P65
IP 65

230 V
50 Hz IK 08
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Breit strahlend

100410 IP65PHP1H  i-P65+ H, 1h, IP65, úniková cesta 560 10,1 60 40 340x170x80 - -

100411 IP65PHP1HIS  i-P65+ H, 1h, IP65, úniková cesta, autotest 560 10,1 60 40 340x170x80 - -

100412 IP65PHP3H  i-P65+ H, 3h, IP65, úniková cesta 380 10,7 180 40 340x170x80 - -

100413 IP65PHP3HIS  i-P65+ H, 3h, IP65, úniková cesta, autotest 380 10,7 180 40 340x170x80 - -

Tief strahlend

100414 IP65PLP1H i-P65+ L, 1h, IP65, otevřený prostor 740 10,1 60 40 340x170x80 - -

100415 IP65PLP1HIS i-P65+ L, 1h, IP65, otevřený prostor, autotest 740 10,1 60 40 340x170x80 - -

100416 IP65PLP3H i-P65+ L, 3h, IP65, otevřený prostor 510 10,7 180 40 340x170x80 - -

100417 IP65PLP3HIS i-P65+ L, 3h, IP65, otevřený prostor, autotest 510 10,7 180 40 340x170x80 - -

Beschreibung: i-P65 ist hochwertige LED Leuchte, die die neuesten LED und optische Technologien nutzt, zur Sicherung der attraktiven und hochwertigen 
funktionalen Leuchte für Innen- sowie Außenanwendung. Die Leuchte i-P65 zeichnet sich durch viele Funktionen und Vorteile aus und kann als Beleuchtung 
des Fluchtwegs, Gegen-Panik-Beleuchtung, einseitiges oder beiderseitiges Sicherheitszeichen des Notausgangs, das dasselbe Design dort sichert, wo auch 
die ästhetische Seite wichtig ist, genutzt werden. Geeignet für Hotels, Kinos, Theater, Schulen, Krankenhäuser, sowie für Anwendung in Produktionsräumen, 
Hallen und Lagern.

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC

Abdeckung: Transparent PC (Polykarbonat) Abdeckung

Befestigung: Geeignet für Montage an die Wand und Decke,

Anschluss: Schraubenklemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Notbeleuchtung: Geeignet für Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung und Dauerbeleuchtung)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  bis 60 000 h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

100135 IP65CONDHEAT i-P65 Erhitzer des Akkumulators für Anwendung bei niederen Temperaturen

100310 IP65LEG7010 i-P65 einseitiges Sicherheitszeichen (ISO7010)

100311 IP65DBLLEG7010 i-P65 beiderseitiges Sicherheitszeichen (ISO7010)

100312 IP65PSUSPB Montagekonsole für Aufhängung i-P65+

EATON CGLine+ – Überwachungsbaustein
MR - Schutzgitter der Leuchte
COLD - Erhitzer der Batterie für Anwendung bei 
Umgebungstemperaturen -15° C

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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PALAS-LED
IP 65

230 V
50 Hz

min.
ta10°C

186-254 V

0 Hz

min. 
ta -15°C 

verze 
COLD IK 08

 A 

 B
 

 C 
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Beschreibung: Staubdichte LED Notleuchte PALAS-LED mit Strahlwasserbeständigkeit ist zur Markierung der Fluchtwege in Innenräumen vorgese-
hen, wo Beständigkeit gegen Staub und Feuchte gefordert wird, wie z.B. Industriehallen und Lagerräume. Dank ihrem einfachen Design wird sie zum 
Beispiel in Gängen der Schulen oder Krankenhäuser eingesetzt. Leuchten kann man im Modus M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) sowie im NM – 
Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) einschalten.

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam5

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC/ABS

Abdeckung: Transparent PC (Polykarbonat) Abdeckung

Befestigung: Direkt- oder Einbaumontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs, Möglichkeit des Unterhangpanels mit Piktogramm

Anschluss: Schraubenklemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Notbeleuchtung:  	 M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%) (3h) 
		  CB – Zentralbatteriesystem (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 186 - 254 V DC)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 50 000h 
			                              L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Öffnung A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%

PALAS-LED Variante M

PALAS-LED Variante W

– Notleuchten mit Piktogrammen

141651 PALAS-LED-3-M1-ST, 3h 141 5,8 180 40 269x144x40 255x130 X

141652 PALAS-LED-1-M2-ST, 1h 241 5,8 60 40 269x144x41 255x130 X

141653 PALAS-LED-3-M2-ST, 3h 241 6,6 180 40 269x144x42 255x130 X

141654 PALAS-LED-1-M5-ST, 1h 576 6,8 60 40 269x144x43 255x130 X

141655 PALAS-LED-3-M5-ST, 3h 576 6,8 180 40 269x144x44 255x130 X

141656 PALAS-LED-M1-CB 141 5,8 X 40 269x144x45 255x130 X

141657 PALAS-LED-M2-CB 241 5,8 X 40 269x144x46 255x130 X

141658 PALAS-LED-M5-CB 576 6,8 X 40 269x144x47 255x130 X

- Notleuchten mit asymmetrischer Strahlung

141720 PALAS-LED-3-W1-ST, 3h 204 6,5 180 40 269x144x40 255x130 X

141721 PALAS-LED-3-W2-ST, 3h 388 6,8 180 40 269x144x41 255x130 X

141722 PALAS-LED-3-W1-AT, 3h 204 6,5 180 40 269x144x42 255x130 X

141723 PALAS-LED-W1-CB 204 6,5 X 40 269x144x43 255x130 X

141724 PALAS-LED-W2-CB 388 6,8 X 40 269x144x44 255x130 X
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Zubehör auf Anfrage

141581 Unterhangpiktogramm

141582 Set für Einbaumontage in Unteransicht

141598 Selbstklebendes Piktogramm PALAS

COLD – Leuchte für Umgebungstemperaturen -15 °C – 40 °C
DATA – Überwachungsbaustein
AT – Autotest (Selbsttestfunktion)

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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DIOS
IP 65

230 V
50 Hz

170-280 V

0 Hz IK 06
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Notleuchten zur Beleuchtung von geöffneten Räumen
141601 DIOS-M2-3H, 2W 270 6,4 180 40 170x66,5 155
141602 DIOS-M5-1H, 5W 524 6 60 40 170x66,5 155
141603 DIOS-M5-3H, 5W 524 6 180 40 170x66,5 155
141612 DIOS-M2-CB, 2W 270 6,4 X 40 170x66,5 155
141613 DIOS-M5-CB, 5W 524 6 X 40 170x66,5 155

Notleuchten zur Beleuchtung von niederen geöffneten Räumen
141700 DIOS-S1-3H, 2W 245 6,4 180 40 170x66,5 155
141701 DIOS-S2-1H, 5W 461 6 60 40 170x66,5 155
141702 DIOS-S2-3H, 5W 461 6 180 40 170x66,5 155
141709 DIOS-S1-CB, 2W 245 6,4 X 40 170x66,5 155
141710 DIOS-S2-CB, 5W 461 6 X 40 170x66,5 155

Notleuchten zur Beleuchtung von Gängen und Regalgassen
141616 DIOS-COR-C1-3H, 2W 238 6,4 180 40 170x66,5 155
141617 DIOS-COR-C2-1H, 5W 478 6 60 40 170x66,5 155
141618 DIOS-COR-C2-3H, 5W 478 6 180 40 170x66,5 155
141627 DIOS-COR-C1-CB, 2W 238 6,4 X 40 170x66,5 155
141628 DIOS-COR-C2-CB, 5W 478 6 X 40 170x66,5 155
141637 DIOS-COR-F1-3H, 2W 269 6,4 180 40 170x66,5 155
141638 DIOS-COR-F2-1H, 5W 499 6 60 40 170x66,5 155
141639 DIOS-COR-F2-3H, 5W 499 6 180 40 170x66,5 155
141646 DIOS-COR-F1-CB, 2W 269 6,4 X 40 170x66,5 155
141647 DIOS-COR-F2-CB, 5W 499 6 X 40 170x66,5 155

Notleuchten mit asymmetrischer Strahlung
141711 DIOS-COR-W1-3H, 2W 230 6,4 180 40 170x66,5 155
141712 DIOS-COR-W2-1H, 5W 470 6 60 40 170x66,5 155
141713 DIOS-COR-W2-3H, 5W 470 6 180 40 170x66,5 155
141714 DIOS-COR-W1-CB, 2W 230 6,4 X 40 170x66,5 155
141715 DIOS-COR-W2-CB, 5W 470 6 X 40 170x66,5 155

DIOS variant S1/S2

DIOS variant C1/C2

DIOS variant W1/W2

DIOS variant M2/M5

DIOS variant F1/F2Beschreibung: Staubdichte LED Notleuchte DIOS mit Strahlwasserbeständigkeit  
ist zur Beleuchtung von Fluchtwegen und Sicherung der Gegen-Panik-Beleuchtung  
in Innenräumen vorgesehen, wo Beständigkeit gegen Staub und Feuchte gefordert  
wird, wie z.B. Industriehallen und Lagerräume. Dank ihrem einfachen Design wird sie  
zum Beispiel in Gängen der Schulen oder Krankenhäuser eingesetzt. Leuchten kann  
man im Modus M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) sowie im NM – Notstrom- 
quelle (Bereitschaftsschaltung) einschalten.
Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam5
Gehäuse: Kunststoffmaterial PC/ABS + ALU, RAL 9003

Abdeckung: OP – optische Abdeckung PMMA

Befestigung: Direkt- oder Einbaumontage an die Decke oder an die Wand des  
beleuchteten Bereichs. Set der Halterungen für Einbaumontage auf Anfrage.  
Möglichkeit der Aufhängung von Piktogramm mit Hilfe von der Seilaufhängung.
Anschluss: Schraubenklemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Notbeleuchtung: M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) / (Bereitschaftsschaltung) (3h), CB – Zentralbatteriesystem
Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 50 000h, L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der 

Leuchte
(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtaus-

beute
(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
Öffnung A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

141632 Set der Halterungen in SDK

AT – Autotest
DATA– Überwachungsbaustein

Auf Anfrage

Detail der Leuchte
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VELOS
IP 20

230 V
50 Hz
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Beschreibung: Piktogramm-Leuchte VELOS zur Markierung der Fluchtwege hat niedriges Profil und ist mit viel Zubehör ausgestattet und bietet viele 
mögliche Anwendungen. Sie erfüllt die Anforderungen auf Notbeleuchtung von Büros, Restaurants, Hotels, Krankenhäusern und allgemein für kommerzi-
elle Nutzung.

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam5

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat)

Reflektor: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat)

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des beleuchteten Bereiches, Einbaumontage an die Decke oder an die Wand

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste für einfache Außenmontage, max. Klemmbereich 2,5mm2

Notbeleuchtung: 	 M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) 
		  CB – Zentralbatteriesystem 
		  AT – Autotest

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B10 ta30 – 50 000h 
			                            L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
*Nur Stromquelle, bei Bestellung muss man vom Zubehör auf Anfrage Piktogramm + Set zur Montage bestellen

Leuchten für Notbeleuchtung*

100000 VELOS-1,5H X X 90 25 346 x 224 x 69 X X

100001 VELOS-3H X X 180 25 347 x 224 x 69 X X

100002 VELOS-CB X X X 25 348 x 224 x 69 X X

100003 VELOS-M-AT-1,5H X X 90 25 349 x 224 x 69 X X

100004 VELOS-M-AT-3H X X 180 25 350 x 224 x 69 X X



139

                            
N

o
tl

eu
ch

te
n

www.vyrtych.com

Zubehör auf Anfrage

100273 VELOS Rohraufhängung 0,48 m (ISO30061)

100275 VELOS Basis für Wandmontage

100281 VELOS Piktogramm EURO - quer zum Raum (Sehweite 30 m)

100282 VELOS Piktogramm EURO - quer zur Wand (Sehweite 30 m)

100296 VELOS Piktogramm UNTEN/UNTEN - (Sehweite 30 m)

100297 VELOS Piktogramm LINKS/RECHTS - (Sehweite 30 m)

100298 VELOS Piktogramm UNTEN/LEER (Sehweite 30 m)

100299 VELOS Piktogramm OBEN/LEER (Sehweite 30 m)

100300 VELOS Piktogramm OBEN/OBEN (Sehweite 30 m)

Detail der Leuchte

100271 VELOS Flexi Gelenk

100274 VELOS Basis für senkrechte Montage

100272 VELOS einstellbare Seilaufhängung 1,5 m
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NEXITECH
IP 40 / IP 65

230 V
50 Hz
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EXITECH, 230VCA CC, IP40 EXITECH, M M, 1,5H, IP40

IP40*
100186 NEXI250-3H-AT NexiTech, M/NM, 3h 250 3,6 180 25 292x111x40 X X
100187 NEXI150-3H-AT NexiTech, M/NM, 3h 150 3,1 180 25 292x111x40 X X
100188 NEXI100-3H-AT NexiTech, NM, 3h 100 3,1 180 25 292x111x40 X X
100189 NEXI250-230 NexiTech, 230Vca/Vcc 250 3,6 X 25 292x111x40 X X
100190 NEXI400-AT NexiTech, M/NM, 1,5h 400 3,6 90 25 292x111x40 X X
100191 NEXI100-AT NexiTech, NM, 1,5h 100 2,4 90 25 292x111x40 X X
100192 NEXI150-AT NexiTech, M/NM, 1h 150 2,4 60 25 292x111x40 X X
100193 NEXI250-AT NexiTech, M/NM, 1,5h 250 3,6 90 25 292x111x40 X X
100194 NEXI500-230 NexiTech, 230Vca/Vcc 500 X X 25 292x111x40 X X
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Beschreibung: Moderne, einfache Formen und hochwertige Oberfläche machen die Leuchte NexiTech zur Idealwahl für jede architektonische Anforderung, 
während präzise Mechanik und durchgedachte Elektronik die Zuverlässigkeit ohne Konkurrenz garantieren. Die letzte Generation vom LED-Leuchtmittel 
sichert eine gute und einheitliche Lichtverteilung. Große Menge von Zubehör ermöglicht die Wand- oder Deckeninstallation, Oberflächen- oder 
Einbaumontage im Innen- oder Außenraum, dank der Abdeckung mit IP65. Die Leuchte kann man als einseitiges oder beiderseitiges Sicherheitszeichen 
nutzen und so Sicherheitszeichen und Notbeleuchtung in einem Produkt kombinieren.
Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3
Gehäuse: Kunststoffmaterial PC
Abdeckung: Transparent PC Abdeckung

Befestigung: Geeignet zur Montage an die Wand und an die Decke, auch Einbaumontage möglich, mit einem Wandhalter möglich auch die Installation 
im Winkel 45°und 90° zur Wand
Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5mm2

Notbeleuchtung: 	 Em - Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) 
		  M - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) 
		  CB – Zentralbatteriesystem 
		  AT - Autotest

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
* bei Schutzart IP65 muss man 
Basis 100290 nachbestellen
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Detail der Leuchte

Zubehör auf Anfrage

100283 NEXI PLEXL-DD NexiLite/Nexitech beiderseitiges Panel UNTEN/
UNTEN (Sehweite 30 m)

100285 NEXI-PLEXL-DB NexiLite/Nexitech beiderseitigeas Panel UNTEN/
Sackgasse

100284 NEXI PLEXL-LR NexiLite/Nexitech beiderseitiges Panel LINKS/
RECHTS (Sehweite 30 m)

100286 NEXI-PICTO-D NexiLite/Nexitech einseitiger Piktogramm UNTEN 
(Sehweite 20 m)

100287 NEXI-PICTO-L NexiLite/Nexitech einseitiger Piktogramm LINKS 
(Sehweite 20 m)

100288 NEXI-PICTO-R NexiLite/Nexitech einseitiger Piktogramm RECHTS 
(Sehweite 20 m)

100289 NEXI-PICTO-U NexiLite/Nexitech einseitiger Piktogramm OBEN 
(Sehweite 20 m)

100290 NEXI-IP NexiLite/Nexitech Set für Erhöhung der Schutzart (IP65)

100291 NEXI-RB NexiLite/Nexitech Einbaubasis für Ziegelmauer

100292 NEXI-FC NexiLite/Nexitechadapter in Unteransicht (Ausschalter 
277x95mm)

100293 LUM10312 NexiLite/Nexitech Fernbefehl für Ruheregime und Test 100302 NEXI-PLEXI-IP NexiLite/Nexitech beiderseitiges Panel IP65 
(Sehweite 30 m)
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NEXILITE
IP 40 / IP 65

                            

230 V
50 Hz
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Beschreibung: Notleuchte LED NEXILITE ist zur Beleuchtung von Innen- sowie Außenräumen vorgesehen.

Gehäuse: Kunststoffmaterial ABS/PC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des beleuchteten Bereiches, Einbaumontage an die Decke oder an die Wand.

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Notbeleuchtung:	  – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1h) 
		  M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (3h)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 50 000h 
			                              L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
* bei Schutzart IP65 muss man Basis 100290 nachbestellen

Leuchten für Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung)

100150 NEXILITE-100lm-1H 100 1,5 60 25 292x111x40 X X

100151 NEXILITE-150lm-1H 150 1,5 60 25 292x111x40 X X

100152 NEXILITE-250lm-1H 250 1,8 60 25 292x111x40 X X

Leuchten für Notstromquelle Dauerbeleuchtung/Bereitschaftsschaltung

100153 NEXILITE-150lm-M-3H 150 1,5 180 25 292x111x40 X X

100154 NEXILITE-250lm-M-3H 250 1,8 180 25 292x111x40 X X
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Zubehör auf Anfrage

100283 NEXILITE beiderseitiges Panel UNTEN/UNTEN

100284 NEXILITE beiderseitiges Panel LINKS/RECHTS

100285 NEXILITE beiderseitiges Panel UNTEN/LEER

100290 NEXI-IP Set IP65

100291 NEXI-RB Einbaubasis für Ziegelmauer (Schalter 277x100 m)

100292 NEXI-FC Adapter in Unteransicht (Ausschalter 277x95 mm)

100293 NEXILITE Fernbefehl für Ruhemodus und Test / LUM10312

Detail der Leuchte

100286 NEXILITE einseitiger Piktogramm UNTEN

100287 NEXILITE einseitiger Piktogramm LINKS

100288 NEXILITE einseitiger Piktogramm RECHTS

100289 NEXILITE einseitiger Piktogramm OBEN
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SAFELITE
IP 65

                            

IP42

100400 SL2MNM42D1C3A SafeLite SL20, M/NM, IP42, 100lm, 1h 100 2,5 60 25 X X 0,7

100401 SL2MNM42D3C3A SafeLite SL20, M/NM, IP42, 100lm, 3h 100 3,2 180 25 X X 0,7

100404 SL3MNM42E1C3A SafeLite SL30, M/NM, IP42, 150lm, 1h 150 2,5 60 25 X X 0,7

100405 SL3MNM42E3C3A SafeLite SL30, M/NM, IP42, 150lm, 3h 150 3,2 180 25 X X 0,7

IP65

100402 SL2MNM65D1C3A SafeLite SL20, M/NM, IP65, 100lm, 1h 100 2,5 60 25 X X 0,7

100403 SL2MNM65D3C3A SafeLite SL20, M/NM, IP65, 100lm, 3h 100 3,2 180 25 X X 0,7

100406 SL3MNM65E1C3A SafeLite SL30, M/NM, IP65, 150lm, 1h 150 2,5 60 25 X X 0,7

100407 SL3MNM65E3C3A SafeLite SL30, M/NM, IP65, 150lm, 3h 150 3,2 180 25 X X 0,7

230 V
50 Hz verze IP42 

   IK 04
verze IP65 
   IK 07
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Beschreibung: Staubdichte LED Notleuchte SAFELITE mit Strahlwasserbeständigkeit ist bestimmt zur Beleuchtung von Innenräumen, wo die 
Beständigkeit gegen Staub und Feuchte gefordert wird, wie z.B. Industrieräume und Hallen, Lager, Schulen, Krankenhäuser, Gänge. Alle Leuchten sind im 
Modus M - Notstromquelle (Dauerbeleuchtung).

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial PC/ABS

Abdeckung: Transparent PC (Polykarbonat) Abdeckung

Befestigung: Direkt- oder Einbaumontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs, Möglichkeit des Unterhangpanels mit Piktogramm

Anschluss: Schraubenklemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Notbeleuchtung: 	 M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%) (3h) 
		  CB – Zentralbatteriesystem (230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 186 - 254 V DC)

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:  L80B10 ta30 – 50 000h 
			                 	     L70B10 ta30 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

100230 SL24A SafeLite SL20 Piktogramme - 4 Stk.

100232 SL2RB SafeLite SL20 Basis für Einbaumontage in Unteransicht

100233 SL2WB SafeLite SL20 Basis für Einbaumontage in Wand

100231 SL2PG SafeLite SL20 Schutzgitter

100234 SL2CD SafeLite SL20 Konusdiffusor

100235 SL2PPD SafeLite SL20 einseitiges Unterhang UNTEN

100236 SL2PPDD SafeLite SL20 beiderseitiges Unterhangpanel UNTEN/UNTEN

100237 SL2PPLR SafeLite SL20 beiderseitiges Unterhangpanel LINKS/RECHTS

100244 SL3PPD SafeLite SL30 einseitiges Unterhang UNTEN

100245 SL3PPDD SafeLite SL30 beiderseitiges Unterhangpanel UNTEN/UNTEN

100246 SL3PPLR SafeLite SL30 beiderseitiges Unterhangpanel LINKS/RECHTS

100240 SL34A SafeLite SL30 Piktogramme - 4 Stk.

100241 O-EL-GRID SafeLite SL30, Sirios-Led Schutzgitter aus Metall 100242 SL3RB SafeLite SL30 Basis für Einbaumontage in Unteransicht

100243 SL3CD SafeLite SL30 Konusdiffusor

Detail der Leuchte
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LEDUS
IP 42

                            

230 V
50 Hz

100022 O-LEDUS8 Ledus8, 2h 55 X 120 25 260x100x48 X X

100029 O-LEDUS16 Ledus16, 2h 95 X 120 25 345x133x63 X X
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Beschreibung: Notleuchte LED LEDUS ist zur Beleuchtung von Innenräumen vorgesehen.

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Kunststoffmaterial ABS (ABS acrylnitril-butadien-styrol)

Abdeckung: Kunststoffmaterial PC, klar.

Befestigung: Direkt- oder Einbaumontage an die Decke oder an die Wand des beleuchteten Bereichs

Anschluss: Vierpolige Schraubenklemmleiste

Notbeleuchtung: - Notstromquelle Dauerbeleuchtung / Bereitschaftsschaltung (2h, 3h)

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

100200 O-EL6PSLR Ledus8 beiderseitiges Unterhangpanel LINKS/RECHTS

100201 O-EL6PSD Ledus8 beiderseitiges Unterhangpanel UNTEN

100202 O-EL6RB Ledus8 Anbaubox für Einbaumontage

100203 O-EL8PSLR Ledus16 beiderseitiges Unterhangpanel LINKS/RECHTS

100204 O-EL8PSD Ledus16 beiderseitiges Unterhangpanel UNTEN

100266 O-EL8RB Ledus16 Anbaubox für Einbaumontage
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SIRIOS-LED
IP 42 / IP 65

                            

230 V
50 Hz

O-ESC Velos 1,5 h, IP20
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O-ESM-AT Velos, 1h, IP20, autotest
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Sirios LED IP42

100137 O-SLED Sirios LED, M, 2h X 1,5 120 25 359x168x56 X X

100138 O-SLED-3H Sirios LED, M, 3h X 1,5 180 25 359x168x56 X X

100139 O-SLED-AT Sirios LED, M, 1h, autotest X 1,5 60 25 359x168x56 X X

100140 O-SLED-AT-3H Sirios LED, M, 3h, autotest X 1,5 180 25 359x168x56 X X

100141 O-SLED Mains Sirios LED X 1,5 X 25 359x168x56 X X
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Beschreibung: Leuchtstoffrohr-Notleuchte SIRIOS hat niedriges Profil und ist mit viel Zubehör ausgestattet und bietet viele mögliche Anwendungen. Sie 
erfüllt die Anforderungen auf Notbeleuchtung von Büros, Restaurants, Hotels, Krankenhäusern und allgemein für kommerzielle Nutzung.

Gehäuse: Kunststoffmaterial ABS (acrylnitril – butadien-styrol)

Reflektor: Kunststoffmaterial ABS (acrylnitril-butadien-styrol)

Abdeckung: Kunststoffmaterial PC (Polykarbonat), transparent

Befestigung: Direktmontage an die Decke oder Wand des beleuchteten Bereiches, Einbaumontage an die Decke oder an die Wand

Anschluss: Schraubenlose Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2

Notbeleuchtung:	  – Notstromquelle (Bereitschaftsschaltung) (1,5h, 3h) 
		  M – Notstromquelle (Dauerbeleuchtung) (1,5h, 3h) 
		  CB – Zentralbatteriesystem 
		  AT – Autotest

Standardausführung: Leuchtmittel 8 W/11 W/18 W/24 W/840, Set Piktogramme (außer Ausführung CB und AT)

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 

A x B x C (mm)

Montage-
abstand A x B

(mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

100205 O-S-WB Sirios LED Basis für Wandmontage

100206 O-S-RB Sirios LED Basis für Einbaumontage

100207 O-S-IP Sirios LED Set für Erhöhung der Schutzart (IP65)

100208 O-S-PSLR Sirios LED beiderseitiges Unterhangpanel LINKS/RECHTS

100209 O-S-PSD Sirios LED beiderseitiges Unterhangpanel UNTEN

100210 O-S-LGD100 Sirios LED Piktogramm LINKS

100211 O-S-LGD200 Sirios LED Piktogramm RECHTS

100212 O-S-LGD300 Sirios LED Piktogramm UNTEN

Detail der Leuchte



09. AUSSENLEUCHTEN 

Interieurleuchten Industrieleuchten Außenleuchten NotleuchtenFür Gefährliche 
Explosionsfähige 

Atmosphäre

Ex

Antivandalen 
Leuchten

Für Extreme 
Umwelt-

temperaturen

Reinraum-
leuchten

Leuchten 
für Sportanlagen

Scheinwerfer Außenleuchten 



AUSSENLEUCHTEN 
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VESPER-LED  
IP 65

IK 09/10J

220-240V
50-60 Hz

ta -25°C
min

C90-C270C0-C180

VESPER-LED

A

 

B

C
 

400

600

800

1000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

3000K

051580 VESPER-50-3K 5521 38 145 30 500x215x85 2,4

051583 VESPER-85-3K 10436 80 130 30 600x215x85 3,6

051586 VESPER-100-3K 16095 117 138 30 700x215x85 5,2

4000K

051581 VESPER-50-4K 5741 37 155 30 500x215x85 2,4

051584 VESPER-85-4K 10852 79 137 30 600x215x85 3,6

051587 VESPER-100-4K 16735 115 146 30 700x215x85 5,2

5000K

051582 VESPER-50-5K 5789 38 152 30 500x215x85 2,4

051585 VESPER-85-5K 10941 80 137 30 600x215x85 3,6

051588 VESPER-100-5K 16873 117 144 30 700x215x85 5,2A
u

ß
e

n
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Beschreibung: Leuchte VESPER mit LED-Technologie wird eingesetzt zur Beleuchtung von Außenräumen, Haupt- und Nebenkommunikationen der 
Städte und Gemeinden, Parkplätzen und Industriearealen.

Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50-60 Hz AC

Stromquelle: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Gehäuse: Aluminiumdruckguss RAL 8022

Optischer Teil: Spezielle Glaslinse

Befestigung: Auf Auslegersäule mit Durchmesser 50 mm (VESPER 50) oder mit Durchmesser 60 mm (VESPER 85 und VESPER 100).

Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm2, die Leuchte ist für durchlaufende Montage vorbereitet (Möglichkeit des 
Anschlusses von zwei Kabeln, man muss einen Kabelverschraubung nachbestellen).

Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm.

Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module:

L80B10 ta35 – 50 000h 
L70B10 ta35 – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
AxBxC (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der 
Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

141116 Mastreduzierstück 50/60

Detail der Leuchte

2.7K-6.5K - Lichtfarbe 

Auf Anfrage

Aus-
gangs-
posten

EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F

3000K

051580 X X X X X X X

051583 X X X X X X X

051586 X X X X X X X

4000K

051581 X X X X X X X

051584 X X X X X X X

051587 X X X X X X X

5000K

051582 X X X X X X X

051585 X X X X X X X

051588 X X X X X X X
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XOLO-LED  
IP 66

IK 09/10J

220-240V
50-60 Hz

ta -40°C
min

C90-C270C0-C180

XOLO-W

1600

2400

3200

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

90°

45°

15° 0°

C90-C270C0-C180

XOLO-SQ

200

300

400

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

C90-C270C0-C180

XOLO-BW

400

600

800

1000

cd/klm � � 91%

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

C90-C270C0-C180

XOLO-AS

400

600

800

1000

1200

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

058950 XOLO-LED-W-4300 -4K 3380 25 135 50 722x265x91 10
058953 XOLO-LED-W-6200-4K 4845 40 121 50 722x265x91 10
058951 XOLO-LED-BW-6200-4K 5056 40 126 50 722x265x91 10
058955 XOLO-LED-BW-8100-4K 6739 56 120 50 722x265x91 10
058958 XOLO-LED-BW-12000-4K 10016 78 128 50 722x265x91 10
058961 XOLO-LED-BW-14500-4K 11788 95 124 50 722x265x91 10
058964 XOLO-LED-BW-16000-4K 13479 112 120 50 722x265x91 10
058967 XOLO-LED-BW-18500-4K 15024 117 128 50 722x265x91 10
058970 XOLO-LED-BW-23500-4K 20219 168 120 50 722x265x91 10
058952 XOLO-LED-SQ-6200-4K 5392 40 135 50 722x265x91 10
058956 XOLO-LED-SQ-8100-4K 7187 56 128 50 722x265x91 10
058959 XOLO-LED-SQ-12000-4K 10681 78 137 50 722x265x91 10
058962 XOLO-LED-SQ-14500-4K 12571 95 132 50 722x265x91 10
058965 XOLO-LED-SQ-16000-4K 14374 112 128 50 722x265x91 10
058968 XOLO-LED-SQ-18500-4K 16022 117 137 50 722x265x91 10
058971 XOLO-LED-SQ-23500-4K 21562 168 128 50 722x265x91 10
058954 XOLO-LED-AS-6200-4K 5143 40 129 50 722x265x91 10
058957 XOLO-LED-AS-8100-4K 6855 56 122 50 722x265x91 10
058960 XOLO-LED-AS-12000-4K 10188 78 131 50 722x265x91 10
058963 XOLO-LED-AS-14500-4K 11991 95 126 50 722x265x91 10
058966 XOLO-LED-AS-16000-4K 13711 112 122 50 722x265x91 10
058969 XOLO-LED-AS-18500-4K 15282 117 131 50 722x265x91 10
058972 XOLO-LED-AS-23500-4K 20567 168 122 50 722x265x91 10
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erhältlich in v Q2 2021

Beschreibung: Leuchte XOLO-LED eignet sich zur Beleuchtung von Außenräumen, Haupt- und Nebenkommunikationen der Städte und Gemeinden, 
Parkplätzen und Industriearealen.
Betriebsgerät: EP – elektronisch 220-240 V/50/60Hz
Stromquelle: LED, 4000K, CRI +70, MacAdam3
Abdeckung: Gehärtetes Sicherheitsglas

Gehäuse: Aluminiumguss, grau RAL 9006
Optik: 	 BW Leuchten mit diesem Typ der Optik sind zur Beleuchtung von Kommunikationen und Parkplätzen vorgesehen. 
	 SQ Leuchten mit diesem Typ der Optik sind zur Installation in Mitte der beleuchteten Bereiches vorgesehen,  
	 üblicherweise werden sie  
                       für kommerzielle Parkplätze eingesetzt. 
	 W  Leuchten mit diesem Typ der Optik sind ideal zur Beleuchtung von engen Wegen und Gehsteigen. 
	 AS Leuchten mit diesem Typ der Optik sind ideal zur Beleuchtung von Zebrastreifen mit rechtsseitigem Betrieb.
Befestigung: Auf Auslegersäule und -mäste mit Durchmesser 48 - 60mm
Anschluss: Schraubenlose dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5 mm
Standardausführung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12 mm
Lebensdauer (kalkuliert) – der LED Module: L80B20 ta40°C – 80 000h

Bestell-
nummer Benennung

Lichtstrom 
der Leuchte

(lm)

Leistungs-
aufnahme

(W)

Leuchten 
Lichtausbeute

(lm/W)

Abmessungen 
der Leuchte 
AxBxC (mm)

Gewicht
(kg)

Ta max
(°C) 

Toleranz des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%
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Zubehör auf Anfrage

141116 Mastreduzierstück 50/60

Detail der Leuchte

2.7K-6.5K - Lichtfarbe 
DIM – DALI, MIDNIGHT, BILEVEL, AMP DIM, REDUCTION
(MIDNIGHT, BILEVEL, REDUCTION -  Dämmen nach vorprogrammierten Parametern)
AMP DIM - (Dämmen laut Spannung im Versorgungsnetz)

Auf Anfrage
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ERLÄUTERUNGEN

Zeichen Erklärung

PC Polykarbonat

PS Polystyrol

ABS ABS Acrylnitril-butadien-styrol

SAN Styrol-acrylnitril

Zeichen Erklärung

PP Polypropylen

HPS Zäh-Polystyrol

PC+G30 Polykarbonat + 30% Glasfasern

PBT Polybutylenterephtalat

Materialbezeichnung der Kunststoffteile unserer Produkte im Katalog:

E
rl

äu
te

ru
n

g
en

Möglichkeit der Ausrüstung mit Steckverbindungen GESIS

EAC-Zertifikat – bestätigt die Qualität von gelieferten 
Produkten und Einhaltung von Vertragsbedingungen.

Möglichkeit einer weiteren Farbausführung

Leuchte mit Nano-Schutzung versehen

Die Leuchte erfüllt photobiologische Sicherheit gemäß ČSN 
EN 62471:2009.  Geeignet für Personen mit hoher Sensibilität 

gegen UV-Strahung und blauen Spektrumteil.

Leuchte mit LED-Technologie

Leuchte silikonfrei

CNBOP-Zertifikat – bestätigt die Qualität von gelieferten 
Produkten und Einhaltung von Vertragsbedingungen.

Leuchten mit beschränkter Oberflächentemperatur

Prüfung mit glühender/heißer Schlinge

5 Jahre Garantie

Leuchte eignet sich für Nahrungsmittelindustrie

Verwendete Kunststoffteile sind UV-stabil

Notleuchte

Zeichen Erklärung

Das CE-Zeichen ist der grundlegende Nachweis über die 
Beurteilung der Übereinstimmung in EU

IK 10
Stufe der Schutzart, gewährleistet durch Abdeckungen 

gegen äußere mechanische Stöße.

Zeichen, das die Erfüllung von jeweiligen Vorschriften für 
elektromagnetische Verträglichkeit bezeichnet (EMC)

Schutzklasse II

Zeichen, das die Beglaubigung der Übereinstimmung mit 
jeweiligen Vorschriften für die für gefährliche explosionsfä-

hige Atmosphäre bestimmten Leuchten bezeichnet 

Versorgungsspannung und Frequenz

Niedrigste Nominalumgebungstemperatur

Leuchte in SELV60 eingeschaltet

EVG - elektronischers Vorschaltgerät

EVG mit Dimmfunktion

Leuchten für Schwerindustrie

Einphasige oder dreiphasige laufende Verbindung

Schutzgitter
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1 800 K

4 000 K

5 500 K

8 000 K

12 000 K

16 000 K
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GRUNDLEGENDE TECHNISCHE INFORMATIONEN UND BEGRIFFE  
IN DER LICHTTECHNIK 
 

Licht und Strahlung 
 
Unter Licht verstehen wir den Teil der elektromagnetischen Strahlung, die im menschlichen Auge eine Lichtperzeption 
ausruft, also es ist möglich sie zu sehen. Es geht dabei um die Strahlung zwischen 380 und 780 nm, also nur um geringen Teil 
des uns bekannten Spektrums der elektromagnetischen Strahlung.

Lichtstrom φ – Einheit Lumen [lm]
Der Lichtstrom gibt an, wie viel Licht das Leuchtmittel in alle Richtungen ausstrahlt. Es ist eine Lichtleistung, die beurteilt wird  
aus der Sicht der Sensibilität des menschlichen Auges.

Nutzleistung eines Leuchtmittels Ŋ - Einheit Lumen auf Watt [lm/W] 
Lichtausbeute gibt das Verhältnis des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Quelle an, also mit welcher Wirksamkeit 
die gelieferte elektrische Aufnahme aufs Licht verwandelt wird. 

Lichtstärke I – Einheit Candela [cd]
Das Leuchtmittel strahlt seinen Lichtstrom allgemein verschieden stark in verschie-
dene Richtungen aus. Die Intensität des Lichts, das in einer bestimmten Richtung 
ausgestrahlt wird, bezeichnet man als Lichtstärke. Lichtstärke ist also das Maß des 
Lichtstromes, ausgestrahlt in Raumwinkel.

Intensität der Beleuchtung E – Einheit Lux [lx]
Die Intensität der Beleuchtung gibt das Verhältnis des einfallenden Lichtstromes 
zur beleuchteten Fläche an. Die Intensität der Beleuchtung 1 lx entspricht dem 
Lichtstrom 1 lm einfallend  gleichmäßig auf die Fläche 1 m2.

Lichtfarbe Tc – Einheit Kelvin [K] 
(CCT - correlated color temperature)
Sie charakterisiert Licht mit Hilfe von Temperatur, 
die der Temperatur des schwarzen im gleichen 
Farbspektrum ausstrahlenden Gehäuses ent-
spricht. Je nieder der Zahlenwert, desto roter ist 
die Lichtfarbe; je höher der Wert, desto blauer ist 
die Lichtfarbe.

Farbwiedergabeindex Ra (CRI - 
color rendering index)

Die Farbwiedergabetreue CRI ist eine dimensionslose Einheit, die die Treue der Farbempfindung des von einer Lichtquelle 
beleuchteten Gegenstandes gegen die Treue der Farbempfindung, die durch die Sonne geschaffen wurde, bewertet. Der 
CRI-Wert kann zwischen 0 bis 100 liegen. 

Lebensdauer (kalkuliert) der LED Module nach nummerischer Methodik TM-21

Beispiel
 
L70B10 bei 140 000 Betriebsstunden gibt an, dass der Lichtstrom der Leuchte nicht unter 70 % (L70) des Lichtstroms 
sinkt, den sie am Anfang des Betriebs hatte. Nur 10% (B10) LED Dioden kann einen niederen Lichtstrom haben als 
70% des ursprünglichen

Zahlen**

Zuordnung der 
Farben des Lichts den 
Lichtfarben-Gebieten 

gemäß EN 12464-1:

Warm weiß < 3 300 K

Neutral weiß ≥ 3 300 bis 5 300 K

Tagesweiß > 5 300 K
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Ebene 
IK

Beständigkeit  
gegen 

Einschlagenergie
Äquivalent des 

Einschlags

10+ 50 J

Fallen des Objektes 
10000 g von der Höhe 

50 cm

10+ 80 J

Fallen des Objektes 
10000 g von der Höhe 

80 cm

10+ 120J

Fallen des Objektes 
15000 g von der Höhe 

80 cm

10+ 160 J

Fallen des Objektes 
20000 g von der Höhe 

80 cm

10+ 200 J

Fallen des Objektes 
25000 g von der Höhe 

80 cm

IP
 K

la
ss

e
M

ec
h

an
is

ch
e 

B
es

tä
n

d
ig

ke
it

 IK

Zahlen** Weise der Wasserwirkung

IP x0 nicht geschützt

IP x1 vertikal tropfend

IP x2 tropfend unter Neigung 15 Grad

IP x3 Sprengung, Regen

IP x4 spritzend

IP x5 strahlend

IP x6 Intensiv strahlend

IP x7 vorübergehendes Tauchen

IP x8 dauerhaftes Tauchen

IP x9 Heißwasser

Zahlen*
Gegenstand mit 

Durchmesser
Vor Berührung der 

Personen

IP 0x nicht geschützt nicht geschützt

IP 1x 50 mm und größer mit Handrücken

IP 2x 12,5 mm und größer mit Finger

IP 3x 2,5 mm und größer mit Werkzeug

IP 4x 1,0 mm und größer mit Draht

IP 5x geschützt vor Staub mit Draht

IP 6x staubdicht mit Draht

Ebene 
IK

Beständigkeit 
gegen 

Einschlagenergie
Äquivalent  

des Einschlags

00 0 J kein Schutz

01 0,15 J Fallen des Objektes 200 g von der Höhe 7,5 cm

02 0,20 J Fallen des Objektes 200 g von der Höhe 10 cm

03 0,35 J Fallen des Objektes 200 g von der Höhe 17,5 cm

04 0,50 J Fallen des Objektes 200 g von der Höhe 25 cm

05 0,70 J Fallen des Objektes 200 g von der Höhe 35 cm

06 1 J Fallen des Objektes 500 g von der Höhe 20 cm

07 2 J Fallen des Objektes 500 g von der Höhe 40 cm

08 5 J Fallen des Objektes 1700 g von der Höhe 29,5 cm

09 10 J Fallen des Objektes 5000 g von der Höhe 20 cm

10 20 J Fallen des Objektes 5000 g von der Höhe 40 cm

Die zweite Zahl bezeichnet die Schutzarten
vor Wassereindringung:

Die erste Zahl bezeichnet die Schutzarten vor gefährlichem 
Kontakt und vor Eindringen von fremden Gegenständen:

 (**Zweite Zahl im IP-Kode)                                                                                            (*erste Zahl im IP-Kode)

  Schutzarten durch Abdeckung (Schutzart - IP Kode) 

Schutzart der elektrischen Geräte bedeutet den Schutzgrad vor Kontakt der gefährlichen Teile und vor Eindringen von 
fremden festen Körpern, Staub und Wasser. Die Schutzart wird mit Buchstaben IP bezeichnet (international protection) 
und wird gemäß ČSN EN normalisiert. Hinter den Buchstaben IP gibt es die charakteristische Doppelzahl, beziehungsweise 
eine zusätzliche und ergänzende Buchstabe, die die Prüfungsweise beschreibt.

  Schutzart gegen äußere mechanische Stöße – IK-Kode
 
Die Klassifikation der mechanischen Beständigkeit IK setzt sie europäische Norm ČSN EN 62262 fest. Die Klassifikation der 
mechanischen Beständigkeit IK setzt den Schutzgrad fest, den die Abdeckung des Gerätes vor äußeren mechanischen 
Stößen sichert. Bezeichnung der mechanischen Beständigkeit besteht aus Buchstaben IK und bezeichnet ihre Ebene auf 
dem elfstufigen Skala („00” bis „10”). Je höher der Wert des IK-Parameters, desto höher die mechanische Beständigkeit.
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Gerätegruppe Kategorie der Geräte Zone EPL-Bezeichnung

I

M1

NA

Ma

M2 Mb

II

1G 0 Ga

2G 1 Gb

3G 2 Gc

1D 20 Da

2D 21 Db

3D 22 Dc

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE INFORMATIONEN ÜBER GEFÄHRLICHE  
EXPLOSIONSFÄHIGE ATMOSPHÄRE 

ATEX Richtlinie
Elektrische Geräte und Anlagen für gefährliche explosionsfähige Atmosphäre unterliegen den Anforderungen der ATEX-
Richtlinie. Mit dieser Richtlinie werden technische Anforderungen festgesetzt auf Beurteilung der Übereinstimmung 
der Geräte und Schutzsysteme, die zur Anwendung in der gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre bei ihrer 
Markteinführung vorgesehen sind.

Geräte sind laut dieser Richtlinie in entsprechende Gruppen und Kategorien geteilt

Gerätegruppe I
- Geräte für Bergwerke mit Auftreten von Grubengas (Methan) und/oder Brennstaub

Gerätegruppe II
- Geräte für andere explosionsgefährdete Bereiche als Bergwerke mit Auftreten von Grubengas 
(Methan) und/oder Brennstaub 

a) Kategorie der 1-GD-Geräte umfasst Geräte, die so vorgeschlagen sind, damit sie des Betriebs in 
Übereinstimmung mit den durch den Hersteller festgesetzten Betriebsparametern fähig sind und sehr hohe 
Schutzstufe sichern. Die Geräte dieser Kategorie sind zur Anwendung in Räumen vorgesehen, in denen es dau-
erhaft, während langer Zeiträume oder oft explosionsfähige Atmosphäre aufgrund Gase, Dämpfe oder Nebel 
oder  Staubsauerstoffmischung gibt. Die Geräte dieser Kategorie müssen geforderte Schutzebene auch bei au-
ßerordentlichen Ereignissen bezüglich der Geräte sichern.

ZONE 0, 20 (Ga, Da)

b) Kategorie der 2-GD-Geräte umfasst Geräte, die so vorgeschlagen sind, damit sie des Betriebs in Übereinstimmung 
mit den durch den Hersteller festgesetzten Betriebsparametern fähig sind und hohe Schutzstufe sichern. Die 
Geräte dieser Kategorie sind zur Anwendung in Räumen vorgesehen, in denen gelegentliches Auftreten von 
explosionsfähiger Atmosphäre aufgrund von Gasen, Dämpfen, Nebel oder Staubluftmischung wahrscheinlich ist.
Schutzmittel, die sich zu den Geräten dieser Kategorie beziehen, sichern die geforderte Schutzebene auch bei oft 
entstehenden Störungen oder Versagen der Geräte, mit denen man üblicherweise rechnen muss.

ZONE 1, 21 (Gb, Db)

c) Kategorie der 3-GD-Geräte umfasst Geräte, die so vorgeschlagen sind, damit sie des Betriebs in 
Übereinstimmung mit den durch den Hersteller festgesetzten Betriebsparametern fähig sind und übliche 
Schutzstufe sichern. Die Geräte dieser Kategorie sind zur Anwendung in Räumen vorgesehen, in denen eskein 
wahrscheinliches Auftreten von explosionsfähiger Atmosphäre aufgrund von Gasen, Dämpfen, Nebel oder 
Staubluftmischung gibt, und falls es zur explosionsfähigen Atmosphäre kommt, geschieht es nur selten und für 
kurze Zeit. Die Geräte dieser Kategorie sichern die geforderte Schutzebene bei üblichem Betrieb.

ZONE 2, 22 (Gc, Dc) 
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  TEMPERATURKLASSE UND HÖCHSTE OBERFLÄCHENTEMPERATUR  
  DES ABSCHLUSSES

Bei Leuchten der Gruppe II, bestimmt für Gase (G), wird sog. Temperaturklasse angeführt. Es geht um maximale Temperatur der Leuchte, 
die die Entzündung der Umgebungsatmosphäre verursachen könnte:

 
Temperaturklasse des Gerätes kann nicht kleiner  als die Temperaturklasse der explosionsfähigen Atmosphäre sein.

Höchstzulässige Temperatur des Gerätes wird durch Abzug des Sicherheitsabstandes 
festgesetzt: 
Bei Geräten der Gruppe II, bestimmt für Staub (D), wird höchstzulässige Oberflächentemperatur der Leuchte in °C angeführt.
Höchstzulässige Temperatur der Leuchte wird durch Abzug des Sicherheitsabstandes festgesetzt:

Erklärung einzelner Symbole, mit welchen die durch unsere Firma 
für gefährliche explosionsfähige Atmosphäre hergestellten Leuchten 

bezeichnet werden:

Europäisches Zeichen der Übereinstimmung mit der 
Identifikationsnummer der benannten Stelle, die das 

Zertifikat ausstellt

Bezeichnung der elektromagnetischen 
Verträglichkeit

Bezeichnung, dass das Produkt umweltfreundlich 
entsorgt werden muss

Bezeichnung des Explosionsschutzes

II Gerätegruppe II

2 Gerätekategorie 2

G
Geräte für gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - 

Gase und Dämpfe

Ex

Symbol, das bedeutet, dass die Leuchte mit einem 
oder mehreren Typen des Explosionsschutzes 

ausgestattet ist

db, eb, ib,  
mb, op is

Typ des verwendeten Schutzes für explosionsfähige 
Gasatmosphäre

IIC Bezeichnung der Untergruppe von Gasen

T4 Temperaturklasse der Leuchte

D
Geräte für gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 

- Staub (Dust)

tb
Typ der verwendeten Schutzes für explosionsfähige 

Atmosphäre mit Staub

IIIC Bezeichnung der Untergruppe von Staub 

T71°C Maximale Oberflächentemperatur des Gerätes

Gb, Db Alternative Methoden von Risikobewertungen (EPL)

FTZÚ

Abkürzung der Bezeichnung der das Zertifikat 
ausstellenden benannten Stelle (Fyzikálně technický 

zkušební ústav s.p.)

16 Jahr der Herausgabe des Zertifikates

ATEX
Prüfungen gemäß ATmosphere EXplosives, ATEX 

Richtlinien durchgeführt

0080X Zertifikat Nummer

LED-Module Typ der Quelle

-20<=ta<=50°C Temperaturbereich der Anwendung der Leuchte

IP66 Schutzart der Leuchte

Temperaturklasse des 
Gerätes T6 T5 T4 T3 T2 T1

Max. Temperatur des 
Gerätes [˚C] 85 100 135 200 300 450

a) Staubschicht < 5  mm: Tmax < T5 mm – 75 K

b) Staubschicht von 5 bis 50 mm: wird gemäß Anforderungen der Norm ČSN EN 60 079-17:2008 festgesetzt

c) Staubschicht über 50 mm: wird gemäß Anforderungen der Norm ČSN EN 60 079-14:2014 festgesetzt

d) aufgewirbelter Staub: Tmax < 2/3Tcl 

wo: 

Tmax höchsterlaubte Oberflächentemperatur des Gerätes

T5 mm ist die Entzündungstemperatur der 5mm-Staubschicht 

Tcl ist die Entzündungstemperatur vom aufgewirbelten Staub
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Unsere Firma sitz bei Hauptstrasse Nr.16 
zwischen Mladá Boleslav und Jičín, etwa 
5 km von Mladá Boleslav.

VYRTYCH a.s.
Židněves 116

294 06 Březno
Tschechische Republik

Bestellungen und Versand

+420 326 399 178

sale@vyrtych.cz

+420 326 399 602

+420 326 399 267

+420 326 399 601

+420 326 375 515

Berechnungen und Beleuchtungsvorschläge vypocty@vyrtych.cz

Einkauf +420 326 399 603 logistic@vyrtych.cz

Wirtschaftsabteilung +420 326 397 612 economist@vyrtych.cz

Produktion der Leuchten +420 326 375 577 production@vyrtych.cz

Abteilung der technischen Unterstützung +420 326 399 691 podpora@vyrtych.cz

Forschungs- und Entwicklungsabteilung +420 326 375 531 vyvoj@vyrtych.cz

Qualitätsabteilung +420 326 397 693 quality@vyrtych.cz

Prüfungslabor für Leuchten +420 326 375 526 laboratory@vyrtych.cz

Kontakte an unsere Geschäftsvertreter finden Sie auf unseren Webseiten www.vyrtych.com.
Weitere Informationen über Prüfungslabor finden Sie auf www.cvzl.cz.

  LAGE DER GESELLSCHAFT UND KONTAKTE
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Sitz der Gesellschaft
VYRTYCH a.s., Židněves 116,  
294 06  Březno, Česká republika

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für Regionalentwicklung
Operationsprogramm Unternehmertätigkeit
und Innovationen für Wettbewerbsfähigkeit
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